




Aus der Praxis ...

... stammt die Gesamtheit unserer Erfahrungen und das umfangreiche Wis-

sen über die Autoglasbranche.

1992 wurde das erste KS Autoglaszentrum in Bühl gegründet. Der Standort 

Bühl wurde seitdem ständig erweitert und zählt nun schon seit Jahren zu den 

größten und führenden freien Auto- und Busglasbetrieben in Deutschland.

Die Gruppe der KS Autoglaszentren ist bis heute auf rund 500 Betriebe 

angewachsen. Aus diesem erfolgreichen Partnersystem fließen der KSA 

Toolsystems GmbH wertvolle praktische Erfahrungen zu, die sich in unserem 

Sortiment widerspiegeln.

... für die Praxis

... entwickeln wir mit dieser Erfahrung neue Werkzeuge und innovative 

Lösungen für die Autoglasbranche.

Wir setzen diese Entwicklungen in qualitativ hochwertige Produkte um 

und übernehmen dabei die gesamte Produktion, Beschaffung und Logistik.

Wir bieten Ihnen noch mehr Service:

Neben den hochwertigen, ausgereiften Werkzeugen und Chemie-Pro-

dukten versorgen wir Sie gerne auch mit dem nötigen Know-How für 

Ihre tägliche Arbeit. Fragen Sie nach unserem aktuellen Schulungs- und 

Workshopkalender. Workshops und Schulungen

Erweitern Sie Ihre Dienstleistungspalette. 
Denn: Neue Leistungen bringen neue Kunden. 

Ziel dieses Seminars ist das effiziente Erlernen von 
Vorgehensweisen für Steinschlagreparaturen und 
den Austausch von Autoglasscheiben mit Hilfe von 
geeigneten Werkzeugen und Chemie-Produkten.

3-Tage-Seminar
in Bühl für 1200,- € netto

Anmeldung unter

Telefon  +49 (0)700 54 00 8000
Fax  +49 (0)700 55 00 8000

Die ausführliche Fassung der Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen finden 
Sie auf unserer Internetseite. Der KSA-Katalog gilt für alle Aufträge, die uns ab 1. September 
2012 erreichen, und ersetzt alle vorausgegangenen Werkzeugkataloge.
Der Katalog wird unseren Kunden zur Verfügung gestellt. Nachdruck und Vervielfältigung, 
gleich mit welchen Verfahren, auch auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher 
Genehmigung von KSA gestattet.
Der Kataloginhalt ist in jeder Hinsicht unverbindlich. Bei Abweichungen von den technischen 
Angaben und Abbildungen kann keine Gewähr übernommen werden.

© 2012 KSA Toolsystems GmbH
Design, Fotografie und Umsetzung: www.redemann-design.de
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Kleben, Dichten, Reinigen

· Scheibenklebstoffe und Zubehör

· Aktivatoren und Primer

· Adapter und Spitzen

· Reinigungsmittel

· Sprühflaschen

· Applikatoren

· Klebebänder und -plättchen

· Loctite Glas-Metall Klebesets

· Microfasertücher, Microleder, Poliertücher, Vliese

· Scheibenversiegelung



8 9K
l
e
b

e
n

, 
d

ic
h

t
e
n

, 
R

e
in

ig
e
n

K
l
e
b

e
n

, 
d

ic
h

t
e
n

, 
R

e
in

ig
e
n

1-K PUR Scheibenklebstoff COOL Power HM

Art.-Nr. KSA-CP310HM
Einheit Kartusche zu 310 ml

Eigenschaften  ∙ kurze Wegfahrzeit: 1 Stunde (5 bis 35 °C) 
 ∙ kalt verarbeitbar
 ∙ hochmodulig
 ∙ nicht leitend
 ∙ hohe Standfestigkeit
 ∙ einfache Verarbeitung
 ∙ kurzer Fadenabriss
 ∙ primerlos
 ∙ nicht korrosiv
 ∙ Erstausrüsterqualität
 ∙ UV-stabil
 ∙ TÜV-geprüft
 ∙ antennentauglich
 ∙ geeignet für alle Fahrzeuge

Einfach zu verarbeitender hochmoduliger Ein-Komponenten-PUR-Klebstoff. Kalt zu 
verarbeitender Klebstoff. Einfache Handhabung. Hochviskos mit extremer Standfestigkeit. 
Verarbeitbar bei Temperaturen von +5 °C bis 35 °C. Einsetzbar für alle gängigen Fahrzeuge, 
PKW, LKW.  COOL Power HM entspricht den Spezifikationen und Freigaben der Automobil-
hersteller nach FMVSS 212 (Erstausrüsterqualität).

Art.-Nr. KSA-CP400HM

Einheit Beutel zu 400 ml

1-K PUR Scheibenklebstoff HOT Power HM

Art.-Nr. KSA-HP310HM
Einheit Kartusche zu 310 ml

Eigenschaften  ∙ sehr kurze Wegfahrzeit: 30 Minuten (5 bis 35 °C) 
 ∙ warm zu verarbeiten (50 °C - 60 °C)
 ∙ hochmodulig
 ∙ nicht leitend
 ∙ hohe Standfestigkeit
 ∙ einfache Verarbeitung
 ∙ kurzer Fadenabriss
 ∙ primerloses
 ∙ nicht korrosiv
 ∙ Erstausrüsterqualität
 ∙ UV-stabil
 ∙ TÜV-geprüft
 ∙ antennentauglich
 ∙ geeignet für alle Fahrzeuge

Die 1-K PUR Scheibenklebstoffe vereinfachen das Scheibenkleben und sparen gleichzeitig 
Lagerkosten. Dank der einmaligen Fähigkeiten und Eigenschaften dieser Produkte benötigen  
Sie keinen weiteren Scheibenklebstoff für alle Fahrzeuge.
HOT Power HM wird im Ofen auf 50 °C - 60 °C vorgeheizt. HOT Power HM bildet dabei eine 
sehr standfeste Kleberaupe (hochviskos).
HOT Power HM ist hochmodulig und niedrig leitend und kann somit für Fahrzeuge mit Stahl- 
und Aluminiumkarosserie eingesetzt werden, die gemäß Herstellerangabe hochmodulig 
verklebt werden müssen. HOT Power HM ist primerlos verarbeitbar, d. h. benötigt keinen 
Schwarprimer als UV-Schutz oder Haftvermittler. Der transparente Haftreiniger  
GlassACTIVATOR ist bereits der optimale Untergrund für HOT Power HM. Ist die Vorbe-
handlung des Untergrunds mit Schwarzprimer aus anderen Gründen jedoch erwünscht oder 
erforderlich, kann das System auch bedenkenlos damit verwendet werden.
HOT Power HM entspricht den Spezifikationen und Freigaben der Automobilhersteller nach 
FMVSS 212 (Erstausrüsterqualität).

Art.-Nr. KSA-HP400HM

Einheit Beutel zu 400 ml

Reparatur-Set COOL Power HM

Art.-Nr. REP-310CP
Satz enthält · 1 COOL Power HM 310 ml

· 1 GlassACTIVATOR 30 ml
· 1 Sägedraht 2 m
· 1 Applikator
· 1 Kartuschenspitze

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre. Inkl. Kartuschenspitze BKS-4225.

Reparatur-Set HOT Power HM

Art.-Nr. REP-310HP
Satz enthält · 1 HOT Power HM 310 ml

· 1 GlassACTIVATOR 30 ml
· 1 Sägedraht 2 m
· 1 Applikator
· 1 Kartuschenspitze

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre. Kartuschenspitze wählbar 
ungeschnitten (BKS-4125) oder vorgeschnitten (BKS-3112)

Wegfahrzeit1 Stunde

Wegfahrzeit30 Minuten
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1-K PUR Scheibenklebstoff FAST Power HM

Art.-Nr. KSA-FP310HM
Einheit Kartusche zu 300 ml

Eigenschaften  ∙ kurze Wegfahrzeit: 30 Minuten (5 bis 35 °C) 
 ∙ kalt und warm verarbeitbar
 ∙ hochmodulig
 ∙ nicht leitend
 ∙ hohe Standfestigkeit
 ∙ einfache Verarbeitung
 ∙ kurzer Fadenabriss
 ∙ primerlos
 ∙ nicht korrosiv
 ∙ Erstausrüsterqualität
 ∙ UV-stabil
 ∙ TÜV-geprüft
 ∙ antennentauglich
 ∙ geeignet für alle Fahrzeuge

FAST Power HM ist ein Scheibenklebstoff der sich sowohl kalt als auch warm bei 60° C verarbeiten 
lässt. FAST Power HM eignet sich hervorragend für den Ersatz von Fahrzeugscheiben in der Werk-
statt. Ein mit FAST Power HM verklebter PKW kann nach 30 Minuten bewegt werden. Der Klebstoff 
härtet auch bei winterlichen Außenbedingungen aus und erfüllt die Sicherheitsanforderungen für 
einen Crashtest nach FMVSS 212/208 nach einer Stunde. 

Bei der Verarbeitung bei 60 °C lässt sich FAST Power HM sehr schön und einfach applizieren und 
bietet beim Einbau eine niedrigere Viskosität als bei der Verarbeitung im kalten Zustand. Bei der 
Verarbeitung nach Aufwärmen auf 60 °C ist die Scheibe sehr schnell einzubauen, da sich die offene 
Zeit für den Klebstoff auf ca 5 Minuten reduziert.

Art.-Nr. KSA-FP400HM
Einheit Beutel zu 400 ml

Reparatur-Set FAST Power HM

Art.-Nr. REP-310FP
Satz enthält · 1 FAST Power HM 300 ml

· 1 GlassACTIVATOR 30 ml
· 1 Sägedraht 2 m
· 1 Applikator
· 1 Kartuschenspitze

Lieferung in transparenter Kunststoffröhre. Kartuschenspitze wählbar 
ungeschnitten (Art.-Nr. BKS-4125) oder vorgeschnitten (Art.-Nr. BKS-3112)

Vorwärmofen für Kartuschen und Beutel

Art.-Nr. OF-350
Eigenschaft  ∙ 220/240 V, 50/60Hz, 300/350 W

 ∙ Schukostecker
 ∙ Eichtemperatur: 60 °C

2-Loch-Ofen für Kartuschen und Beutel.
Lieferung ohne Inhalt.

Kartuschen- und Beutelspitzen

Art.-Nr. BKS-1101
einzeln Beuteladapter

Art.-Nr. BKS-2110
Packung zu 10 Stk. Beutelspitzen

Art.-Nr. BKS-4125
Packung zu 25 Stk. Kartuschenspitzen

Art.-Nr. BKS-5110
Packung zu 10 Stk. Kartuschenspitzen, abwinkelbar

Art.-Nr. BKS-3112
Packung zu 12 Stk. Kartuschenspitzen, vorgeschnitten

Wegfahrzeit30 Minuten

NEUHEITPassend für 80 %aller PKW/LKW
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KSA GlassACTIVATOR

Art.-Nr. GA-250
Einheit Flasche zu 250 ml

Art.-Nr. GA-100
Einheit Flasche zu 100 ml

Art.-Nr. GA-030

Einheit Flasche zu 30 ml

Zur Aktivierung der Haftflächen. Der GlassACTIVATOR ist zwingender Bestandteil im KSA Schei-
benklebstoffsystem und wird zur Vorbehandlung aller Haftflächen (Lack, Keramiksiebdruckrän-
der, Polyurethan) verwendet.

KSA Schwarzprimer FC

Art.-Nr. SP-250
Einheit Flasche zu 250 ml

Art.-Nr. SP-100
Einheit Flasche zu 100 ml

Art.-Nr. SP-030
Einheit Flasche zu 30 ml

Zur Nachbehandlung verkratzter Keramiksiebdruckränder oder für Scheiben ohne Keramiksieb-
druckrand. Der Schwarzprimer ist nicht für den Haftungsaufbau erforderlich und somit kein 
zwingender Bestandteil. Wann immer jedoch Schwarzprimer (z. B. aus optischen Gründen) 
verwendet wird, muss der Schwarzprimer aus dem KSA-System verwendet werden um Haf-
tungsprobleme zu vermeiden.

KSA ProSOL Universalreiniger

Art.-Nr. PS-1000
Einheit Flasche zu 1000 ml

Art.-Nr. PS-10
Einheit Kanister zu 10 l

Lösungsmittelhaltiger Reiniger zum Vorbereiten verschiedenster Oberflächen für die Verkle-
bung. Schnelle Wirkung - entfernt sofort und mühelos Reste von Klebstoffen, Dichtmassen, 
Teer, Grundierungen und Silikonpolituren. Hinterlässt keinen störenden Film und keine ölhaltigen 
Rückstände.

KSA ActiveCLEANER

Art.-Nr. AC-500
Einheit Sprühflasche zu 500 ml

Art.-Nr. AC-10
Einheit Kanister zu 10 l

Wasserlösliches Entfettungsprodukt mit enorm schneller Tiefenwirkung. Das Produkt ist hoch-
wirksam und biologisch abbaubar. Es entfernt Fett, Öl, Teer, Ruß und andere hartnäckige Ver-
schmutzungen. Durchdringt auch starke Schmutzschichten. Das Produkt ist ungiftig, hat einen 
angenehmen Geruch, wirkt nicht korrodierend und ist feuersicher.

KSA Teppich- und Polsterreiniger

Art.-Nr. TPR-500
Einheit Sprühflasche zu 500 ml

Art.-Nr. TPR-10
Einheit Kanister zu 10 l

Tiefenreiniger für alle empfindlichen Materialien. Speziell zur Anwendung auf Autositzen, Tep-
pichen, Veloursverkleidungen und anderen empfindlichen Stoffen im KFZ. Der KSA Teppich- und 
Polsterreiniger entfernt Fett, Öl, Nikotin und viele andere hartnäckige Verschmutzungen im 
Innenraum und ist biologisch abbaubar. Das Produkt ist ungiftig, hat einen angenehmen Geruch, 
wirkt nicht korrodierend und ist feuersicher.

KSA GlassCLEANER

Art.-Nr. GC-1000
Einheit Sprühflasche zu 1000 ml

Art.-Nr. GC-10
Einheit Kanister zu 10 l

Für schlierenfreie Scheibenreinigung. Löst schnell Schmutz und Schlieren im Innenraum. Ent-
fernt im Nu Insekten, Schmiere und sonstige Verschmutzungen auf der Außenseite. Beseitigt 
unangenehme Gerüche im Innenraum.
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KSA GlassCLEANER Konzentrat

Art.-Nr. GCK-950
Einheit Flasche zu 950 ml

Äußerst ergiebiges Konzentrat (Mischungsverhältnis 1:40) zum Selbstmischen unseres Schei-
benreinigers. Eine Flasche Konzentrat ergibt rund 39 Liter Scheibenreiniger. Vorzugsweise mit 
destilliertem Wasser zu mischen um Kalkablagerungen zu vermeiden.

Leere Sprühflaschen

Art.-Nr. DF-GC-1000N
Eigenschaft für 1000 ml

Art.-Nr. DF-GC-500N

Eigenschaft für 500 ml

Wahlweise mit oder ohne Etikett für ActiveCLEANER, GlassCLEANER oder Teppich- und Polster-
reiniger.

KSA Korrosionsschutzlack

Art.-Nr. KSL-012
Einheit Flasche mit Pinsel 12 ml

Schnelltrocknender Korrosionsschutzlack zur Ausbesserung von Lackschäden an der Karosse-
rie. Mit dem im Deckel befindlichen Pinsel ist punktgenaues, sauberes Arbeiten möglich.

KSA Korrosionsschutzlack

Art.-Nr. KSL-100
Einheit Dose zu 100 ml

Schnelltrocknender Korrosionsschutzlack. Ideal für den Omnibusbereich.

KSA Multischaum

Art.-Nr. MS-500

Einheit Aerosoldose zu 500 ml

Schaumreiniger für alle Arten von Verschmutzungen. Reinigt Stoff, Teppiche, Kunststoffe und 
alle lackierten Flächen. Löst schlierenfrei Fett, Silikon, Nikotin, Insekten uvm.

KSA Handreinigungscreme
Art.-Nr. HRC-10
Einheit Eimer zu 10 l

Art.-Nr. HRC-2500

Einheit Flasche zu 2,5 l

Art.-Nr. HRC-1000
Einheit Flasche zu 1 l

Art.-Nr. HRC-500
Einheit Dose zu 500 ml

Art.-Nr. HRC-P
Einheit Dosierpumpe für Handreinigungscreme

Kraftvoller Handreiniger mit Reibemitteln. Befreit die Hände selbst von hartnäckigsten Ver-
schmutzungen. Entfernt schonend und mühelos Öl, Fett, Farbe, Polyurethan uvm. Klinisch ge-
testet und biologisch abbaubar.

KSA Handreinigungstücher

Art.-Nr. HRT-080
Einheit Dose mit 80 Tüchern

Eigenschaft Tücher ca. 20 x 30 cm 

Zum Reinigen von Händen und vielen wasserverträglichen Oberflächen. Ideal zum Entfernen von 
Kleberesten an A-Säulen-Verkleidungen und Fahrzeughimmel ohne Wasser, Seife oder Bürsten.
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Hochleistungspapier

Art.-Nr. HLP-538
Eigenschaften 2-lagig, 500 Blatt

Art.-Nr. HLP-1038
Eigenschaften 3-lagig, 500 Blatt

Hochleistungspapier, extrem saugfähig, sparsam im Verbrauch. 

Applikatoren

Art.-Nr. AP-105
Einheit Packung zu 100 Stk., Länge 105 mm

Art.-Nr. AP-105-12
Einheit Packung zu 12 Stk., Länge 105 mm

Art.-Nr. AP-130
Einheit Packung zu 100 Stk., Länge 130 mm

Art.-Nr. AP-130-12
Einheit Packung zu 12 Stk., Länge 130 mm

Zum fusselfreien Auftragen von Primer und Aktivator auf Karosserie und Scheibe.

Bodenständer

Art.-Nr. BS-380
Eigenschaften bis 42 cm Rollenbreite

Putztuchrollenhalter als Bodenständer mit Abfallsackhalterung. Lieferung ohne Putztücher.

Polierrolle
Art.-Nr. PR-801
Eigenschaften ca. 475 Abrisse à 40  x 40 cm, reißfest, fusselfrei

Dieses weiße Polierpapier ist extrem reißfest, sehr weich, saugstark, auswaschbar, lösungs-
mittelbeständig und fusselfrei.

Microfasertücher

Art.-Nr. MF-001
Einheit einzeln, 40 x 45 cm

Ultra-Microfasertuch. Reinigt alle glatten Oberflächen streifenfrei. Keine Reinigungsmittel er-
forderlich. Mit klarem Wasser befeuchten. Waschbar bis 95 °C (ohne Weichspüler).

Art.-Nr. MF-1009

Einheit einzeln, 40 x 40 cm

Schwarzes Microfasertuch (70 % Polyester, 30 % Polyamid) mit optimalen Trocken- UND 
Nassreinigungseigenschaften! Spezialanfertigung für Auto- und Lackpflege.

Art.-Nr. MF-015

Einheit einzeln, 40 x 45 cm

Microleder. Reinigt alle stark verschmutzten Oberflächen streifenfrei. Keine zusätzlichen Rei-
nigungsmittel erforderlich. Trocken, nass oder nebenfeucht anzuwenden. Waschbar bis 60 °C 
(ohne Weichspüler)

Art.-Nr. MF-024
Einheit einzeln, 40 x 40 cm

Poliertuch.

Art.-Nr. MF-203

Einheit einzeln, 40 x 40 cm

Microfasertuch „Zwei-Seiten-Allrounder“

Art.-Nr. MF-341
Einheit einzeln, 60 x 60 cm

Ultra-Microfasertuch „Allrounder Maxi“

Art.-Nr. MF-342

Einheit einzeln, 32 x 32 cm

Ultra-Microfasertuch „Allrounder“

Art.-Nr. MF-380
Einheit einzeln, 35 x 30 cm

Microfasertuch „Waffel-Allrounder Ultraschnitt“
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Loctite Rückspiegel-Klebeset für spannungsfreie Verklebungen

Art.-Nr. LO-19437
Satz enthält · 5 ml Kleber 

· 10 Nylon-Quadrate 
(aktivatorgetränkt)

Rückspiegel-Klebeset zur dauerhaften und spannungsfreien Verklebung von Innenspiegeln. 
Schon nach 30 Sek. handfest.

Gewebeklebeband silber

Art.-Nr. KBG-3050
Einheit 30 mm breit, Rolle zu 50 m

Hochwertiges Gewebeklebeband zum problemlosen Fixieren der zuvor eingeklebten Scheibe 
oder Leiste.

Gewebeklebeband schwarz

Art.-Nr. KBG-5050

Einheit 50 mm breit, Rolle zu 50 m

Hochwertiges Gewebeklebeband zum problemlosen Fixieren der zuvor eingeklebten Scheibe 
oder Leiste.

Klebeband orange

Art.-Nr. KBO-538
Eigenschaft 38 mm breit, Rolle zu 50 m

Art.-Nr. KBO-576
Eigenschaft 76 mm breit, Rolle zu 90 m

Zum Fixieren von Zierleisten, Sichern der Scheibe, Abkleben bei Notverglasung, Abkleben der 
Lagerscheiben um Kratzer zu vermeiden, rückstandsfreie Entfernung. Die Klarlackschicht wird 
nicht beschädigt.

Doppelseitiges Urethan-Klebeband
Art.-Nr. KBD-202
Einheit Rolle zu 10 m, 9 mm breit

Art.-Nr. KBD-203

Einheit Rolle zu 10 m, 12 mm breit

Art.-Nr. KBD-204
Einheit Rolle zu 10 m, 19 mm breit

Art.-Nr. KBD-205
Einheit Rolle zu 10 m, 25 mm breit

Diese doppelseitigen Klebebänder werden speziell zum Fixieren von Zier- und Gummileisten 
verwendet.

Selbstklebende Spiegelfußplättchen

Art.-Nr. SFP-10
Einheit Packung zu 10 Stk.

Art.-Nr. SFP-100
Einheit Packung zu 100 Stk.

Diese Klebeplättchen sind in original Herstellerqualität. Zur schnellen Haftung verschiedener 
Rückspiegel geeignet.

Würth Klebfix

Art.-Nr. WSK-309
Einheit Dosierflasche zu 20 g

Sekundenkleber Klebfix, superschnell.
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DuoCompPower Starter-Kit

Art.-Nr. DCP-800
Sat enthält:
 ∙ 1 x DuoCompPower, 50 ml (Art.-Nr. DCP-050)
 ∙ 1 x Handpistole
 ∙ 1 x Haftvermittler
 ∙ 1 x Mischdüsen (Art.-Nr. MD-867)
 ∙ 1 x Viskose-Vlies (Art.-Nr. VV-438-40)

 ∙ erreicht 80 % der Endfestigkeit innerhalb 15 Minuten
 ∙ Lieferung in praktischem Beutel mit Reißverschluss

DuoCompPower

Art.-Nr. DCP-050
Einheit Kartusche 50 ml

2-Komponenten-Klebesystem

Haftvermittler

Art.-Nr. HV-250
Einheit Dose zu 250 ml

für DuoCompPower

Mischdüsen

Art.-Nr. MD-867
Einheit 10 Stück

für DuoCompPower

Viskose-Vlies

Art.-Nr. VV-438-40
Einheit 40 Stück

Eigenschaft 38 x 34 cm, weiß

extrem reisfest

Kraftvolles, schnell aushärtendes 2-Komponenten-Klebesystem.

Mit dem Instantklebesystem DuoCompPower gelingen sowohl 
strukturelle als auch semistrukturelle Verbindungen von einer 
großen Auswahl an Werkstoffen mit annähernd unbegrenzten Kom-
binationsmöglichkeiten - extrem schnell, stark und zuverlässig!

Geeignet für Verbindungen aus einer Vielzahl von Werkstoffen:
 ∙ Aluminium (roh, eloxiert oder lackiert)
 ∙ Stahl (roh, grundiert oder lackiert)
 ∙ Edelstahl
 ∙ Lack (2K)
 ∙ Mineralglas
 ∙ Kunststoffe (u. a. ABS, Hart-PVC, UP, GFK, PC, PMMA)
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Ombrello Scheibenversiegelung 12er Pack

Art.-Nr. OM-SPP-12
Einheit 12 x Flügelampullen

Nach einmaliger Ombrello-Behandlung der Front- sowie der beiden vorderen Türscheiben, hält 
die patentierte Scheibenversiegelung bis zu 10 Monate (6 x länger als vergleichbare Produkte). 
Studien renommierter Institute haben bewiesen, dass Ombrello die Sicht um 34% verbessert 
und Ihre Reaktionszeit dadurch in kritischen Verkehrssituationen erheblich verkürzt. Eis und 
Insektenreste lassen sich nach der Ombrello-Versiegelung leicht entfernen.

Ombrello Schüttel-mich-Glas

Art.-Nr. OM-SMG-33

Glas zur Demonstrierung der Wirkung von Ombrello Glasversiegelung. 
Idealer Blickfang auf der Theke.

Ombrello Scheibenaufkleber
Art.-Nr. OM-AU-50
Einheit einzeln

Transparenter Scheibenaufkleber für die Innenseite.

Ombrello Verkaufsposter

Art.-Nr. OM-PO-60
Einheit Format DIN A1

Farbiges Werbeposter im Format DIN A1 für Ihr Schaufenster.

Ombrello Scheibenversiegelung Profi-Pack inkl. Vorreiniger

Art.-Nr. OM-SPV-10
Lieferumfang 10 x Flügelampullen

1 x Ombrello PreCleaner 200 ml

Ombrello Broschüre

Art.-Nr. OM-BR-70
Einheit einzeln

Informationen zur Wirkungsweise und Qualität einer Scheibenversiegelung.Ombrello Scheibenversiegelung im Thekendisplay

Art.-Nr. OM-SD-06
Einheit 6 Stk. im Thekendisplay

Art.-Nr. OM-SVD-06
Einheit 6 Stk. inkl. Vorreinigungstuch im Thekendisplay

Ombrello PreCleaner

Art.-Nr. OM-V-200
Einheit Flasche zu 200 ml

Der spezielle Vorreiniger wurde zur optimalen Vorbereitung der Glasoberflächen entwickelt.
Alle vorhandenen Rückstände aus Umwelteinflüssen (organische Rückstände von Abgasen, Rei-
fenabtrieb etc.) als auch Wachsrückstände und ebenso alle Fertigungsrückstände (Silikone, 
Trennmittel) bei neuen Scheiben werden vollständig entfernt. Auf Grund der chemischen Vor-
bereitung erhöht sich die Lebensdauer der Ombrellobeschichtung um 30 %.

Ombrello Scheibenversiegelung im Endkundenpack

Art.-Nr. OM-S-01
Einheit 1 Stk.

Art.-Nr. OM-SV-01
Einheit 1 Stk. inkl. Vorreinigungstuch

Spezielles Vorreinigungstuch zur optimalen Vorbereitung und Reinigung der zu beschichtenden 
Glasscheibe.



Austrennwerkzeuge

· Kaltschneideklingen

· Kaltschneidemesser

· Drähte und Zubehör

· Fein Schneider

· Fein Klingen

· Austrennsystem
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KSA Kaltschneideklingen

Art.-Nr. KSK-920
Einheit 20 mm, Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. KSK-925
Einheit 25 mm, Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. KSK-938
Einheit 38 mm, Packung zu 5 Stk.

KSA Kaltschneideklingen Sortiment

Art.-Nr. KSK-900
Satz enthält 3 Klingen: 20 - 25 - 38 mm

In Zusammenarbeit mit der Firma KAN-Tech haben wir eine Klinge, die durch ein neues Verfah-
ren zur plastischen Verformung von Metallen zu einer höheren Qualität durch Materialverdich-
tung führt, entwickelt. Damit lassen sich die Scheiben aller gängigen Fahrzeugtypen sauber 
und einfach heraustrennen.
· präziseres und leichteres Schneiden durch patentierte Zahnung der Schneidkante
· sehr lange Haltbarkeit

UltraWiz® Edelstahlklingen
Art.-Nr. KSK-719
Einheit 19 mm, einzeln

Art.-Nr. KSK-725
Einheit 25 mm, einzeln

Art.-Nr. KSK-738
Einheit 38 mm, einzeln

UltraWiz® Klingen
Art.-Nr. KSK-119
Einheit 19 mm, Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. KSK-125
Einheit 25 mm, Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. KSK-138
Einheit 38 mm, Packung zu 5 Stk.

UltraWiz® Klingen, dünn
Art.-Nr. KSK-519
Einheit 19 mm, Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. KSK-525
Einheit 25 mm, Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. KSK-538
Einheit 38 mm, Packung zu 5 Stk.

UltraWiz® Spezialklinge

Art.-Nr. KSK-330
Einheit Packung zu 5 Stk., U-Form

Diese Spezialklinge vereinfacht das Austrennen der Scheiben mit engen Zugängen oder ver-
klebten Zierrahmen (z.B. bei VW u.a.).

Art.-Nr. KSK-930
Satz enthält U-Form mit 30 mm Klinge, Packung zu 5 Stk.

Zu diesem Produkt finden Sie ein 
Anwendervideoauf unserer Internetseite

www.ksa-toolsystems.de
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Kaltschneidemesser

Art.-Nr. KSM-100
Einheit inkl. 1 Klinge 25 mm

Kaltschneidemesser mit Schnellwechselsystem, stufenlos einstellbar. Das Wechseln der Klinge 
ist durch den Klemmbügel in Sekundenschnelle möglich. Die stufenlose Höhenverstellung ver-
hindert Beschädigungen an der Karosserie. Alle bisherigen Klingen sind kompatibel.

Ziehmesser-Satz

Art.-Nr. KSM-500
Der Koffer enthält  ∙ 1 Ziehmesser (Art.-Nr. KSM-100)

 ∙ 1 KSA Kaltschneideklinge 20 mm (Art.-Nr. KSK-920)
 ∙ 1 KSA Kaltschneideklinge 25 mm (Art.-Nr. KSK-925)
 ∙ 1 KSA Kaltschneideklinge 38 mm (Art.-Nr. KSK-938)
 ∙ 1 KSA Kaltschneideklinge U-Form (Art.-Nr. KSK-930)

Ziehmesser-Set im praktischen Kunststoffkoffer.

Kaltschneidemesser mit schmalem Griff

Art.-Nr. KSM-900
Einheit inkl. 1 Klinge 25 mm

Kaltschneidemesser mit Schnellwechselsystem, stufenlos einstellbar, schmale Ausführung. Das 
Wechseln der Klinge ist durch den Klemmbügel in Sekundenschnelle möglich. Die stufenlose 
Höhenverstellung verhindert Beschädigungen an der Karosserie. Alle bisherigen Klingen sind 
kompatibel.

40 mm

32 mm

Ziehmesser-Satz

Art.-Nr. KSM-500S
Der Koffer enthält  ∙ 1 Ziehmesser, schmale Ausführung (Art.-Nr. KSM-900)

 ∙ 1 KSA Kaltschneideklinge 20 mm (Art.-Nr. KSK-920)
 ∙ 1 KSA Kaltschneideklinge 25 mm (Art.-Nr. KSK-925)
 ∙ 1 KSA Kaltschneideklinge 38 mm (Art.-Nr. KSK-938)
 ∙ 1 KSA Kaltschneideklinge U-Form (Art.-Nr. KSK-930)

Ziehmesser-Set im praktischen Kunststoffkoffer.

Single Cut System

Art.-Nr. SCS-500
Der Koffer enthält  ∙ 1 x Single Cut

 ∙ 1 x Drahtstarter (Art.-Nr. DS-88)
 ∙ 1 x Single Cut Line, 50 m
 ∙ 2 x Armaturenbrettschoner 
 ∙ 1 x Winkelschraubvorrichtung

Single Cut Line

Art.-Nr. SCL-100
Eigenschaften Polyethylen-Seil (PE), Rolle zu 100 m

Extrem hochfestes PE-Kunststoffseil zum Heraustrennen von Front-, Seiten- und Heckschei-
ben in Verbindung mit dem Single Cut System (Art.-Nr. SCS-500).

 ∙ keine Verletzungsgefahr
 ∙ passend für Single Cut System (Art.-Nr. SCS-500)

WELTNEUHEIT
Autoscheiben ausbauen so leicht wie nie zuvor!

Single Cut ist ein neues, revolutionäres Austrenn-
system, welches sich durch seine kleine, handliche 
Form bei allen Front-, Seiten- und Heckscheiben 
einsetzen lässt. Zudem arbeitet das Gerät wahl-
weise mit unserem hochfesten PE-Kunststoffseil 
Single Cut Line (Art.-Nr. SCL-100), sowie mit 
Austrenndrähten. Bei Verwendung mit dem Kunst-
stoffseil entstehen keinerlei Beschädigungen an 
Karosserie oder Innenraum, z. B. Dachhimmel und 
A-Säulen-Verkleidung.

Des Weiteren wird durch die Winkelschraubvor-
richtung und Einsatz eines Hochleistungsakku-
schraubers (min. 3 Ah) keinerlei Kraft beim He-
raustrennen benötigt.

Die durchschnittliche Austrennzeit einer Front-
scheibe beträgt nur 5 Minuten!

 ∙ Aluminium-Druckguss-Gehäuse (kein Plastik!)
 ∙ leicht und handlich
 ∙ keine Karosseriebeschädigungen
 ∙ keine Innenraumbeschädigungen
 ∙ Seil-/Draht-Magazin integriert
 ∙ sehr schnelle Austrennzeit
 ∙ einsetzbar bei Front-, Seiten-, Heckscheiben
 ∙ für PKW und LKW

Zu diesem Produkt finden Sie ein 
Anwendervideoauf unserer Internetseite

www.ksa-toolsystems.de
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Sägedraht

Art.-Nr. SD-225
Einheit 22,5 m

Eigenschaften Ø 0,80 mm

Dieser reißfeste, gedrillte Draht eignet sich besonders zum Ausbau von Fahrzeugscheiben, 
ohne diese zu beschädigen.

Vierkantdraht

Art.-Nr. VKD-50
Einheit Rolle zu 50 m

Eigenschaften 0,6 x 0,6 mm

Vierkantdraht von hoher Qualität zum Durchtrennen von Kleberaupen.
Lieferung in praktischer Kunststoffspule.

Runddraht

Art.-Nr. RD-50
Einheit Rolle zu 50 m

Eigenschaften Ø 0,60 mm

Qualitätsdraht in runder Form. Damit wird das Risiko einer Beschädigung der Anbauteile ver-
ringert.

Flexi-Cut-Draht

Art.-Nr. FCD-50
Einheit Rolle zu 50 m

Eigenschaften 0,6 x 0,6 mm

Flexibler Vierkantdraht ermöglicht ein leichteres Schneiden der Kleberaupe.
Lieferung in praktischer Kunststoffspule.

Drahtschneidesatz mit Sägedraht

Art.-Nr. SDS-400
Im Satz enthalten ·  1 Sägedraht, 22,5 m

·  1 Paar Draht-Zuggriffe 
·  1 Drahtstarter

Drahtschneidesatz mit Vierkantdraht
Art.-Nr. VKS-400
Im Satz enthalten · 1 Schneidedraht, 50 m 

· 1 Paar Draht-Zuggriffe 
· 1 Drahtstarter

Drahtschneidesatz mit Runddraht
Art.-Nr. RDS-400
Einheit · 1 Runddraht, 50 m 

· 1 Paar Draht-Zuggriffe 
· 1 Drahtstarter

Draht-Zuggriffe

Art.-Nr. DZG-100
Einheit Satz zu 2 Stk.

Art.-Nr. DZG-100-1
Einheit Einzeln

Mit diesen selbstschließenden Spezialgriffen wird jeder Draht sicher festgehalten. Der Griff ist 
aus schlagfestem Kunststoff.

Gegenhalter
Art.-Nr. GH-350
Einheit einzeln

Der Gegenhalter ist ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Drahtführung um Beschädigungen der 
Armaturen und Verkleidungen zu vermeiden.

Art.-Nr. GH-350-1
Einheit einzeln

Ersatzschraube für Gegenhalter GH-350
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FEIN Sägeblatt

Art.-Nr. FK-102
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaft Ø 63 mm

Feine Verzahnung

Art.-Nr. FK-103
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaft Ø  80 mm

Feine Verzahnung

FEIN Schaberklingenset

Art.-Nr. FK-129
Einheit Packung mit 2 Schaberklingen

Eingenschaften 12 und 25 mm breit

Schaufelform, Kratzschutz 12 und 25 mm breit

Klingenschleifstein

Art.-Nr. KSS-902

Ideal geeignet zum Schärfen sämtlicher Geräte-, Ziehmesser- und Schaberklingen.

FEIN Schneider FSC 1.6

Art.-Nr. FE-500
Im Satz enthalten · 1 Elektro-Spezial-Schneider

· 1 Spezialschlüssel zum Klingenwechsel
· Tragekoffer

Eigenschaften · Leistung 400 W
· Schwingfrequenz regelbar 11.000 - 22.000 U/min

FEIN Schneider Profi-Set

Art.-Nr. FE-550
Im Satz enthalten · FEIN SuperCut Automotive 1.6

· Werkzeugkoffer
· 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Art.-Nr. FK-207)
· 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Art.-Nr. FK-208)
· 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Art.-Nr. FK-209)
· 1 Schneidmesser U-Form, verstärkt (Art.-Nr. FK-157)
· 1 Schneidmesser U-Form, verstärkt (Art.-Nr. FK-111)
· 2 Schneidmesser U-Form, verst., verzahnt (Art.-Nr. FK-212)
· 1 Schärfstein
· 1 Schlüssel

Eigenschaften · Leistung 400 W
· Schwingfrequenz regelbar 11.000 - 18.500 U/Min.

Drahtstarter mit T-Griff, klein

Art.-Nr. DS-66
Einheit 1 Stk.

Zum Durchstechen der PU-Raupe. Anschließend wird durch die Hohlnadel des Werkzeuges der 
Draht eingeführt.

Drahtstarter mit T-Griff, groß
Art.-Nr. DS-88
Einheit 1 Stk.

Robuster Drahtstarter mit gekerbter Spitze für den Draht zum Durchstechen der PU-Raupe.
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FEIN Klingen

Art.-Nr. FK-072

Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 45 mm, geschwungen

Art.-Nr. FK-073

Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 56/35 mm, gerade

Art.-Nr. FK-076
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 24 mm

Art.-Nr. FK-079
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 36 mm

Art.-Nr. FK-081
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 85/60 mm, verzahnt

Art.-Nr. FK-111
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 95 mm, U-Form

Art.-Nr. FK-123
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 32 mm, Z-Biegung

Art.-Nr. FK-124
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 25 mm, Z-Biegung

FEIN Klingen

Art.-Nr. FK-132
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften zur Entfernung von PU-Raupen

Art.-Nr. FK-157
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 60 mm, U-Form

Art.-Nr. FK-176
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 40 mm, gerade

Art.-Nr. FK-194
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 110 mm, gerade

Art.-Nr. FK-207
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 25,4 mm, L-Form, verzahnt

Art.-Nr. FK-208
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 19,0 mm, L-Form, verzahnt

Art.-Nr. FK-209
Einheit Packung zu 2 Stk.

Eigenschaften Schneidelänge 38,1 mm, L-Form, verzahnt



Handwerkzeuge und Zubehör

· Messer und Zubehör

· Wischerabzieher

· Armaturenbrettschutz

· Schaber und Zubehör

· Clip-Entferner

· Dorne

· Pumpsaugheber

· Windschutzscheiben-Einbauhilfe Solo II

· Arbeitssicherheit
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Olfa® Langmesser für 18 mm-Klingen

Art.-Nr. XL-2
Einheit mit einer Abbrechklinge 18 mm 

Dieses extra lange Messer eignet sich sehr gut zum Durchtrennen der unteren Kleberaupe bei 
Windschutzscheiben.

Olfa® Messer für 18 mm-Klingen

Art.-Nr. L-2
Einheit mit einer Abbrechklinge 18 mm 

Robustes Messer mit 18 mm breiter, stufenlos verstellbarer Klinge.

Stanley® Messer für 9 mm-Klingen

Art.-Nr. STI-090
Einheit mit einer Abbrechklinge 9 mm

Kleines, handliches Messer mit 9 mm breiter Klinge für alle feinen Schneidearbeiten.

Messerklingen 9 mm

Art.-Nr. STK-190
Einheit Packung zu 10 Stk.

Minimierung des Schnittwiderstandes bei deutlicher Verlängerung der Lebensdauer durch 
Titan-Beschichtung.

Messerklingen 18 mm

Art.-Nr. MK-118
Einheit Packung zu 10 Stk.

Art.-Nr. MK-218
Einheit Packung zu 10 Stk., nicht segmentiert

Hochwertige Titan-Beschichtung und ein Drei-Winkel-Schliff machen diese Klinge in Sachen 
Verschleiß, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit unschlagbar. Passend für XL-2 und L-2.

Universeller Wischerabzieher

Art.-Nr. WA-70

Universell einsetzbarer Wischerabzieher mit einer Gesamthöhe von 48 mm.

Wischerabzieher

Art.-Nr. WA-90

Wischerabzieher mit großzügigem Einstellbereich. Geeignet für die meisten PKW-Modelle.

TORX
®
-Einsatz

Art.-Nr. WAT-125

TORX-Einsatz zum Lösen der Wischarm-Befestigungsschrauben bei BMW.

Wischerabzieher

Art.-Nr. WA-100

Robuster Wischerabzieher aus Gusseisen für E38, E39, E31

Wischerabzieher

Art.-Nr. WA-120

Schwere Ausführung aus massiven Metall zum Lösen besonders festsitzender Scheibenwi-
scherarme. Das Spindelende ist mit Messingkappe zum schonenden Abziehen von der Wischer-
welle. Für die meisten PKW und Nutzfahrzeuge geeignet. Besonders gut für aktuelle BMW 5er 
und 7er Serie geeignet.
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Glasschaber

Art.-Nr. GS-800
Einheit mit 1 Klinge

Bestens geeignet zur Entfernung von Etiketten und Restmaterial von PU-Raupen.

Schaberklingen

Art.-Nr. GSK-100
Einheit Packung zu 100 Stk.

Ersatzklingen für GS-800

Armaturenbrettschutz
Art.-Nr. ARS-211
Einheit 1 Stk., LxBxH 750 x 150 x 5 mm

Der flexible Kunststoff schützt beim Austrennen mit Draht vor Beschädigungen im Bereich 
der Armatur.

Art.-Nr. ARS-212
Einheit 1 Stk., LxBxH 500 x 105 x 5 mm

Schutz beim Austrennen mit Draht vor Beschädigungen im Bereich der A-Säule.

Flachrundzange

Art.-Nr. FRZ-160
Einheit 1 Stk.

Eigenschaften 160 mm

Matt-verchromte Flachrundzange aus hochwertigem Werkzeugstahl, geschmiedet mit Draht-
schneider.

Falzschaber (kurz)

Art.-Nr. FSC-301

Mit Schnellwechselsystem. Die Klingen dieses Falzschabers sind in 3 Breiten erhältlich. Opti-
maler Halt durch gummierten Griff.

Falzschaber (lang)

Art.-Nr. FSC-302

Mit Schnellwechselsystem. Die Klingen dieses Falzschabers sind in 3 Breiten erhältlich. Opti-
maler Halt durch gummierten Griff.

Ersatzklingen für FSC-301/FSC-302

Art.-Nr. FSC-13
Einheit Packung zu 10 Stk., 13 mm

Art.-Nr. FSC-16
Einheit Packung zu 10 Stk., 16 mm

Art.-Nr. FSC-20
Einheit Packung zu 10 Stk., 20 mm

Falzschaber im Koffer

Art.-Nr. FSC-500
Im Koffer enthalten · Falzschaber mit Schnellwechselsystem (Art.-Nr. FSC-301)

· 10 Klingen 13 mm (Art.-Nr. FSC-13) 
· 10 Klingen 16 mm (Art.-Nr. FSC-16) 
· 10 Klingen 20 mm (Art.-Nr. FSC-20)

Praktisches Falzschaberset, bestehend aus einem Falzschaber mit Schnellwechselsystem und 
insgesamt 30 Ersatzklingen in 3 verschiedenen Größen.
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Clip-Entferner

Art.-Nr. CE-202

Dient zur Entfernung von Clipsen in Türverkleidungen und A-Säulen.

Clip-Entferner für C-Clips

Art.-Nr. CE-301

Werkzeug zum Lösen und Befestigen von Sprengring-befestigten Türkurbeln geeignet.

Mini-LED-Taschenlampe mit flexiblem Schaft

Art.-Nr. ML-400
Eigenschaft Gesamtlänge 50 cm

Flexible Mini-LED-Lampe, batteriebetrieben (Typ: AAA)

Installationszange für Innenspiegel

Art.-Nr. IZ-501

Zange mit auswechselbaren Kunststoffbacken eignet sich ideal zum Lösen der Innenspiegel.

Art.-Nr. IZ-502
Beschreibung Ersatzbacken für IZ-501

Clipentferner

Art.-Nr. CE-880

Speziell entwickelt für kleine Kunststoffclips.
Magnet-Teller

Art.-Nr. MT-600
Einheit 1 Schale 

Mit Kunststoff beschichteter Magnet-Teller zur Aufbewahrung von gelösten Kleinteilen.

Montagespachtel rund/flach

Art.-Nr. MS-913

Vielseitig einsetzbar. Anheben von Dichtungen, Verstreichen von Kleberaupen, Abtragen von 
überschüssigem PU.

Montagespachtel rund/rund

Art.-Nr. MS-810

Vielseitig einsetzbar. Anheben von Dichtungen, Verstreichen von Kleberaupen, Abtragen von 
überschüssigem PU.

Teleskop-Magnetheber

Art.-Nr. TM-900
Eigenschaft 150 - 590 mm

· Tragkraft bis 2,5 kg 
· mit flexiblen Magnet-Kopf 
· mit ausziehbarer Teleskopfunktion 
· Clip für die Brusttasche
· inkl. Reinigungsnadel für Scheiben-Waschdüsen
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Dorn, spitz (kurz)

Art.-Nr. DO-22S
Eigenschaft 220 mm Länge

Zum Anheben oder Reinigen von Dichtungen.

Dorn, spitz (lang)

Art.-Nr. DO-28S
Eigenschaft 280 mm Länge

Zum Anheben oder Reinigen von Dichtungen.

Dorn, Kugel (kurz)

Art.-Nr. DO-22K
Eigenschaft 220 mm Länge

Zum Anheben oder Reinigen von Dichtungen.

Dorn, Kugel (lang)

Art.-Nr. DO-28K
Eigenschaft 280 mm Länge

Zum Anheben oder Reinigen von Dichtungen.

Spitz-Dorn-Set

Art.-Nr. DO-680

Einheit 4-teilig

Zum Lösen von Zierleisten-Clips und Anheben von verschiedenen Abdeckungen bzw. Verklei-
dungen.

Kedereinzieher mit Andruckrolle

Art.-Nr. KE-415
Eigenschaft mit 5 verschiedenen Ösen und Andruckrolle

Art.-Nr. KE-415-1
Eigenschaft 5 Ersatzösen

Dient zum Einziehen von Kedern.

Schnureinzieher

Art.-Nr. SE-601
Einheit für Pkw, mit 6 m langer Schnur

Art.-Nr. SE-801
Einheit für Nkw, mit 8 m langer Schnur

Werkzeug für die Montage gummigerahmter Fahrzeugscheiben.

Leisten-Fixierer

Art.-Nr. FIX-6
Einheit Packung zu 6 Stk.

Art.-Nr. FIX-1
Einheit Einzeln

Unentbehrliches Werkzeug zum Fixieren verklebter Abdeckleisten.
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Zurrgurte

Art.-Nr. ZG-906

Einheit Paar je 6 m

Wird zur Fixierung von PKW-Scheiben genutzt.

Radtrittleiter

Art.-Nr. RTL-225
Einheit Ab Raddurchmesser von ca. 600 mm

· Einfache Montage am Vorderrad
· leichteres Arbeiten an höheren Fahrzeugen
· Tragkraft 225 kg

Kartuschenspitzenöffner

Art.-Nr. KSO-88

Dient zum Anstechen der Spitze sowie zum Öffnen des Kartuschenbodens.

Kartuschenspitzen-Zange

Art.-Nr. KSZ-888

Die Zange schneidet eine V-förmige Kerbe in die Kartuschenspitze. Damit erreichen Sie einen 
optimalen Klebstoffauftrag: Die Kleberaupe erhält eine optimal hohe und gleichzeitig schmale 
V-Form. Die Millimeter-Skala auf der Zange erleichtert das Schneiden auf die richtige Höhe.

Pumpsaugheber

Art.-Nr. SH-073
Einheit 2 Einzelsaugheber in Kunststoffbox

Art.-Nr. SH-073-1
Einheit Einzelsaugheber in Kunststoffbox

· Stark gewölbte Gummischeibe mit Dichtlippe für eine 
optimale Haftung auf allen Scheiben

· Befestigung mittels eingebauter Vakuumpumpe
· Tragkraft pro Einzelsaugheber 73 kg

Doppelsaugheber
Art.-Nr. SH-120
Einheit Paar

Art.-Nr. SH-120-1
Einheit Einzeln

Ein speziell für die Scheibenmontage entwickelter Saugheber, passt sich durch seine zwei Ge-
lenkköpfe optimal an. Tragkraft ca. 80 kg

Doppelsaugheber

Art.-Nr. SH-150
Einheit Paar

Art.-Nr. SH-150-1
Einheit Einzeln

Ein speziell für die Scheibenmontage entwickelter Saugheber, passt sich durch seine zwei Ge-
lenkköpfe mit verbreiterten Gummitellern auch an stark gewölbte Scheiben optimal an. Trag-
kraft ca. 80 kg

Wir empfehlen als passendes
Pflegemittel für unsere Saugheber:GlycerinArt.-Nr. GL-030, siehe Seite 70
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Schutzbrille

Art.-Nr. SB-800

· Panorama-Scheibe
· Bügel längenverstellbar
· tragbar über jeder Brille

Strickhandschuhe BLUE DOTTIE

Art.-Nr. SHB-109

Eigenschaft Größe L

Einheit 1 Paar

Art.-Nr. SHB-110
Eigenschaft Größe XL

Einheit 1 Paar

· Fester Baumwoll-Nylon-Strickhandschuh
· sicherer Griff durch Anti-Rutsch-Noppen an der Innenseite
· flusenfrei

Schutzhandschuhe gummiert

Art.-Nr. SHG-109

Eigenschaft Größe L

Einheit 1 Paar

Art.-Nr. SHG-110
Eigenschaft Größe XL

Einheit 1 Paar

· optimale Passform mit hohem Tragekomfort
· sicherer Griff durch gummierte Innenseite.

Einweghandschuhe, Latex

Art.-Nr. EHL-700
Eigenschaften Größe L, ungepudert

Einheit Packung zu 100 Stk.

Latexhandschuhe zum optimalen Schutz der Hände bei Verwendung von Lösungsmitteln, Primer, 
Beschichtungen u.a.

Einweghandschuhe, Vinyl
Art.-Nr. EHV-800
Eigenschaften Größe L, ungepudert

Einheit Packung zu 100 Stk.

Vinylhandschuhe zum optimalen Schutz der Hände bei Verwendung von Lösungsmitteln, Primer, 
Beschichtungen u.a.

Seitenscheibenhalter

Art.-Nr. SSH-305
Einheit Paar

Unverzichtbares Werkzeug zur Montage von Kurbelscheiben.

Windschutzscheiben-Einbauhilfe Solo II

Art.-Nr. SOL-3020

Alleine arbeiten? Kein Problem mehr. Mit dieser Scheibeneinbauhilfe können die gängigsten 
Fahrzeuge schnell, einfach und sauber verglast werden. 
· kurze Montage 
· einfache Bedienung
· sicherer Halt durch 4 starke Saugheber

Zu diesem Produkt finden Sie ein 
Anwendervideoauf unserer Internetseite

www.ksa-toolsystems.de



Werkzeugwagen
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Werkzeugwagen, bestückt mit 43-teiligem Werkzeugsortiment

Stk. WZW-845
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Olfa Langmesser für 18 mm Klingen
Olfa Abbrechklingenmesser für 18 mm Klingen
Stanley Interlock für 9 mm Klingen
Ersatzklingen für STI-090 (VE=10 Stk.)
Ersatzklingen für XL-2 und L-2 (VE=10 Stk.)
Glasschaber
Ersatzklingen für GS-800 (VE=100 Stk.)
Falzschaber
Ersatzklingen 13 mm für FSC-301 (VE=10 Stk.)
Ersatzklingen 16 mm für FSC-301 (VE=10 Stk.)
Ersatzklingen 20 mm für FSC-301 (VE=10 Stk.)
Kartuschenspitzenöffner
Kartuschenspitzenzange
Flachrundzange
Montagespachtel
Montagespachtel
Dorn-Set 4 tlg. 
Clipentferner
Steckschlüsselsatz 46 tlg.
Mini-Lampe
Teleskop-Magnet
Schnureinzieher 6 m
Kedereinzieher incl. 5 Zusatzösen
Spitzdorn kurz
Spitzdorn lang
Drahtzuggriff 2 tlg.
Kaltschneidemesser, stufenlos
KSA Kaltschneideklingen 20 mm (VE=5 Stk.)
KSA Kaltschneideklingen 25 mm (VE=5 Stk.)
KSA Kaltschneideklingen 38 mm (VE=5 Stk.)
KSA Kaltschneideklingen U-Form (VE=5 Stk.)
Wischerabzieher Easy
Drahtstarter 
Vierkantdraht 50 m
Leistenfixierer
Saugheber Paar
Schutzbrille
Installationszange
Clipentferner
3/8“ 6-kant Stecknuss 15 mm
3/8“ 6-kant Stecknuss 16 mm
3/8“ 6-kant Stecknuss 17 mm
Adapter 1/4“ auf 3/8“

XL-2
L-2

STI-090
STK-190
MK-118
GS-800

GSK-100
FSC-301
FSC-13
FSC-16
FSC-20
KSO-88

KSZ-888
FRZ-160
MS-810
MS-913
DO-680
CE-202

KS-9110646
ML-400
TM-900
SE-601
KE-415
DO-22S
DO-28S

DZG-100
KSM-900
KSK-920
KSK-925
KSK-938
KSK-930

WA-70
DS-88

VKD-50
FIX-1

SH-073
SB-800
IZ-501

CE-880
KS-9173815
KS-9173816
KS-9173817
KS-9111494

Sie suchen das perfekte Ordnungssystem für den Autoglasarbeitsplatz? 
Kein Problem mit diesem hochwertigen Werkzeugwagen. Außenwän-
de aus schlagfestem Kunststoff, Innenleben aus Stahl, kugelgelagerte, 
zentral abschließbare Schubfächer, davon vier mit Hartschaumeinlagen. 
Sinnvoll bestückt mit einem 43-tlg. KSA Werkzeugsortiment und zwei ge-
polsterte, stufenlos dreh- und höhenverstellbare Scheibenarme (nimmt 
jede PKW-Scheibe auf). Der FACOM Werkzeugwagen ist ein vielseitig 
einsetzbarer, mit großzügig ausgelegten Schubladen, unverzichtbarer 
Assistent des Autoglasers.

Werkzeugwagen, inkl. Chemie

Stk. WZW-863
12
1
1
1
1
1
1

Scheibenklebstoff COOL Power HM
GlassActivator 250 ml
Applikatoren (VE=100 Stk.)
ProSol 1000 ml
ActiveCleaner 500 ml
GlassCleaner 1000 ml
Multischaum 500 ml

KSA-CP310HM
GA-250
AP-105

PS-1000
AC-500

GC-1000
MS-500

Werkzeugbestückung wie WZW-845 inkl. Chemie

Abfalleimer für Werkzeugwagen WZW-845

Art.-Nr. FA-JET52XL
Einheit Einzeln

Passender Abfalleimer für Werkzeugwagen WZW-845.

Flaschenhalter für Werkzeugwagen WZW-845

Art.-Nr. FA-JETA1G
Einheit Einzeln

Passender Flaschenhalter für Werkzeugwagen WZW-845.
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Stk. RW-500 (wie Art.-Nr RW-210, bestückt)

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Glaserhaken, spitz, mit kurzem Schaft
Glaserhaken, spitz, mit langem Schaft
Kugeldorn mit kurzem Schaft
Kugeldorn mit langem Schaft
Haken- u. Pickel-Set, 4 tlg.
Kedereinzieher + 6 Ösen
Schnureinzieher NKW
Zierleisten-Fixierer, einzeln
Kartuschenöffner
Kartuschenspitzen-Zange
Doppelsaugheber, Paar
Einmalhandschuhe, Vinyl
Schutzbrille
Kaltschneide-Klingen, 20 mm
Kaltschneide-Klingen, 25 mm
Kaltschneide-Klingen, 38 mm
Olfa Langmesser
Olfa Messer
Abbrechklingen zu XL-2 und L-2
Stanley Messer
Abbrechklingen zu STI-090
Kaltschneidermesser, schmale Ausführung
Glasschaber
Schaberklingen zu GS-800
Falzschaber, kurz
Ersatzklingen zu FSC-301, 13 mm
Ersatzklingen zu FSC-301, 16 mm
Ersatzklingen zu FSC-301, 20 mm
Sägedraht 22,5 m
Vierkantdraht 50 m
Draht-Zuggriffe
Drahtstarter mit T-Griff
Flachrundzange
Wischerabzieher
Clip-Entferner, breit
Montagespachtel rund/flach
Montagespachtel rund/rund
Teleskop-Magnetheber
Steckschlüsselsatz 46 tlg.

DO-22S
DO-28S
DO-22K
DO-28K
DO-680
KE-415
SE-801

FIX-1
KSO-88

KSZ-888
SH-120

EHV-800
SB-800

KSK-920
KSK-925
KSK-938

XL-2
L-2

MK-118
STI-090

STK-190
KSM-900

GS-800
GSK-100
FSC-301
FSC-13
FSC-16
FSC-20
SD-225
VKD-50

DZG-100
DS-88

FRZ-160
WA-70
CE-202

MS-913
MS-810
TM-900

KS-9110646

Tool Box „Black Edition“

Art.-Nr. RW-210
Einheit 1 Stk. (ohne Inhalt)

Vielseitig einsetzbare mobile Arbeitsstation mit allen Vorteilen eines Cantilevers. 
Vollständige Zugänglichkeit aller Einheiten. Einfach zu Manövrieren durch ergono-
mischen Teleskopgriff und Schwerlasträder. Griff kann vollständig eingefahren wer-
den. Zwei seitliche Handgriffe für bequemen Transport der gesamten Einheit Si-
cherheitsverriegelung: wird die Einheit vollständig zusammengeschoben, rastet die 
große Frontschließe automatisch ein. Kein unbeabsichtigtes Öffnen beim Transport.
Die komplette Einheit kann mit einer einzigen Bewegung geöffnet werden: optimaler 
Zugriff auf Werkzeugbox, Trage, Organizer und das geräumige Bodenfach. Deckel der 
Werkzeugbox mit Aussparung zum Einlegen von Werkstücken wie Holzlatten oder 
Rohre. Bewegliche Teiler für maximale Raumnutzung. Schwerlasträder für leichten 
Transport auf weichen und rauen Oberflächen.

Rollende Werkstatt Metall-Kunststoff Stanley®

Art.-Nr. ST-195621
Einheit 1 Stk. (ohne Inhalt)

Abmessung L x B x H 73 x 56,8 x 38,9 cm

Eigenschaften · Galvanisierte Ausführung
· 20“ abnehmbare Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage 
· Große, rostfreie Schließen 
· Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloß 
· Eine tiefe Schublade mit kugelgelagerten Schienen 
· Großes Staufach für Elektrowerkzeug 
· Innovativer Öffnungsmechanismus:
      Oberteil kann nach hinten geschoben werden – 
      vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs



Applikationsgeräte

· Akkupistolen

· Druckluftpistolen

· Handpistolen

· Zubehör
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Panasonic® Akkupistole

Art.-Nr. PAP-228
Einheit 2,4 V, für 310 ml Kartuschen

· Original Panasonic® Akkupistole
· kein Nachlaufen des Klebstoffes durch Tropfschutzknopf
· elektronische Drehzahlregulierung für gleichmäßiges Arbeiten
· 2,4 V Ni-MH-Akku 2,8 Ah
· 1-Stunden-Ladegerät

Transparentes Zylinderset

Art.-Nr. PAP-228-1

Zur Verwendung von 400 ml Beutelware mit der Akkupistole PAP-228.

Art.-Nr. PAP-KMW

Weiße Kolbenmanschette für Akkupistole (Art.-Nr. PAP-228)

Ersatzakku

Art.-Nr. PAK-228
Eigenschaft 2,4 V Ni-MH Akku 2,8 Ah

Für Panasonic® Akkupistole (Art.-Nr. PAP-228)

Akkupistole

Art.-Nr. PAP-728
Eigenschaft 7,2 V, für Kartuschen und Beutel bis 400 ml

· Umbau auf Basis der Panasonic® 7,2 V Akkupistole Art. PAP-728L
· verkürzte Zahnstange
· Aluminium-Zylinder

· Weitere Merkmale wie Art.-Nr. PAP-728L

Art.-Nr. PAP-KMA

Aluminium-Kolbenmanschette für Akkupistole (Art.-Nr. PAP-728/ PAP-728L)

Art.-Nr. PAP-KMB

Blaue Kolbenmanschette für Akkupistole (Art.-Nr. PAP-728 / PAP-728L)

Panasonic® Akkupistole

Art.-Nr. PAP-728L
Einheit 7,2 V, für Kartuschen und Beutel bis 600 ml

· Original Panasonic® Akkupistole 7,2 V, Ni-MH Akku
· für Kartuschen 310 ml und Beutel bis 600 ml verwendbar
· elektronische Drehzahlregulierung für gleichmäßiges Arbeiten
· kein Nachlaufen des Klebstoffes durch Tropfschutzknopf
· 15 Minuten Schnellladegerät

Ersatzakku

Art.-Nr. PAK-728
Eigenschaften 7,2 V Ni-MH 2,8 A

Für Art.-Nr. PAP-728 und Art.-Nr. PAP-728L
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Panasonic® Akkupistole

Art.-Nr. PAP-14433
Eigenschaften 14,4 V, für 310 ml Kartuschen und Folienbeutel bis 400 ml

· leistungsstarker 3,3 Ah Li-Ionen-Akku
· 40 Min. Nutzladung und 60 Min. Vollladung
· geringes Gewicht von 2,6 kg inkl. Akku
· elektronische Drehzahlstabilisierung
· vollautomatische Druckentlastung

Ersatzakku

Art.-Nr. PAK-14433
Eigenschaften 14,4 V - 3,3 Ah - Li-ion

Für Panasonic® Akkupistole (Art.-Nr. PAP-14433)

Druckluftpistole

Art.-Nr. DLP-310

Eigenschaft für 310 ml Kartuschen

· für 310 ml Kartuschen geeignet
· automatisches Ablaßventil verhindert Nachlaufen 
· stufenloser Druckregulierer

Handpistole 18:1

Art.-Nr. HP-181
Eigenschaft 18:1, für Folienbeutel bis 400 ml

· Solide Konstruktion
· Hervorragende Kraftübersetzung.

Druckluftnippel

Art.-Nr. DLN-20F
Einheit Mit Innengewinde 1/4“

Art.-Nr. DLN-20M
Einheit Mit Außengewinde 1/4“

Druckluftpistole

Art.-Nr. DLP-400
Eigenschaft für Kartuschen und Folienbeutel bis 400 ml

· Steuerung der Austrittsgeschwindigkeit mit eingebautem Regler
· Für 310 ml Kartuschen und Beutel bis 400 ml geeignet.

Kröger Akkupistole
Art.-Nr. KAP-10815
Eigenschaften 2500 Nm, für 310 ml Kartuschen und Beutel bis 400 ml

Kraftvolle Akkupistole, besonders gut geeignet bei beengten Platzverhältnissen.
· kompakt
· ohne Stange
· ohne Kabel
· robust
· leicht
· Kleber-Füllstandsanzeige
· AntiTropf
· Geschwindigkeit bis zu 10 mm/s
· mit Li-Ion 10,8 V / 1,5 Ah
· Ladegerät 220 V (110 V)
· Ladezeit 25 Min. (80%)

Ersatzakku

Art.-Nr. KAK-10815
Eigenschaften 10,8 V - 1,5 Ah - Li-Ion

Für Kröger Akkupistole (Art.-Nr. KAP-10815)



Glasreparatur- und

Kunststoff-Restaurierungssysteme

· Steinschlag-Reparaturgeräte

· Reparatur- und Deckharze

· Injektoren und Dichtungen 

· UV-Lampen

· Glasbohrer

· Steinschlag-Schutzfolie

· Steinschlagschablone

· Scratch-Away

· Glasreparatur-System

· Scheinwerfer-Restaurierung
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Verbundglasreparatursystem

Das patentierte Verbundglas-Reparatursystem VGR-2000 bietet eini-
ge Vorteile gegenüber anderen Verbundglasreparatursystemen.

Der Injektor erzeugt das höchstmögliche Vakuum, (26“ - 30“ Hg). Das 
erlaubt, die Luft schnell aus der Schadstelle abzusaugen, damit sie für 
sicherere Reparaturen vollständig mit Harz gefüllt werden kann.

Es saugt auch von sehr langen Rissen die Luft ab. Das ermöglicht, einen 
größeren Prozentsatz von beschädigten Scheiben zu reparieren.

AEGIS Verbundglas-Reparatursatz

Art.-Nr. VGR-500
Im Satz enthalten ·  Injektor-Einheit

·  2 Adapter (1x 3/16“, 1x 3/8“)
·  Druck-/Unterdruckpumpe
·  Verbindungsschlauch mit Schnellkupplungen
·  UV-Leuchte (230 V)
·  Inspektionsspiegel
·  Glycerin
·  Bedienungsanleitung und DVD
·  Stabiler Tragekoffer
· 1 Reparaturharz (Art. RHN-10)
· 1 Deckharz (Art. DHN-10)
· 25 Mylarplättchen
· 6 Schaberklingen
· 6 Injektordichtungen (3 x ID-10, 3 x ID-16)
· 6 Injektionsspritzen und 3 Nadeln

Dieses Verbundglas-Reparatursystem wurde konzipiert, um professionelle Steinschlagreparaturen mit geringem Zeitauf-
wand durchführen zu können. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Hersteller AEGIS konnten wir hiermit einen hoch-
qualitativen Reparatursatz erstellen. 
 ∙ Alle Komponenten und Verbrauchsmaterialien sind einzeln erhältlich.
 ∙ Durch den geänderten Injektor-Adapter sind nun auch Reparaturen an vertikalen Scheiben z.B. bei LKW und Omnibus 

möglich.

Art.-Nr. VGR-2000
Im Koffer enthalten  ∙ Injektor

 ∙ Radiale 12V-UV-Lampe mit 6 m Anschlusskabel für 
12 V-Bordanschluss

 ∙ Reparaturharz Amber 2020 (Art.-Nr. VGR-2020)
 ∙ Reparaturharz Blue 2020 (Art.-Nr. VGR-2020B)
 ∙ Reparaturharz Amber 2030 (Art.-Nr. VGR-2030)
 ∙ Reparaturharz Crackweld 2000 (Art.-Nr.VGR-CF)
 ∙ Deckharz Pit Filler Finish 2000 (Art.-Nr. VGR-PF)
 ∙ Glaspolitur Pit Polish (Art.-Nr. GP-015)
 ∙ Federkörner 
 ∙ Ecken-Tool
 ∙ Riss-Expander
 ∙ Reinigungs-Tools
 ∙ Glasschaberklingen
 ∙ Glasreiniger 120 ml
 ∙ Glasbohrmaschine
 ∙ Glasbohrer, zylindrisch, 5 Stk.
 ∙ Injektor-Schmiermittel
 ∙ Mylarplättchen
 ∙ Reinigungstücher
 ∙ Inspektionsspiegel
 ∙ Schutzbrille
 ∙ Ersatzsaugteller
 ∙ Injektordichtungen
 ∙ Dichtungen, O-Ringe
 ∙ Vertikal-Adapter
 ∙ Adapter für größere Steinschläge (Large Pit Adapter)
 ∙ Einweg-Latex-Handschuhe
 ∙ Mikrofasertücher
 ∙ UV-Blocker
 ∙ Arbeitsfeld-Schutzmatte

Die radial angeordnete UV-Lampe wurde 
speziell für Steinschlagreparaturen entwi-
ckelt. Sie ist so gestaltet, dass sie perfekt 
zum Injektor passt. Somit kann das Harz 
unter Druck aushärten. Die Geschwin-
digkeit und Leistungsfähigkeit dieser pa-
tentierten UV-Lampe zur Aushärtung des 
Harzes ist unerreicht.

 ∙ Emittiert eine intensive UV-Strahlung 
über 360°

 ∙ Aushärtung innerhalb von 60 Sekunden, 
was das Zusammenziehen des Harzes 
vermindert

 ∙ Stabilere und besser-aussehende 
Reparaturen

AEGIS Verbundglas-Reparatursatz

Art.-Nr. VGR-600
Im Satz enthalten · Stabiler Tragekoffer

· Bedienungsanleitung
· Haltevorrichtung (mit Saugnapf und Pumpe)
· Einspritzkammer und Kolben (Injektoreinheit)
· Druck-/Unterdruckpumpe
· Verbindungsschlauch mit Schnellkupplungen
· Inspektionsspiegel
· UV-Lampe, 230 V
· Glycerin
· 1 Deckharz (Art.-Nr. DHN-10)
· 1 Reparaturharz (Art.-Nr. RHN-10)
· 25 Mylarplättchen
· 6 Schaberkliingen

Die konzequente Weiterentwicklung unseres Verbundglas-Reparatursystems VGR-500 mit verbesserten Eigenschaften:  
· kleiner, dadurch auch sehr nah an den Scheibenrändern einsetzbar
· Neuartiges Zweikammersystem: Unterdruck und Harz werden getrennt voneinander behandelt
· Injektor-Winkel einstellbar bei starker Scheibenkrümmung

Zu diesem Produkt finden Sie ein 
Anwendervideoauf unserer Internetseite

www.ksa-toolsystems.de
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eReparaturharz Amber 2020

Art.-Nr. VGR-2020
Eigenschaft niedrige Viskosität

Einheit Flasche zu 15 ml

Reparaturharz Blue 2020

Art.-Nr. VGR-2020B
Eigenschaft niedrige Viskosität

Einheit Flasche zu 15 ml

Reparaturharz Amber 2030

Art.-Nr. VGR-2030
Eigenschaft mittlere Viskosität

Einheit Flasche zu 15 ml

Reparaturharz Crackweld 2000

Art.-Nr. VGR-CF
Eigenschaft hohe Viskosität

Einheit Flasche zu 10 ml

Ausschließlich zur Reparatur von Rissen!
Dieses hochviskose Spezialharz ist zur Reparatur von langen Rissen über 15 cm ausgelegt. Es 
ist Feuchtigkeitsbeständig und versiegelt Oberflächenrisse. Mit seiner hervorragenden Klebe-
kraft und Elastizität kann es den Ausdehnungs- und Zusammenziehkräften, denen lange Risse 
ausgesetzt sind, widerstehen.

Reparaturharz

Art.-Nr. RHN-10
Eigenschaft niedrige Viskosität

Einheit Inhalt 10 ml

Reparaturharz in niedriger Viskosität zur professionellen Steinschlagreparatur.

Deckharz

Art.-Nr. DHN-10
Eigenschaft hohe Viskosität

Einheit Inhalt 10 ml

Spezielles, dickflüssiges Deckharz zur Oberflächenversieglung von reparierten Steinschlagschä-
den.

Reparaturharz AEGIS® Polymer II

Art.-Nr. A-LIQ2010
Eigenschaft mittlere Viskosität

Einheit Inhalt 8 ml

Aegis® Polymer II Harz wurde speziell für Kuhaugen entwickelt. Mit seiner mittleren Viskosität 
können bis zu 50 Steinschläge repariert werden. Ungeöffnet ca. 2 Jahre haltbar. Zur Aushär-
tung sind Mylarplättchen (Art-Nr. MY-20) erforderlich.

Reparaturharz AEGIS® Crack Filler

Art.-Nr. A-LIQ2015
Eigenschaft niedrige Viskosität

Einheit Inhalt 8 ml

Diese spezielle Niedrig-Viskositätsformel ist die perfekte Wahl für sternförmige und Kombinati-
on-Steinschläge, sowie Risse. Mit jeder 8 ml-Flasche können bis zu 50 Reparaturen durchge-
führt werden. Ungeöffnet ca. 2 Jahre haltbar. Zur Aushärtung sind Mylarplättchen erforderlich 
(Art-Nr. MY-20, separat erhältlich).

Harze für VGR-2000 Harze für VGR-500/600

Deckharz Pit Filler/Finish 2000

Art.-Nr. VGR-PF
Eigenschaft mittlere Viskosität

Einheit Flasche zu 15 ml

· außergewöhnliche Klebekraft
· sehr gute Verbindung zum Reparaturharz
· sehr hohe Farbstabilität (vergilbt nicht)
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Inspektionsspiegel

Art.-Nr. SP-2000
Einheit Einzeln

Ersatz-Inspektionsspiegel für den Verbundglas-Reparatursatz VGR-500/600.

Art.-Nr. SP-803
Einheit Einzeln

Inspektionsspiegel mit Ausleger.

Über- und Unterdruck-Pumpe für VGR-500/600

Art.-Nr. VGR-500-P
Einheit einzeln

Schlauchverbindung Injektor/Pumpe für VGR-500/600

Art.-Nr. VGR-500-S
Eigenschaft mit Schnellkupplungen

Einheit einzeln

Injektoren

Art.-Nr. INJ-2005
Eigenschaft Typ C, 3/8“

Art.-Nr. INJ-2006
Eigenschaft Typ A, 3/16“

Injektoren für Verbundglas-Reparatursatz VGR-500.
Für den Einsatz an waagrechten oder schrägen Scheiben.

Art.-Nr. INJ-2016
Eigenschaft Typ B, 3/16“

Art.-Nr. INJ-2017
Eigenschaft Typ D, 3/8“

Injektoren für Verbundglas-Reparatursatz VGR-500.
Für den Einsatz an waagrechten, schrägen, sowie senkrechten Scheiben.

Mylar-Plättchen

Art.-Nr. MY-20

Einheit 20 Stk. (ca. 25 x 25 mm)

Diese Mylar-Plättchen sind bei der anschließenden Aushärtung des Harzes mit UV-Licht un-
entbehrlich.

Injektordichtungen

Art.-Nr. ID-10
Einheit 3/16“, Packung mit 5 Injektordichtungen

Art.-Nr. ID-16
Einheit 3/8“, Packung mit 5 Injektordichtungen

Technische Zeichnungen (links) in Originalgröße. Legen Sie einfach Ihre Injektordichtung darauf, 
um die richtige Größe zu ermitteln.
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UV-Lampen
Art.-Nr. UV-12

Eigenschaften 12 V, 4 W, mit 12 V-Netzkabel

Art.-Nr. UV-230
Eigenschaften 230 V, 4 W, mit 230 V-Netzkabel

UV-Lampe zum Aushärten von Steinschlagharzen. 

Reparaturharz-Einfüll-Set

Art.-Nr. RHS-500
Einheit Set mit 6 Spritzen und 3 Nadeln

Glycerin

Art.-Nr. GL-030
Einheit Flasche zu 30 ml

Glycerin, für Art.-Nr. VGR-500/600 zur Gummipflege

Glasbohrer, zylindrisch

Art.-Nr. GB-108
Einheit Packung zu 10 Stk.

Art.-Nr. GB-108-1
Einheit Einzeln

Glasbohrer, rund

Art.-Nr. GB-118
Einheit Packung zu 10 Stk.

Art.-Nr. GB-118-1
Einheit Einzeln

Steinschlag-Schutzfolie für Busglas

Art.-Nr. SSF-100
Eigenschaft 10 cm breit, 50 m lang

Art.-Nr. SSF-150
Eigenschaft 15 cm breit, 50 m lang

Art.-Nr. SSF-250
Eigenschaft 25 cm breit, 50 m lang

Mit unserer Steinschlag-Schutzfolie für Busglas 
wird die Busfrontscheibe dort geschützt, wo sie 
am meisten durch Steinschläge beansprucht wird: 
In den ersten 10 bis 25 cm der unteren Schei-
benkante.

Die Schadensquote sinkt deutlich: Das Risiko einer 
kaputten Scheibe wird um bis zu 25 % reduziert. 
Das bedeutet auch wesentlich geringere Ausfall-
zeiten durch Glasreparaturen.

Poliermittel Pit Polish 
Art.-Nr. GP-060
Einheit Flasche zu 60 ml

Art.-Nr. GP-015
Einheit Flasche zu 15 ml

Glaspolitur, um einen reparierten Steinschlag auf Hochglanz zu bringen.

UV-Leuchtstoffröhren

Art.-Nr. UVR-4

Eigenschaften 4 W, Ø 15,4 mm, Länge 139 mm

Art.-Nr. UVR-12

Eigenschaften 12 W, passend für UV-Lampe von VGR-2000
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Steinschlagpflaster-Flyer

Art.-Nr. SSP-100

Einheit 100 Stk. DIN lang

Art.-Nr. SSP-250
Einheit 250 Stk. DIN lang

Art.-Nr. SSP-500
Einheit 500 Stk. DIN lang

Flyer im DIN lang Format mit Informationen zur Steinschlagreparatur und einem 
selbstklebenden Klarsicht-Etikett zur vorübergehenden Abdichtung eines Stein-
schlags. Im Stempelfeld platzieren Sie Ihre Kontaktdaten. Ideal Werbegeschenk 
oder zum Verteilen.

Die Gestaltung kann von der Abbildung abweichen.
Fragen Sie uns nach dem aktuellen Design.

Art.-Nr. SSP-1000A

Einheit 1000 Stk. DIN lang

Wie Art.-Nr. SSP-100, jedoch inkl. Individualisierung. Die Gestaltung wird in Form und Farbe auf 
Ihre Werkstatt abgestimmt. Logo und auf Wunsch auch Fotos können platziert werden, z.B. von 
Ihrem Gebäude oder Ihrer Mitarbeiter.

Individuelle Steinschlagpflaster-Flyer

INKL.
DESIGN

Art.-Nr. P-13700002

Einheit einzeln

Die Steinschlagschablone ermöglicht, die gesetzlichen Vorschriften zur Steinschlagreparatur 
einzuhalten. Außerdem vermittelt ihr Einsatz Fachkompetenz und gibt Ihren Mitarbeitern Si-
cherheit.

Steinschlagschablone Scratch-Away, elektrisch

Art.-Nr. SAW-150
Satz besteht aus · 1 Scratch-Away Poliergerät, 230 V

· 6 Feinpolierscheiben
· 1 Markierstift
· 1 Diamantscheibe
· 2 Metallscheiben
· 1 Lupe mit 30-facher Vergrößerung
· 1 Leder
· 2 Kühlschwämme, klein
· 1 Bedienungsanleitung (mehrsprachig)
· Lieferung im Kunststoffkoffer

Mit dieser elektrischen Poliermaschine können Kratzer einfach und effizient entfernt werden.

Feinpolierscheibe mit Klettrücken

Art.-Nr. SAW-820
Einheit Packung zu 20 Stk.

Art.-Nr. SAW-820-1
Einheit Einzeln

Polierpaste

Art.-Nr. PP-802
Einheit Eisenoxidpaste zum Entfernen von tieferen Kratzern mit der 

Scratch-Away-Maschine.
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Glas-Reparatursystem G-Force

Art.-Nr. GRS-500
Im Koffen enthalten  ∙ Poliermaschine

 ∙ Wasserzuführungssystem
 ∙ Trägerscheiben 1 x groß / 1 x klein
 ∙ Wasser-Sprühflasche
 ∙ Polierscheiben 3 x groß / 3 x klein
 ∙ Wärmeleitpaste
 ∙ Mischbehälter
 ∙ Inpektionslampe u. IR-Thermometer
 ∙ Reinigungsbürste
 ∙ Atemschutz
 ∙ Schutzbrille
 ∙ Spatel
 ∙ Schraubenschlüssel
 ∙ Bedienungsanleitung
 ∙ Temperatur-Diagramm

Wärmeleitpaste für Glas-Reparatursystem

Art.-Nr. GRS-P250
Einheit Dose zu 250 ml

Nach tausenden von Stunden Forschung, Ent-
wicklung, Tests, Design und praktischer Arbeit, 
war das Glas-Reparatur-System GRS-500 
erschaffen.

Dieses System ist einzigartig, weil es thermische 
Energie (Hitze), chemische Reaktion (Verbund) 
und mechanische Energie (Querkraft) benutzt, 
um Kratzer ohne Schleifspuren effektiv aus Glas 
zu beseitigen.  Der effektive Einsatz dieses Sys-
tems wurde Jahre lang weltweit von führenden 
Glasherstellern, Vertreibern und Reparaturex-
perten geprüft.

 ∙ kein Abschleifen der Scheibe, dadurch keine 
Optikfehler 

 ∙ Reparatur erfolgt ohne Fremdmaterial
 ∙ Kratzerbeseitigung bei VSG, ESG und Flachglas 

möglich
 ∙ geringer Zeitaufwand

Polierscheibe 2“ für Glas-Reparatursystem

Art.-Nr. GRS-PS2
Eigenschaft Ø ca. 50 mm

Einheit einzeln

Polierscheibe 3“ für Glas-Reparatursystem

Art.-Nr. GRS-PS3
Eigenschaft Ø ca. 75 mm

Einheit einzeln

Polierteller 2“ für Glas-Reparatursystem

Art.-Nr. GRS-PT2
Eigenschaft Ø ca. 50 mm

Einheit einzeln

Zur Aufnahme von 2“ Polierscheiben.

Polierteller 3“ für Glas-Reparatursystem

Art.-Nr. GRS-PT3
Eigenschaft Ø ca. 75 mm

Einheit einzeln

Zur Aufnahme von 3“ Polierscheiben.
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Scheinwerfer-Restaurierungssystem

Art.-Nr. SWR-500
Menge Beschreibung Art.-Nr.

1
1 Set

1
1
1
1
1
1

40
40
7
7
7
6
1
2
1
2

10
1

Koffer
Einlagen zu Koffer 2-teilig
UV-Lampe mit Stativ
UV-Schutzlack Dose zu 341 g
Keramik-Politur 500 ml
Softreiniger 1 L
Kreppband
Mikrofasertuch
Schleifscheiben, P240, VE=100 Stk.
Schleifscheiben, P400, VE=100 Stk.
Softscheiben, 2 (600-800er), VE=28 Stk. 
Softscheiben, 3 (800-1500er), VE=28 Stk. 
Softscheiben, 4 (1500-2000er), VE=28 Stk. 
Polierscheiben, 3000er, VE=24 Stk.
Polier-Pad weiß (Lammfell),  VE=5 Stk.
Polier-Pad schwarz, fein, VE=8 Stk.
Niveau-Ausgleichs-Pads
Atemschutzmaske
Einweg-Handschuhe Vinyl, VE=100 Stk.
Exzenter-Schleifer, 230V

ST-195830
SWR-2

SWR-UV230
SWR-UVL
KE-KP422

KE-SR1000
KBK-5050
MF-1009

KE-SS240
KE-SS400

KE-PS2
KE-PS3
KE-PS4

KE-PS3000
KE-PP253
KE-PP245
KE-NP181

ASM-2
EHV-800

SWR-EXS230

Alle Fahrzeug-Scheinwerfer werden ab Werk mit einer UV-Schutzschicht aus-
geliefert, die mehrere Jahre hält. Mit der Zeit lässt das natürliche Sonnenlicht 
die Scheinwerfer langsam oxidieren. Dabei werden sie wolkig oder es treten 
Farbveränderungen auf, die nicht nur kosmetischer Natur sind, sondern die 
Helligkeit des Scheinwerferlichts beeinflussen. Eine weitere Beeinträchtigung 
sind Kratzer, die zunehmend das Licht brechen und damit wiederum die Sicht 
verringern.

Wenn das passiert, gibt es nur zwei Optionen: Austauschen oder Restau-
rieren. Ein Austausch kann sehr teuer sein, bis zu mehreren Hundert Euro 
pro Satz. Das Restaurieren ist eine viel kostengünstigere Lösung, bei der ein 
‚so-gut-wie-neu‘-Zustand erreicht wird, mit einer Qualitäts-UV-Beschichtung, 
die wieder mehrere Jahre hält und den alten Scheinwerfer vor der Mülldeponie 
bewahrt.

Unser Qualitäts-UV-Schutzlack (Art.-Nr. SWR-UVL) verhindert Lichtbrechung 
und sorgt damit für unveränderten Lichtaustritt.

Das Scheinwerfer-Restaurierungssystem SWR-500 bietet eine OEM-Quali-
tätslösung sowohl als Kratzerschutz als auch als UV-Schutz. Die UV-Beschich-
tung wurde mit anerkannten Anbietern in der Automobilbranche entwickelt um 
ein langlebiges Finish zu erzeugen.

 ∙ Bietet eine OEM-Qualitätslösung sowohl als Steinschlag-/Kratzer-
schutz als auch als UV-Schutz. 

 ∙ Die zeitgemäße UV-Aushärte-Technologie sorgt für ein  schnelles und 
beständiges vollvernetztes Polymer-Finish.

 ∙ Minimiert die Sauerstoff-Bindung durch extrem schnelles Aushärten 
mit einer sicheren UV-Lampe.

 ∙ Bietet ein brilliantes, streifenfreies Finish mit einem perfekten 
Brechungsindexanpassungsmittel, was es bei einfachen Aerosol-
Anwendungen nicht gibt.

UV-Schutzlack
Art.-Nr. SWR-UVL
Einheit Dose zu 341 g

Bietet ein brilliantes, streifenfreies Finish mit einem perfekten Brechungsindexanpassungsmit-
tel, was es bei einfachen Aerosol-Anwendungen nicht gibt.

Keramik-Politur

Art.-Nr. KE-KP422
Einheit Flasche zu 500 ml

Ideal für kratzerfeste Keramik-Lacke, in Verbindung mit der Anwendung von Lammfellpads.
Cremefarbene Schleifpolitur, auf der Basis der Nanotechnologie. Entwickelt zur Entfernung von 
leichten Lackschäden, wie z.B. Schleifspuren, Kratzern durch Waschanlangen, Lackoxidationen, 
Staubeinschlüssen etc.
 ∙ 2 in 1: Entfernt Schleifspuren und poliert gleichzeitig
 ∙ Hochglanzfinish
 ∙ Schnelle Verarbeitung – leicht aufzutragen und zu polieren – sauberes Arbeiten
 ∙ Geringer Materialverbrauch
 ∙ Frei von Silikon, Silikonoxid, Lösungsmittel und Wachs

Softreiniger 

Art.-Nr. KE-SR1000
Einheit Dose zu 1 l

Ein umweltfreundlicher, nicht aggressiver Reiniger auf Lösungsmittelbasis.
 ∙ Entfernt einfach und schnell Verunreinigungen in schwer zugänglichen Bereichen
 ∙ Äußerst vielseitig, reinigt und entfettet
 ∙ Lüftet schnell ab und hinterlässt keinen Film oder Rückstände
 ∙ Als Treibmittel fungiert Kohlendioxid, um die Auswirkungen für die Umwelt zu minimieren
 ∙ Zur gründlichen Oberflächenreinigung vor Klebearbeiten
 ∙ Verbessert die Adhäsion auf zu verklebenden Oberflächen
 ∙ Kurze Einwirkzeit nötig
 ∙ Silikonfrei
 ∙ enthält keine chlorierten Lösungsmittel, 1,1,1-Trichloräthan, Xylol und kein Azeton

Kreppband
Art.-Nr. KBK-5050
Einheit einzeln

Eigenschaften Breite 50 mm, Länge 50 m
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Schleifscheiben P240
Art.-Nr. KE-SS240
Einheit 100 Stk.

Eigenschaft 240er Körnung

Schleifscheiben P400
Art.-Nr. KE-SS400
Einheit 100 Stk.

Eigenschaft 400er Körnung

Softscheiben 2
Art.-Nr. KE-PS2
Einheit 28 Stk.

Eigenschaft Körnung 600 - 800

Softscheiben 3
Art.-Nr. KE-PS3
Einheit 28 Stk.

Eigenschaft Körnung 800 - 1500

Softscheiben 4 
Art.-Nr. KE-PS4
Einheit 28 Stk.

Eigenschaft Körnung 1500 - 2000

Polierscheiben
Art.-Nr. KE-PS3000
Einheit 24 Stk.

Eigenschaft 3000er Körnung

Zur Nachbearbeitung

Polier-Pad weiß (Lammfell)
Art.-Nr. KE-PP253
Einheit 5 Stk.

Polier-Pad schwarz, fein
Art.-Nr. KE-PP245
Einheit 8 Stk.

Niveau-Ausgleichs-Pads
Art.-Nr. KE-NP181
Einheit einzeln

Passend für Schleifscheiben P240 (Art.-Nr. KE-SS240) und P400 (Art.-Nr. KE-SS400)

Atemschutzmaske
Art.-Nr. ASM-2
Einheit 2 Stk.

Exzenter-Schleifer, 230V
Art.-Nr. SWR-EXS230
Einheit einzeln

UV-Lampe mit Stativ
Art.-Nr. SWR-UV230
Einheit einzeln

Eigenschaft 2 x 24 Watt

Zusätzliche Steckdose am Gehäuse für Anschluss weiterer
Geräte bis max. 2500 Watt Anschlussleistung.



Transport und Lagerung

· Scheibenregale

· Scheibengestelle

· Scheibentische
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Scheibentisch

Art.-Nr. STV-480
Eigenschaften Größe verstellbar, Tragkraft 120 kg

· Breite verstellbar
· zur Aufnahme von PKW/LKW und Omnibus-Front- sowie auch Seitenscheiben
· rutschfester Schaumüberzug

Standard Scheibentisch

Art.-Nr. STV-680
Eigenschaften Größe verstellbar, tragkraft 80 kg

· Gummifüße für festen Stand
· 4 Gummiteller zur sicheren Scheibenaufnahme
· Tischbeine teilbar für platzsparenden Transport

Mobile Scheibengestelle

Art.-Nr. MSG-5
Eigenschaften mit 5 Fächern

Art.-Nr. MSG-9
Eigenschaften mit 9 Fächern

Scheibenregale

Art.-Nr. SR-30
Eigenschaften für 30 Scheiben, freistehend, Gesamtbelastung: 900 kg

Art.-Nr. SR-15
Eigenschaften für 15 Scheiben, Wandmontage, Gesamtbelastung: 450 kg

· Belastung pro Regal: 30 kg (auf gleichmäßige Belastung achten!)
· zur Aufbewahrung von Autoscheiben in größeren Mengen
· bestückt mit 15 bzw. 30 Trägern
· Regal hat eine Tragfähigkeit von 5 bis 10 Scheiben (je nach Scheibentyp) pro Träger
· hergestellt aus galvanisiertem Stahlrohr
· Träger sind mit einem schützenden Kunststoffschlauch versehen
· Hauptstativ ist gummibeschichtet

· Zusammenklappbares Aluminiumgestell
· Scheibenauflagen und -halter sind 

komplett gepolstert
· einfache Montage
· zum sicheren Transport aller 

PKW/LKW Scheiben

Art.-Nr. STV-680T
Einheit 1 Stk.

passend für Scheibentisch Art.-Nr. STV-680

Ersatzgummiteller

Art.-Nr. STV-680F
Einheit 1 Stk.

passend für Scheibentisch Art.-Nr. STV-680

Ersatzgummifuß



Sensoren und Klebeplättchen
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Regen-/Lichtsensor Optikkörper BMW E70 ohne HUD

Art.-Nr. SEN-307

Fahrzeugtypen:
BMW X5 (E70)

Eurocodes:
2452ASNR

Einheit einzeln, ohne Steuergerät

Regen-/Lichtsensor Renault Laguna III, Megane III

Art.-Nr. SEN-321

Fahrzeugtypen:
RENAULT Laguna III (07-) 
RENAULT Mégane III 5 trg. (08-) / Fluence 4 trg. (10-) 
RENAULT Mégane III Coupé (08-)

Eurocodes:
7273
7279
7275

Einheit einzeln

Regen-/Lichtsensor OEM BMW E70 mit HUD

Art.-Nr. SEN-308

Fahrzeugtypen:
BMW X5 (E70)  ´07-10/´08

Eurocodes:
2452ASNR6L

Einheit einzeln, mit OEM Steuergerät

Feuchtigkeitssensor OEM BMW E70/E71, gesteckt

Art.-Nr. SEN-309

Fahrzeugtypen:
BMW X5 (E70), X6 (E71) -10/´08

Eurocodes:
2452ASVS

Einheit einzeln

Feuchtigkeitssensor BMW E60/63/65/87/90, selbstklebend

Art.-Nr. SEN-211

Fahrzeugtypen:
BMW 1er Serie E87 ‘04
BMW 3er Serie E90 ‘05
BMW 5er Serie E60/E61 ‘04
BMW 6er Serie E63/E64 ‘04
BMW 7er Serie E65 09/‘03

Eurocodes:
2448
2447
2445
2446
2443

Der BMW Feuchtigkeitssensor regelt bei oben aufgeführten BMW Fahrzeugen mit Klima Con-
trol Ausstattung die Steuerung des Frontgebläses.

Regen-/Lichtsensor VW Sharan/Seat Alhambra (Typ18)

Art.-Nr. SEN-322

Fahrzeugtypen:
VW Sharan/Seat Alhambra, ´10-

Eurocodes:
8605

Einheit einzeln

Regen-/Licht-/Feuchtesensor VW Sharan/Seat Alhambra (Typ19)

Art.-Nr. SEN-323

Fahrzeugtypen:
VW Sharan/Seat Alhambra, ´10-

Eurocodes:
8605

Einheit einzeln

Klebeplättchen Cadillac STS XLR Honda Civic

Art.-Nr. SEP-185

Einheit 5 Stk.

Wir empfehlen zur Erneuerung
der Silikonflächen runder Sensoren:Sensor GelArt.-Nr. SEN-GEL, siehe Seite 98
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Klebeplättchen für Mautgeräte Toll Collect

Art.-Nr. SEP-405

Einheit 5 Stk.

Klebeplättchen DSRC-Modul für Mautgeräte

Art.-Nr. SEP-406

Einheit 5 Stk.

Klebeplättchen Velcro für Mautgeräte

Art.-Nr. SEP-407

Einheit 5 Stk., einzeln verpackt im Polybeutel

Klebeplättchen Kamerahalter für Spurassistent Mercedes/MAN

Art.-Nr. SEP-408

Einheit 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Typ 1

Art.-Nr. SEP-150-1 SEP-150

Einheit einzeln 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Typ 2-1

Art.-Nr. SEP-151-1 SEP-151

Einheit einzeln 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Typ H1

Art.-Nr. SEP-152-1 SEP-152

Einheit einzeln 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Typ H2

Art.-Nr. SEP-153-1 SEP-153

Einheit einzeln 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Typ 6

Art.-Nr. SEP-154-1 SEP-154

Einheit einzeln 5 Stk.



90 91S
e
n

S
o

r
e
n

 &
 K

l
e
b

e
p
l
ä

t
t
c

h
e
n

S
e
n

S
o

r
e
n

 &
 K

l
e
b

e
p
l
ä

t
t
c

h
e
n

ST®Ready Sensorpad Vers. 1 Typ 12

Art.-Nr. SEP-160-1 SEP-160

Einheit einzeln 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Vers. 2 Typ 12

Art.-Nr. SEP-161-1 SEP-161

Einheit einzeln 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Vers. 3 Typ 12

Art.-Nr. SEP-162-1 SEP-162

Einheit einzeln 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Typ 16

Art.-Nr. SEP-165-1 SEP-165

Einheit einzeln 5 Stk.

Eurocode 8339

ST®Ready Sensorpad Typ 18+19+20

Art.-Nr. SEP-166-1 SEP-166

Einheit einzeln 5 Stk.

ST®Ready Sensorpad Typ 7

Art.-Nr. SEP-167-1

Einheit einzeln

ST®Ready Sensorpad Typ 21

Art.-Nr. SEP-168-1

Einheit einzeln

ST®Ready Sensorpad Typ 2-2

Art.-Nr. SEP-158-1 SEP-158

Einheit einzeln 5 Stk.

Eurocode 8346

ST®Ready Sensorpad Typ 17

Art.-Nr. SEP-159-1 SEP-159

Einheit einzeln 5 Stk.

Eurocode 7936
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Regen-/Lichtsensor MB W203, W209, W211, W220

Art.-Nr. SEN-205

Fahrzeugtypen:
Mercedes E-Klasse W211 ab ‘02-
Mercedes CLK W209 ab ‘02-
Mercedes C-Klasse W203 ab 05/‘03-
Mercedes Sp.-coupé W203 ab 07/‘03-
Mercedes S-Klasse W220 ab ‘03-

Eurocodes:
5347
5353
5351
5352
5344

Bei der C-Klasse W203 und den CLK W209 Modellen wird zusätzlich das Zusatzmodul mit der 
Art.-Nr. SEN-204 benötigt.

Lichtsensor C-Klasse MB W203 (2. Version)

Art.-Nr. SEN-208

Fahrzeugtypen:
Mercedes C-Klasse W203 ab 05/‘03-
Mercedes Sportcpé W203 ab 07/ ‘03-

Eurocodes:
5351
5352

Bei beiden C-Klasse Modellen wird zusätzlich das Zusatzmodul mit der  
Art.-Nr. SEN-204 benötigt.

Regensensor Alfa/BMW/Mercedes/Rover

Art.-Nr. SEN-206
Fahrzeugtypen:
Alfa 147 ab ‘00
Alfa 166 ab ‘98-
BMW E38 ab ‘94-‘98/‘98-‘01 
BMW E39 ab ‘95-09/‘01 
BMW E46 Lim./Coupé ab ‘98–09/‘01 
BMW X5 ab ‘00-09/‘01 
MB W129 ab ‘89-‘01 
MB W140 Lim./Coupé ab ‘91-‘98 
MB W163/M-Klasse ab ‘98-09/‘01 
MB W202 ab 09/‘95-‘01 
MB W203 ab ‘00-05/‘03 
MB W203 Sport Coupé ab ‘01-05/‘03 
MB W208 ab ‘97-‘02 
MB W210 ab ‘95-‘02 
MB W215 ab 10/‘99-
MB W220 ab ‘98-06/‘02
Rover 75 ab ‘99-

Eurocodes:
2037
2036
2433
2434
2436/2437
2439
5331
5333/5340
5343
5334
5351
5352
5341
5337
5345
5344
7035

Lösewerkzeug Regensensor

Art.-Nr. SEL-205

Eigenschaften für Artikel SEN-206

Dieses Spezialwerkzeug wird zum Lösen von weichverklebten Regen-/Lichtsensoren eingesetzt. 
Nach dem Ausbau der Scheibe wird der verklebte Sensor auf der Außenseite der Scheibe mit 
einem Heißluftfön erwärmt. Das Werkzeug formgenau auf den Sensor aufsetzen und durch 
seitlichen Druck die alte Verklebung lösen.

Lösewerkzeug für Regen-/Lichtsensor

Art.-Nr. SEL-206

Eigenschaften für MB W203/W209

Dieses Spezialwerkzeug wird zum Lösen von weichverklebten Regen-/Lichtsensoren eingesetzt. 
Nach dem Ausbau der Scheibe wird der verklebte Sensor auf der Außenseite der Scheibe mit 
einem Heißluftfön erwärmt. Das Werkzeug formgenau auf den Sensor aufsetzen und durch 
seitlichen Druck die alte Verklebung lösen.

Klebeplättchen für Regensensor

Art.-Nr. SEP-199

Einheit 5 Stk. im Beutel

Beim Austausch der W 210er, W 203er oder BMW E38 bzw. E39 Frontscheibe können Sie den 
alten Sensor von der Scheibe abtrennen und mit den Sensorplättchen neu verkleben.

Klebeplättchen für Regen-/Lichtsensor K205/K208

Art.-Nr. SEP-197

Fahrzeugtypen:
Mercedes E-Klasse W211 ab ‘02
Mercedes CLK W209 ab ‘02
Mercedes C-Klasse W203 ab 05/‘03
Mercedes Sportcoupé W203 ab 07/‘03
Mercedes S-Klasse W220 ab ‘03

Eurocodes:
5347
5353
5351
5352
5344

Einheit 5 Stk. im Beutel



94 95S
e
n

S
o

r
e
n

 &
 K

l
e
b

e
p
l
ä

t
t
c

h
e
n

S
e
n

S
o

r
e
n

 &
 K

l
e
b

e
p
l
ä

t
t
c

h
e
n

Klebeplättchen für Lichtsensor MB W203 1. Version

Art.-Nr. SEP-198

Einheit 5 Stk. im Beutel

Beim Austausch der W 203er Frontscheibe können Sie den alten Lichtsensor von der Scheibe 
abtrennen. Da die beiden Klebeplättchen des Sensors beim Trennen beschädigt werden, können 
Sie mit den Klebeplättchen den vorhandenen Lichtsensor wieder auf der neuen Scheibe verkle-
ben. Hierzu erhalten Sie auf Anfrage nähere technische Informationen zur Sensor- Verklebung.

Lichtsensor MB W220 1. Version, MB W230 1. Version

Art.-Nr. SEN-190

Dieser OEM Lichtsensor wird zum Aufkleben auf die vorbereitete MB W215 Cpé bzw. W220 
Lim. Frontscheibe verwendet. Optikkörper inkl. Klebeplättchen. Hierzu erhalten Sie auf Anfrage 
nähere technische Informationen zur Sensor-Verklebung.

Lösewerkzeug Regen-/Lichtsensor

Art.-Nr. SEL-207

Eigenschaften für Artikel SEN-203/SEN-209

Dieses Spezialwerkzeug wird zum Lösen von weichverklebten Regen-/Lichtsensoren eingesetzt. 
Nach dem Ausbau der Scheibe wird der verklebte Sensor auf der Außenseite der Scheibe mit einem 
Heißluftfön erwärmt. Das Werkzeug formgenau auf den Sensor aufsetzen und durch seitlichen Druck 
die alte Verklebung lösen.

Regensensor für Chrysler, Kia, Honda, Nissan

Art.-Nr. SEN-207

Fahrzeugtypen:
Chrysler Grand Cherokee ab ‘02
Daewoo Nubira ab 09/‘03
Kia Carnival ab ‘02
Kia Carens ab ‘03
Kia Opirus ab ‘03
Honda Accord ab ‘03
Hyundai Trajet ab ‘99
Nissan Primera ab ‘02

Eurocodes:
AJ07
3016
4408
4419
4420
3986
4120
6020

Regen-/Lichtsensor BMW (klar/blau) E60/63/65/87/90

Art.-Nr. SEN-209

Fahrzeugtypen:
BMW 1er Serie (E87) ‘04-
BMW 3er Serie (E90/E91) 01/‘05-
BMW 5er Serie (E60/E61) 07/‘03-
BMW 6er Serie (E63/E64) 01/‘04-
BMW 7er Serie (E65) 09/‘03-

Eurocodes:
2448
2447
2445
2446
2443

Regen-/Lichtsensor BMW (blau/blau) E39/E34/E65

Art.-Nr. SEN-203

Fahrzeugtypen:
BMW E39 ab 09/‘01 – 06/‘03
BMW X5 ab 09/‘01
BMW E46 Lim+Coupé ab 09/‘01
BMW E65 ab 10/‘01

Eurocodes:
2434
2439
2436/2437
2443

Regen-/Lichtsensor MB M-Klasse W163/Chrysler 300C/Grand Cherokee III

Art.-Nr. SEN-213

Fahrzeugtypen:
Mercedes M Klasse W163 ‘98-‘05
Chrysler 300 C ‘05-
Jeep Grand Cherokee ‘05-
Jeep Commander ‘06-

Eurocodes:
5343
A243A
AJ10A
AJ11A

Klebeplättchen für alle BMW Sensoren ab 09/‘01 (K203/K209)

Art.-Nr. SEP-193

Fahrzeugtypen:
BMW 3er E46 alle Versionen
BMW 5er E39 alle Versionen
BMW 5er E60 alle Versionen
BMW 6er ab ‘04 alle Versionen
BMW 7er E65 alle Versionen
BMW X5
BMW Z4
Mercedes M-Klasse ab 09/‘01
Peugeot 206 Cabrio
Peugeot 406 Coupé

Eurocodes:
2436/2437/2442
2434
2445
2446
2443
2439
2444
5343
6545
6538

Einheit 5 Stk.
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Sensor Klebeplättchen für VW Gruppe Alt 1 mm
Art.-Nr. SEP-194

Einheit 5 Stk.

Eigenschaften · 26 mm Durchmesser
· 1 mm Materialstärke

Diese neuen Klebeplättchen für die Regensensoren der in der VW Gruppe produzierten Sensor-
scheiben, entspricht in Materialstärke und Durchmesser genau der Originalabmessung. Den 
Optikkörper mit dem zuvor aufgeklebten Plättchen in die Scheibensensorvorrichtung montieren.

Sensor Klebeplättchen für VW Gruppe Neu 1,5 mm
Art.-Nr. SEP-195

Einheit 5 Stk.

Eigenschaften · 28 mm Durchmesser 
· 1,5 mm Materialstärke

Diese neuen Klebeplättchen für die Regensensoren der in der VW Gruppe produzierten Sensor-
scheiben, entspricht in Materialstärke und Durchmesser genau der Originalabmessung. Den 
Optikkörper mit dem zuvor aufgeklebten Plättchen in die Scheibensensorvorrichtung montieren.

Sensor Klebeplättchen für Audi/Opel 1,5 mm
Art.-Nr. SEP-189-1

Fahrzeugtypen:
A3 Lim./A3 Sportback ‘03-
A4 Lim./A4 Cabrio ‘04-/‘05-
A6 Lim./Kombi ‘04-
A8 Lim. 07/‘03-
Q7 ‘06-
Opel Zafira II ‘05-

Eurocodes:
8580
8572/8574
8582
8578
8588
6307

Einheit einzeln

Art.-Nr. SEP-189
Einheit 5 Stk.

Regen-/Lichtsensor BMW 4,46 mm Glas

Art.-Nr. SEN-202

Fahrzeugtypen:
BMW 3er Serie E46 Compact (01-04) 
BMW Z4 (E85) Roadster (03-08) 
BMW Z4 Coupé (E86) (06-) 

Eurocodes:
2442
2444
2453

Regen-/Lichtsensor MB Sprinter II/VW Crafter
Art.-Nr. SEN-303

Fahrzeugtypen:
Mercedes Sprinter II ‘06-
VW Crafter ‘06-

Eurocodes:
5439
8590

Der Optikkörper dieses Sensors kann durch Erneuerung der Silkonklebefläche wiederverwendet 
werden. Dazu wird das SEN-GEL benötigt. Die für andere Sensoren entwickelten Klebeplätt-
chen sind bei diesen Fahrzeugen nicht verwendbar.

Regen-/Lichtsensor Renault Mégane/Nissan Micra K12

Art.-Nr. SEN-293

Fahrzeugtypen:
Renault Mégane II ab 11/‘02
Renault Mégane Scenic II ab ‘03
Renault Mégane Cabrio II ab ‘03
Nissan Micra K12 ab 02/‘03

Eurocodes:
7260
7257
7261
6011

Der Optikkörper dieses Sensors kann durch Erneuerung der Silkonklebefläche wiederverwendet 
werden. Dazu wird das SEN-GEL benötigt. Die für andere Sensoren entwickelten Klebeplätt-
chen sind bei diesen Fahrzeugen nicht verwendbar.

Wir empfehlen zur Erneuerung
der Silikonflächen runder Sensoren:Sensor GelArt.-Nr. SEN-GEL, siehe Seite 98
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Sensorkoffer
Stk. SEN-550

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

Klebeplättchen für Audi/Opel Zafira II, 5 Stk.
Klebeplättchen für BMW ab 09/2001, 5 Stk.
Klebeplättchen für VW Golf IV, 5 Stk.
Klebeplättchen für VW / Jaguar, 5 Stk.
Klebeplättchen für DB E-Klasse, 5 Stk.
Klebeplättchen für DB, BMW, Alfa Romeo, 5 Stk.
Lösewerkzeug für SEN-206
Lösewerkzeug für MB W203/W209 
Lösewerkzeug für SEN-203/SEN-209
Antibeschlagsensor für BMW
Gel für runde Pads
Gel für eckige Pads
Sensor Aktivator, 250 ml
Spiegelfußplättchen, 10 Stk.
Gießform für SEN-GEL2, eckig, 57 x 40 mm 
Gießform für SEN-GEL2, eckig, 67 x 40 mm

SEP-189
SEP-193
SEP-194
SEP-195
SEP-197
SEP-199
SEL-205
SEL-206
SEL-207
SEN-211
SEN-GEL
SEN-GEL2
SEA-250
SFP-10
SEG-228
SEG-244

Sensor-Aktivator
Art.-Nr. SEA-250

Einheit Flasche zu 250 ml

Spezieller Haftvermittler für blasenfreies Verkleben von Sensoren mit Klebeplättchen und 
Scheiben.

Sensor Gel

Art.-Nr. SEN-GEL

Einheit einzeln, für runde Gelpads

Spezialgel für alle gängigen silikonbeschichteten runden Sensoren.

Art.-Nr. SEN-GEL2
Einheit einzeln, für eckige Gelpads

Spezialgel für alle gängigen silikonbeschichteten eckigen Sensoren. Die Anwendung ist nur mit 
einer Gießform möglich.

Gießformen aus Silikon

Art.-Nr. SEG-228

Einheit einzeln

Maße 57 x 40 mm

Art.-Nr. SEG-242
Einheit einzeln

Maße 62 x 40 mm

Art.-Nr. SEG-244
Einheit einzeln

Maße 67 x 40 mm

Sensoren gehören mittlerweile zur unverzichtbaren Standardausrüstung moderner Autoscheiben. Diese komplexen Bauteile tragen zur Sicherheit und 
zum Komfort der Fahrzeuginsassen bei: Regensensoren aktivieren die Scheibenwischer bei einsetzendem Regen auf der Frontscheibe und regulieren 
die Wischergeschwindigkeit, Lichtsensoren messen die Lichtverhältnisse der Umgebung und schalten bei Dämmerung automatisch das Abblendlicht ein. 
Sensoren neuester Generation verhindern ein Beschlagen der Windschutzscheibe durch kontrolliertes Regeln der Klimaanlage.
Dieser kompakte Kunststoffkoffer beinhaltet das Poster „Sensor Technik“ mit umfassenden fahrzeugspezifischen Informationen zur Sensorapplikation 
sowie das komplette Sortiment aller gängigen Klebeplättchen und Zubehör zur fachgerechten Anwendung in der täglichen Praxis. Dieser Sensorkoffer 
wurde speziell auf die Anforderungen des professionellen Sensorwechsels abgestimmt.

Sensor-Trennspray

Art.-Nr. SET-400

Einheit Flasche zu 400 ml

Das Trennspray wird für den Einsatz von Silikongießform benötigt.

Mischdüse für Doppelspritze

Art.-Nr. P-133601208

Einheit 10 Stk., hellgrau



Klipse und Klammern
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Art.-Nr. P-3101025
Eurocode 2464A...

Art.-Nr. P-3101026
Eurocode 2462A...

Art.-Nr. P-3101029
Eurocode 2457ASCSDS

Art.-Nr. P-3101030
Eurocode 2457ASCSDS1B

Art.-Nr. P-3101031
Eurocode 2457A...

Art.-Nr. P-3101032
Eurocode 2457A...

Art.-Nr. P-3101034
Eurocode 2459

2457
2461

Art.-Nr. P-3101035
Eurocode 2457

2459
2460
2461 
2463
2465 
2467

Art.-Nr. P-7101001

Eurocode 2426ASSS6B

Art.-Nr. P-4000000

Eurocode 2426ASSS

Art.-Nr. P-7101002

Eurocode 2434ASSS

Art.-Nr. P-3101005

Eurocode 2445ASCSS

Art.-Nr. P-3101008
Eurocode 2433ACSS

Art.-Nr. P-7101003
Eurocode 2433ASCSB

Art.-Nr. P-3101006
Eurocode 2440ASCHB

Art.-Nr. P-3101007
Eurocode 2440ASCHS

Art.-Nr. P-3101012
Eurocode 2440ASCHB1

Art.-Nr. P-3101013
Eurocode 2440ASCHB2

Art.-Nr. P-3101014
Eurocode 2449ASCRS

CITROËN

Art.-Nr. P-4000101
Eurocode 2717ASCH

Art.-Nr. P-4000102

AUDI

Art.-Nr. P-020118741

Art.-Nr. P-020118742

Art.-Nr. P-024558741
Eurocode 8554LKCHFD

Art.-Nr. P-8000104
Eurocode 8572LKCSFD

Art.-Nr. P-8000105
Eurocode 8572RKCSFD

BMW

Art.-Nr. P-4000001

Art.-Nr. P-7101004
Eurocode 2431ASCSB7B

Art.-Nr. P-8000107

Art.-Nr. P-3101001
Eurocode 2426ASCS

Art.-Nr. P-3101002
Eurocode 2426ASCS1H

Art.-Nr. P-3101009

Eurocode 2447ASCSS

Art.-Nr. P-3101010

Eurocode 2447ASCSL

Art.-Nr. P-3101011
Eurocode 2447ASCSR

Art.-Nr. P-3101015
Eurocode 2443ASCSS6B

Art.-Nr. P-3101016
Eurocode 2443ASCSS1B

Art.-Nr. P-3101017
Eurocode 2443ASCSS3B

Art.-Nr. P-3101018
Eurocode 2443ASCS4

Art.-Nr. P-3101019
Eurocode 2452ASCRS

Art.-Nr. P-3101020
Eurocode 2452ASCRS1B

Art.-Nr. P-3101021
Eurocode 2452ASCRS2B

Art.-Nr. P-3101022
Eurocode 2456ASCRS
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Art.-Nr. P-3105001E
Eurocode 3731ASCV

Art.-Nr. P-3105002
Eurocode 3739ASCVS

Art.-Nr. P-3105003
Eurocode 3739ASCVS1B

Art.-Nr. P-6407004

Art.-Nr. P-4000202
Eurocode 3743ASCV

HONDA

Art.-Nr. P-2102037
Eurocode 3936ASCS

Art.-Nr. P-2102039
Eurocode 3936ASCST1B

Art.-Nr. P-2102053

Art.-Nr. P-2102055
Eurocode 3941ASCS

Art.-Nr. P-2102056

Art.-Nr. P-2102060
Eurocode 3948ASCCS2

Art.-Nr. P-2102061
Eurocode 3948ASCCS1

Art.-Nr. P-2102062
Eurocode 3948ASCCS3

Art.-Nr. P-2102063
Eurocode 3940ASCHS

Art.-Nr. P-2102900
Eurocode 3983ASCRB

3986A
4003ASCSB2B

Art.-Nr. P-2102901
Eurocode 3986ASCSR

Art.-Nr. P-2102902
Eurocode 3986ASCSR1B

Art.-Nr. P-2102903
Eurocode 3986ASCSS

Art.-Nr. P-2102904
Eurocode 3986ASCSR2B

Art.-Nr. P-2102905
Eurocode 3986ASCSR3B

Art.-Nr. P-2102906
Eurocode 3986ASCSL

Art.-Nr. P-2102907
Eurocode 3986ASCSL1B

Art.-Nr. P-4000104
Eurocode 2731ASCHS

Art.-Nr. P-4000105
Eurocode 2730ASCTS1B

Art.-Nr. P-4000106
Eurocode 2730ASCTS2B

Art.-Nr. P-6101001
Eurocode 2725ASCHB

Art.-Nr. P-4000103
Eurocode 2727ASCH

Art.-Nr. P-4000107
Eurocode 2741ASCV

2742ASCM
2743ASCH
6544ASCS

Art.-Nr. P-4000108
Eurocode 2732ASCH

Art.-Nr. P-4000110
Eurocode 2735ASCMS

Art.-Nr. P-4000401

Eurocode 2723ASCH
6520ASCH

Art.-Nr. P-6101002
Eurocode 2725ASCHB1B

DAF

Art.-Nr. P-4000308
Eurocode 4633ASCLB

FIAT

Art.-Nr. P-4000901
Eurocode 3359ASCH

Art.-Nr. P-4000902
Eurocode 3355ASCHB

3356

FORD

Art.-Nr. P-6407005
Eurocode 3556ASCHB

Art.-Nr. P-6407007
Eurocode 3550ASCVB

Art.-Nr. P-3105006
Eurocode 3546ASCHB

Art.-Nr. P-4000201
Eurocode 3546ASSHB

Art.-Nr. P-6407003
Eurocode 3546ASSH6B

Art.-Nr. P-6407001E

Art.-Nr. P-6407002E
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Art.-Nr. P-2102938
Eurocode 3998ASCHDS

Art.-Nr. P-2102939
Eurocode 3998ASCHDS1B

Art.-Nr. P-6102001
Eurocode 3918ASCSB

Art.-Nr. P-6102002
Eurocode 3918ASCSB1

Art.-Nr. P-6102005

Art.-Nr. P-6102009
Eurocode 3931ASCCB

Art.-Nr. P-6102010

Art.-Nr. P-6102011
Eurocode 3921ASCHB

Art.-Nr. P-6102013

Art.-Nr. P-6102018
Eurocode 3936ASCSB1B

Art.-Nr. P-6102019
Eurocode 3936ASCSB

Art.-Nr. P-6102020
Eurocode 3962ASCR

Art.-Nr. P-6102200
Eurocode 3943ASCH

LEXUS

Art.-Nr. P-2106103
Eurocode 8371ASCSS

MAZDA

Art.-Nr. P-2103010
Eurocode 5125ASCHS

Art.-Nr. P-2103100
Eurocode 5149ASCHS

Art.-Nr. P-2103101
Eurocode 5149ASCHB

Art.-Nr. P-6103001
Eurocode 5134

5135
5136

Art.-Nr. P-6103002
Eurocode 5134

5135
5136

Art.-Nr. P-6103010
Eurocode 5157ASCVB

Art.-Nr. P-2102908
Eurocode 3986ASCSL2B

Art.-Nr. P-2102909
Eurocode 3986ASCSL3B

Art.-Nr. P-2102910
Eurocode 3986ASCES

Art.-Nr. P-2102911
Eurocode 3986ASCES1B

Art.-Nr. P-2102912
Eurocode 3986ASCS1B

Art.-Nr. P-2102920
Eurocode 3974

3976ASCHS

Art.-Nr. P-2102921
Eurocode 3974

76ASCHS1B

Art.-Nr. P-2102922
Eurocode 3974

76ASCHS2B

Art.-Nr. P-2102923
Eurocode 3974

76ASCHS3B

Art.-Nr. P-2102924
Eurocode 3974ASCHS4B

Art.-Nr. P-2102925
Eurocode 3974

76ASCHS5B

Art.-Nr. P-2102926
Eurocode 3964ASCCS

Art.-Nr. P-2102927
Eurocode 3964ASCCS1

Art.-Nr. P-2102928
Eurocode 3983

78ASCVS2B

Art.-Nr. P-2102929
Eurocode 3978ASCVS

Art.-Nr. P-2102930
Eurocode 3978ASCVS1B

Art.-Nr. P-2102931
Eurocode 3998ASCHDS2B

Art.-Nr. P-2102932
Eurocode 3998ASCHDS3B

Art.-Nr. P-2102933
Eurocode 3998ASCHDS4B

Art.-Nr. P-2102934
Eurocode 3998ASCHDS5B

Art.-Nr. P-2102935
Eurocode 3998ASCHDS6B

Art.-Nr. P-2102936
Eurocode 3998ASCHDS7B

Art.-Nr. P-2102937
Eurocode 3998ASCHDS8B
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Art.-Nr. P-2204034
Eurocode 5676

5672ASCH1

Art.-Nr. P-2204035
Eurocode 5676

5672ASCH1

Art.-Nr. P-2204036

Eurocode 5676
5672ASCH2

Art.-Nr. P-2204100
Eurocode 5660ASCRB

Art.-Nr. P-2204101
Eurocode 5660ASCRS

Art.-Nr. P-2204102
Eurocode 5660ASCRS1

Art.-Nr. P-2304001
Eurocode 5615ASCSS

Art.-Nr. P-2404002
Eurocode 5629ASCV2B

NISSAN

Art.-Nr. P-2205002
Eurocode 5966ASCPS

OPEL

Art.-Nr. P-1102002
Eurocode 6284ASCHS

Art.-Nr. P-1102003
Eurocode 6284ASCH

Art.-Nr. P-1102004
Eurocode 6290ASCH

Art.-Nr. P-1102005
Eurocode 6302ASCHB

Art.-Nr. P-1102006
Eurocode 6283ASCVS

Art.-Nr. P-4000307
Eurocode 6300ASCVS

Art.-Nr. P-4000801

PEUGEOT

Art.-Nr. P-4000410
Eurocode 6547ASCHS

Art.-Nr. P-4000408
Eurocode 6539ASCH

Art.-Nr. P-4000409
Eurocode 5639ASDHB

Art.-Nr. P-4000403
Eurocode 6525ASCSB

Art.-Nr. P-4000404
Eurocode 6525ASCSS

MERCEDES

Art.-Nr. P-3407000

Art.-Nr. P-3407010
Eurocode 5358ASCSS

Art.-Nr. P-3407003
Eurocode 5334ASCS

Art.-Nr. P-3407004
Eurocode 5328ASCST

Art.-Nr. P-3407009
Eurocode 5341ASCC

Art.-Nr. P-3407006
Eurocode 5436ASCV

Art.-Nr. P-3407001
Eurocode 5428ASCVR

Art.-Nr. P-3407002
Eurocode 5428ASCVL

Art.-Nr. P-3407005
Eurocode 5428ASCVB

Art.-Nr. P-3407011
Eurocode 5347ASCSB

Art.-Nr. P-3407012
Eurocode 5347ASCSB

Art.-Nr. P-3407013
Eurocode 5364ASSSB

MITSUBISHI

Art.-Nr. P-2204006
Eurocode 5647ASCH

Art.-Nr. P-2204019
Eurocode 5668ASCRDS1B

Art.-Nr. P-2204020
Eurocode 5668ASCRDS2B

Art.-Nr. P-2204021
Eurocode 5668ASCRDS

Art.-Nr. P-2204022
Eurocode 5668ASCRDS3B

Art.-Nr. P-2204023
Eurocode 5668ASCRDS5B

Art.-Nr. P-2204024
Eurocode 5668ASCRDS4B

Art.-Nr. P-2204025
Eurocode 5668ASCRDS6B

Art.-Nr. P-2204026
Eurocode 5668ASCRDS7B

Art.-Nr. P-2204027
Eurocode 5668ASCR9
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Art.-Nr. P-3106005

Eurocode 7608ASCSS

Art.-Nr. P-3106006

Eurocode 7608ASCSS1B

Art.-Nr. P-8000101

Eurocode 7608L+RKCSFD

Art.-Nr. P-8000102

Eurocode 7608L+RKCSFD1H

Art.-Nr. P-8000110

Eurocode 7613ASCHS

SKODA

Art.-Nr. P-3301001

Eurocode 7808ASCHB

Art.-Nr. P-3301002

Eurocode 7811ASCMS

Art.-Nr. P-3301003

Eurocode 7813A....

Art.-Nr. P-3301004

Eurocode 7813A....

SUBARU

Art.-Nr. P-2109001

Eurocode 7912ASCS

SUZUKI

Art.-Nr. P-6207001

Eurocode 8010ASCRB

TOYOTA

Art.-Nr. P-2101054

Eurocode 8394ASCRS

VOLVO

Art.-Nr. P-3104003

Eurocode 8812ASCSS

Art.-Nr. P-3104008

Eurocode 8824ASDS

Art.-Nr. P-3104009

Eurocode 8824ASCSS

Art.-Nr. P-3104010

Eurocode 8824ASCSB

Art.-Nr. P-3104011

Eurocode 8829ASCES

Art.-Nr. P-3104012

Eurocode 8829ASCES1B

Art.-Nr. P-3104013

Eurocode 8820ASCHB

Art.-Nr. P-4000411
Eurocode 6544ASCSS2B

Art.-Nr. P-4000412
Eurocode 6544ASCSS

Art.-Nr. P-4000413
Eurocode 6544ASCSS1B

Art.-Nr. P-4000414
Eurocode 6539ASCH

RENAULT

Art.-Nr. P-392258141
Eurocode 7227ASJH

Art.-Nr. P-4000301
Eurocode 7236ASDHB

Art.-Nr. P-4000302

Art.-Nr. P-4000306
Eurocode 7247ASSL

Art.-Nr. P-4000303
Eurocode 7235ASDS

Art.-Nr. P-4000304
Eurocode 7237ASDSL

Art.-Nr. P-4000305
Eurocode 7237ASDSR

Art.-Nr. P-4000307
Eurocode 7252ASCVS

Art.-Nr. P-4000308
Eurocode 7253ASCLB

Art.-Nr. P-4000310
Eurocode 7260ASCH

RANGE ROVER

Art.-Nr. P-3208002
Eurocode 7033ASCRS

Art.-Nr. P-3208003
Eurocode 7033ASSRS

Art.-Nr. P-3208004
Eurocode 7036ASCRS

ROVER

Art.-Nr. P-6102200
Eurocode 7016ASCHB

SEAT

Art.-Nr. P-6407007
Eurocode 7606ASCVB

Art.-Nr. P-8000103

Eurocode 7603L+RKCSF

Art.-Nr. P-3106002

Eurocode 7603/7604ASCHS
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Art.-Nr. P-4000710

Art.-Nr. P-4000711

Art.-Nr. P-4000712

Art.-Nr. P-4000713

Art.-Nr. P-4000714

Art.-Nr. P-4000715

Art.-Nr. P-4000716

Art.-Nr. P-4000717

Art.-Nr. P-4000718

Art.-Nr. P-4000719

Art.-Nr. P-4000720

Art.-Nr. P-4000721

Art.-Nr. P-4000722

Art.-Nr. P-4000723

Art.-Nr. P-3104014

Eurocode 8840ASCRS

Art.-Nr. P-3104016

Eurocode 8841ASCSS

VW

Art.-Nr. P-3106001

Eurocode 8541ASCHS

Art.-Nr. P-3106003

Eurocode 8541ASCHB

Art.-Nr. P-3106004

Eurocode 8541ASCHB1

Art.-Nr. P-3106008

Eurocode 8535ASJS

Art.-Nr. P-8000103

Art.-Nr. P-8000104

Art.-Nr. P-8000105

Art.-Nr. P-6407007

Eurocode 8548ASCVB

Universal

Art.-Nr. P-4000701

Art.-Nr. P-4000501

Art.-Nr. P-4000702

Art.-Nr. P-4000601

Art.-Nr. P-4000704

Art.-Nr. P-4000705

Art.-Nr. P-4000706

Art.-Nr. P-4000707

Art.-Nr. P-4000708

Art.-Nr. P-4000709
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Stk. Bezeichnung Art.-Nr.

56 
10 
4 

16 
5 
5 

18 
16 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
16 
10 
6 

10 
20 
9 
6 

16 
10 
14 
8 
8 

16 
4 

16 
12 
6 
4 

12 
12 
10 
4 
8 
8 

BMW WS-Scheibenstopper
Windleitblechbefestiger E36/E31
Kurbelscheibenbefestiger E32/E34/E36
BMW 3er/E90; 04-; WS Klip; A-Säule schwarz
BMW 3er/E90; 04-; WS Klip; A-Säule links weiß
BMW 3er/E90; 04-; WS Klip; A-Säule rechts grün
WS-Klip OEM / E32/E34
Befestiger E32 87-94/ E34 88-95 / Z3 97-03
Distenzstück /E32 /E34
Windleitblech Befestiger E39
WS-Klip A-Säule OEM E60
WS-Klip für A-Säule Leisten, E38
Windleitblech Befestiger E38
Mini WS-Klip OEM für Zierleisten unten
Mini WS-Klip OEM für A-Säulen Leisten
Mini / Karosserie unten
Mini / Zierleisten unten
X 3 / Klip A Säule
Xara/C5 Distanzstück selbstklebend, einzeln
Xara Picasso/Berlingo Distanzstück einzeln
Distanzstück einzeln
C2 WS A Säule Clip
Xara / Windleitblech Befestiger OEM
C3 WS-Klip
C3 WS-Klip
Ford I / Windleitblech Befestiger OEM
Mondeo I / WS-Klip Metall für A-Säule OEM
Mondeo I / Lim.+FLH+Kombi, 93-00/Distanzstüch
Mondeo I / WS-Windleitblech Kappe, OEM
Transit II / Sierra I 86- / Befestiger
Transit II / Sierra I 86- / Befestiger
Transit II / 86-00, / Befestiger
Transit IV / WS-Klip A-Säule weiß (kurz)
Transit IV / WS-Klip A-Säule schwarz (lang)
Transit IV / WS-Windleitblech Kappe OEM
Transit Connect/Escort IV / WS-Distanzstück OEM
Vito I/V-Klasse 96-03 / WS-Klip schwarz OEM
Vito I/V-Klasse 96-03 / WS-Klip weiß OEM

P-4000001
P-7101004
P-8000107
P-3101009
P-3101010
P-3101011
P-3101002
P-7101001
P-4000000
P-7101002
P-3101005
P-3101008
P-7101003
P-3101006
P-3101007
P-3101012
P-3101013
P-3101014
P-4000103
P-4000102
P-4000101
P-4000104
P-6101001
P-4000105
P-4000106
P-6407005
P-3105006
P-4000201
P-6407003

P-6407001E
P-6407002E
P-3105001E
P-3105002
P-3105003
P-6407004
P-4000202
P-3407001
P-3407002

Stk. Bezeichnung Art.-Nr.

12 
12 
56 
8 
8 
8 
8 

10 
8 

10 
16 
6 

16 
8 
6 
6 
2 
6 
6 
6 
4 

12 
4 
8 
4 

24 
14 
10 
16 
10 
20 
8 

10 
40 
6 

10 
10 
15 

Opel Astra G, 98-04; WS Klip; A-Säule weiß
Opel Astra G, 98-04; WS Klip; A-Säule grau
Distanzstück selbstklebend, 56 Stk.
Vito I/V-Klasse / WS-Abdeckklappe Windblech
W124 / W201 / Befestiger grün für Dachleiste
W124 / W201 / W202 / Metallklammer für A-Säule
Vaneo / WS-Klip Metall für A-Säule OEM
Opel Astra H / GTC -04; WS Befestiger Windleitblech
Corsa C / Meriva / Klip A-Säulen Innenverkleidung OEM
Peugeot 206 / 306 / Distanzstück selbstklebend
Peugeot 406 / WS-Klip A-Säule, Halteklammer
Peugeot diverse Scheibenstopper
Peugeot 206 / Befestiger für Windleitblech
Vivaro / Traffic II WS-Klip A-Säule
Laguna I 94-00 /WS-Distanzstück links
Laguna I 94-00 /WS-Distanzstück rechts
Master Transporter II, 2/98 / WS Scheibenstopper
Megane Scènic/Laguna II / WS Distanzstück OEM
Twingo / Distanzstück OEM
Safrane, 92-02 / Distanzstück
Peugeot 407 Lim/Kom. 04 ; WS-Clip, A-Säule weiß
Peugeot 407 Lim/Kom. 04 ; WS-Clip, A-Säule weiß
Peugeot 407 Lim/Kom. 04 ; WS-Clip, A-Säule grau
Peugeot 1007, 05-; WS Klip A-Säule
Renault Midium/DAF LF45/55; WS Abstandhalter unten
Diverse VW /WS-Klip A-Säule
Toledo II/Leon,04/99- / WS-Klip A-Säule OEM
Toledo II/Leon,04/99- / WS-Klip A-Säule unten OEM
Volvo - 740/760/940 83/91- / WS Clip
S40/V40, 96-04 WS Klip OEM
S40/V40, 96-04 WS Klip OEM
S70/V70/S60 00- / WS Klip OEM A-Säule
S60/V70 / WS Klip A-Säule weiß OEM
Golf III/IV, 91-97,8541ASCHS / WS Klip A-Säule
Audi Distanzstück
PKW Distanzstück Universal
Golf III/IV, 91-97,8541ASCHB1 / Befestiger Windleitblech
Golf III/IV, 91-97,8541ASCHB / Befestiger Windleitblech

P-1102002
P-1102003
P-4000801
P-3407005
P-3407003
P-3407004
P-3407006
P-1102005
P-1102004
P-4000409
P-4000404
P-4000403
P-4000408
P-4000307
P-4000304
P-4000305
P-4000306
P-4000302
P-4000301
P-4000303
P-4000411
P-4000412
P-4000413
P-4000410
P-4000308
P-3106002
P-3106005
P-3106006
P-3104003
P-3104009
P-3104010
P-4104011
P-3104012
P-3106001
P-4000501
P-4000701
P-3106004
P-3106003

Klipse/Klammern Box
Art.-Nr. CLIP-500

Einheit Tragebox mit über 760 Klipse/Klammern

In praktischen Schubfächern wurden über 760 gängige und häufig benötigte Clipse und Klammern von 
europäischen Fahrzeugmodellen zusammengestellt.



Universalprofile und Moosbänder
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VSG Gummiprofil VW T4
Art.-Nr. UP-5037-30
Einheit Rolle 30 m

Art.-Nr. UP-5037S-30
Einheit Rolle 30 m

Eigenschaft Alternativ soft

Audi 100 IV ‘91-‘94
Mitsubishi Space Runner ‘91-‘95
Mitsubishi Space Runner II ‘98-
Toyota Picnic ‘96-

Toyota Previa ‘90-
Toyota Starlet EP ‘91-‘96
VW Bus IV ‘90-‘97

Ford Innenprofil
Art.-Nr. UP-5009-50
Einheit Rolle 50 m

Ford Galaxy ‘95
Ford Transit
Ford Sierra I+II

VW Bus IV Seite+Heck ‘90-
VW Sharan ‘95-
Seat Alhambra ‘95-

VSG Gummiprofil Sierra

VSG Gummiprofil Kadett
Art.-Nr. UP-5002-50
Einheit Rolle 50 m

Mazda 323 BG/Lim. ‘89-‘94
Nissan Bluebird T12+U11 ‘84-‘86
Nissan Sunny Y10 ‘91
Nissan Prärie M10 ‘82-‘89
Opel Kadett E ‘84-‘92

Opel Omega ‘86-‘93
Jeep Wrangler ‘87
Citroen BX I+II ‘83-‘92
Fiat Seicento ‘98
Honda Shuttle I ‘88-

VSG Gummiprofil Typ II
Art.-Nr. UP-5006-50
Einheit Rolle 50 m

Citroën AX ‘86-‘90
Citroën AX ‘90-

VSG Gummiprofil 21 mm
Art.-Nr. UP-5022-25

Einheit Rolle 25 m

Chevy GMC Van ‘81-‘92
Citroen AX ‘86-‘90
Ford Transit II ‘86

Ford Transit III ‘97
Mercedes Vito obere Leiste ‘96-
Mercedes MB 100 D ‘88-‘96

PROFLEXX Serie VSG Thermoplast mit Butylkern

Art.-Nr. UP-5033-30

Einheit Rolle 30 m

Art.-Nr. UP-5033-5
Einheit Rolle 5 m

Art.-Nr. UP-5034-30
Einheit Rolle 30 m

Art.-Nr. UP-5034-5
Einheit Rolle 5 m

Art.-Nr. UP-5023-22
Einheit Rolle 22 m

Eigenschaft mit Chromstreifen

Toyota Corolla EE 90/92 ‘87-‘92 obere Abdeckleiste

Art.-Nr. UP-5001-50
Einheit Rolle 50 m

Jeep Wrangler ‘87
Ford Fiesta V ‘95
Ford Sierra I+II ‘82
Honda Accord CE1/CE2 ‘94

Mazda 121 III ‘96
Mazda MX 5 ‘90-‘98
Toyota Corolla EE ‘87-‘91
Pontiac Transport ‘90

Wir empfehlen als optimales
Klebemittel für alle Universalprofile:Würth KlebfixArt.-Nr. WSK-309, siehe Seite 19
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VSG Universal Abdeckprofil

Art.-Nr. UP-51014-50
Einheit Rolle 50 m

Art.-Nr. UP-51015-50
Einheit Rolle 50 m

Art.-Nr. UP-51016-30
Einheit Rolle 30 m

Außenprofil

PROFLEXX Serie VSG Thermoplast mit Butylkern
Art.-Nr. UP-5032-30

Einheit Rolle 30 m

Art.-Nr. UP-5032-5
Einheit Rolle 5 m

Alfa 33 II‚ ‘90-
Alfa 75‚ ‘85-‘91
Alfa 90‚ ‘84-‘97

Art.-Nr. UP-5021-30
Einheit Rolle 30 m

Art.-Nr. UP-5021-5
Einheit Rolle 5 m

Chrysler Voyager ‘91-‘95
Pontiac Transport ‘90-
Citroën BX I+II ‘83-‘92
Fiat Seicento ‘98-
Nissan Sunny N13 ‘86-‘90
Nissan Sunny Y10 ‘91-
Toyota Corolla EE ‘90-‘92
LTB ‘87-‘91
Lancia Y10 ‘85-
Mazda 323 BG/Lim. IV FLH ‘89-‘94

Mitsubishi Carisma ‘95-
Nissan Bluebird T12+U11 ‘84-‘86
Nissan Sunny B12 Cpé ‘86-‘90
Nissan Prärie M10 ‘82-‘89
Honda Civic III CRX ‘84-‘87
Honda Shuttle I ‘88-
Alfa 33 II ‘90-
Alfa 75 ‘85-‘91
Alfa 90 ‘84-‘97

27 mm

23 mm

32 mm

PROFLEXX VSG-EPDM Klemmprofil

Art.-Nr. UP-5040E-23
Einheit Rolle 23 m

Eigenschaften Economy

Art.-Nr. UP-5044E-23
Einheit Rolle 23 m

Eigenschaften Economy

Art.-Nr. UP-5041-23
Einheit Rolle 23 m

Eigenschaften Premium

Art.-Nr. UP-5041E-23
Einheit Rolle 23 m

Eigenschaften Economy

Art.-Nr. UP-5042E-20
Einheit Rolle 20 m

Eigenschaften Economy

Wir empfehlen als optimales
Klebemittel für alle Universalprofile:Würth KlebfixArt.-Nr. WSK-309, siehe Seite 19
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PROFLEXX Dekor Klemmprofil

Art.-Nr. UP-5045E-23
Einheit Rolle 23 m

Eigenschaften Economy

Art.-Nr. UP-5046E-23
Einheit Rolle 23 m

Eigenschaften Economy

ESG Gummiprofil Kadett

Art.-Nr. UP-5011-25

Einheit Rolle 25 m

Heckscheibenprofil
Chrysler Voyager ‘91-‘95
Citroën BX I Lim. ‘83-‘87
Lancia Y10 ‘85

Opel Ascona C FLH ‘81-‘88
Opel Corsa B Seite-hinten ‘93-
Opel Kadett E ‘84-‘92 (alle Modelle)
Opel Omega Kombi/Lim. ‘86
Opel Vectra STH ‘88

ESG Gummiprofil

Art.-Nr. UP-5017-30

Einheit Rolle 30 m

Heckscheibenprofil
Audi 80 Lim. ‘87-‘94
Ford Galaxy

Seat Alhambra
VW Sharan

ESG Gummiprofil VW T4

Art.-Nr. UP-5028-25
Einheit Rolle 25 m

Ford Galaxy ‘95
VW Bus Seite+Heck ‘90

VW Sharan ‘95
Seat Alhambra ‘95

Dichtungsprofil selbstklebend

Art.-Nr. UP-5024-27
Einheit Rolle 27 m

Heckscheibenprofil
Audi A3 ‘96-
Audi A4 ‘94-
Fiat Bravo/Marea 3trg. ‘95
Fiat Palio ‘98-

VW Golf III ‘93 (auch Seiten)
VW Polo IV Cpé
VW Polo IV Li.
VW Polo V Lim. (auch Seiten)
VW Passat V + IV
VW Passat VI (auch Front)
VW Golf (auch Seiten/Front)
Mercedes SLK

Univeral Klemmprofil ESG

Art.-Nr. UP-5047-30
Einheit Rolle 30 m

für japanische Heckscheiben

Universal Unterglasprofil mit SK-Folie

Art.-Nr. UP-5048-30
Einheit Rolle 30 m

Heck-Seitenprofil für Mitsubishi Colt und Space gear, sowie VW Heckscheiben.

Wir empfehlen als optimales
Klebemittel für alle Universalprofile:Würth KlebfixArt.-Nr. WSK-309, siehe Seite 19
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Moosbänder

Art.-Nr. MB-5005-30
Einheit Rolle 30 m

Eigenschaften 4 x 3 mm, selbstklebend

Art.-Nr. MB-5003-15
Einheit Rolle 15 m

Eigenschaften 4 x 6 mm, selbstklebend

Art.-Nr. MB-5014-20
Einheit Rolle 20 m

Eigenschaften 6 x 4 mm, selbstklebend

Art.-Nr. MB-5025-15
Einheit Rolle 15 m

Eigenschaften 6 x 6 mm, selbstklebend

Verhindert das Eindringen von Polyurethan in den Innenraum. Dient als Distanz zwischen Schei-
be und Karosserie. Dämpft Schwingungen an der Scheibe ab. Das Erscheinungsbild im Innen-
raum wird verbessert.

Moosbänder Thermodichtprofil

Art.-Nr. MB-5030-20
Einheit Rolle 20 m

Eigenschaften 6,5 x 9,5 mm, selbstklebend

Art.-Nr. MB-5031-20
Einheit Rolle 20 m

Eigenschaften 6,5 x 6,5 mm, selbstklebend

Einsetzbar für die Restauration bzw. Herstellung von Thermopen Seitenverglasungen.

Compresstapes

Art.-Nr. CT-1010
Einheit Rolle 12,5 m

Eigenschaft BxH: 10 x 10 mm

Art.-Nr. CT-1515
Einheit Rolle 10 m

Eigenschaft BxH: 15 x 15 mm

Art.-Nr. CT-1520
Einheit Rolle 8 m

Eigenschaft BxH: 15 x 20 mm

Art.-Nr. CT-2010
Einheit Rolle 12,5 m

Eigenschaft BxH: 20 x 10 mm

Diese Bänder geht selbständig von 3 mm auf produktabhängig 10 bis 20 mm auf. Sie sind 
geräuschdämmend und werden von verschiedenen Fahrzeugherstellern im unteren Scheiben-
bereich eingesetzt, um die Kleberaupe abzudecken.



Scheibenwischer

· Wischerblätter

· Adapter

· Displays
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Wischerblätter Hybrid

Art.-Nr. WB-035
Eigenschaften 35 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-038
Eigenschaften 38 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-040
Eigenschaften 40 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-043
Eigenschaften 43 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-045
Eigenschaften 45 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-048
Eigenschaften 48 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-050
Eigenschaften 50 cm, einzeln

Adapter

Art.-Nr. WB-A312
Eigenschaften Side Lock, Pack à 2 Stk.

Art.-Nr. WB-A322
Eigenschaften Top Lock, Pack à 2 Stk.

Art.-Nr. WB-A332
Eigenschaften Pinch Tab, Pack à 2 Stk.

Art.-Nr. WB-A342
Eigenschaften Bajonett, Pack à 2 Stk.

Art.-Nr. WB-A352
Eigenschaften Slim Top, Pack à 2 Stk.

Art.-Nr. WB-053
Eigenschaften 53 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-056
Eigenschaften 56 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-058
Eigenschaften 58 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-060
Eigenschaften 60 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-065
Eigenschaften 65 cm, einzeln

Art.-Nr. WB-070
Eigenschaften 70 cm, einzeln

Standdisplay

Art.-Nr. WB-100300
Eigenschaften HxBxT: 185 x 45 x 40 cm

 ∙ 2 x 7 Aufnahmehaken für  bis zu 140 Wischer
 ∙ 2 x 3 Aufnahmehaken für Adapter
 ∙ Lieferung ohne Wischer

Hängedisplay
Art.-Nr. WB-100200
Eigenschaften HxBxT: 31 x 76 x 24 cm

 ∙ 10 Aufnahmehaken für bis zu 80 Wischer
 ∙ Lieferung ohne Wischer

 ∙ Hybrid-Technologie kombiniert die 
Aerodynamik der Flachbalkenwischer 
und den perfekten Kontakt mit der 
Windschutzscheibe der traditionellen 
Wischertechnologie.

 ∙ Exzellentes Wischergebnis bei hoher 
Geschwindigkeit durch verstärkten 
Anpressdruck und Spoiler.

 ∙ Qualitätsgummi erfolgreich getestet 
bei 1.500.000 Bewegungen durch 
Detroit Testing Laboratory, Inc. U.S.A.

 ∙ Graphitbeschichtet für besonders 
ruhigen Lauf

 ∙ Korrosionsbeständig

 ∙ Universal-Adapter beigefügt
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Längen- und Adapter-Tabelle
Modell Baujahr F B H
ALFA ROMEO
147 '01-'05 56 40 -
147 '05-... 56 40 -
159,Brera '06-... 58 45 -
166 '98-... 53 48 -
75 '85-'93 43 43 -
MiTo '08-... 65 38 28
Spider '86-'94 43 43 -
Spider '94-'05 56 - -
Spider '06-... 58 45 -
AUDI
A2 '01-'05 70 - -
A3 '96-'03 53 48 38
A3 '03-'04 60 48 -
A3 '04-... 60 48 -
A4/Av '95-'01 53 53 38
A4/Av '08-... 60 50 -
A5 '09-... 60 50 -
Q7 '06-... 65 65 -
TT '99-'03 56 53 -
TT '03-'06 53 53 -
TT '06-... 56 53 -
200 '83-'92 53 53 -
BMW/MINI
1er '04-... 50 50 -
3er '05-... 60 48 -
3 Touring '95-'99 - - 38
3er Serie '90-'99 53 - -
5er '09-... 60 58 -
F10 '10-... 65 45 -
Mini '01-... 45 48 -
X3 '04-... 56 50 -
X5 '00-... 60 56 -
X6 '08-... 60 50 -
Z3 '95-'03 50 50 33
Z4 '03-... 53 50 -
Z8 '00-'03 53 53 -
CHEVROLET/DAEWOO
Alero '98-... 56 43 -
Aveo '06-... 56 40 38
Blazer '94-... 50 50 -
Blazer '00-... 53 50 -
Captiva '06-... 60 40 28
Cavalier '95-... 56 43 -
Corvette '97-'04 56 56 -
Epica '05-... 53 50 -
Evanda '05-... 56 50 -
Kalos '02-... 56 40 38
Lacetti '05-... 53 48 -
Lanos '97-... 48 48 -
Malibu '97-... 56 45 -
Matiz '98-... 53 35 35
Nubira '03-... 56 48 -
Rezzo, Tacuma '00-... 60 48 38
Tahoe '00-... 58 58 -
Tracker '98-... 43 43 38
CHRYSLER/JEEP
300L '05-... 56 56 -
300M '98-'04 60 56 -
Cherokee '84-'01 45 45 33
Cherokee '01-... 48 48 28
Cirrus '95-... 56 56 -
Concorde '93-... 60 56 -
Crossfire '03-... 50 56 -
GrCherokee '99-... 53 53 28
GWagoneer '93-... 50 50 -
Neon '94-'98 53 45 -
Neon '99-'02 53 48 -
Neon '01-... 56 56 -
PT Cruiser '00-... 50 53 -

Modell Baujahr F B H
Sebring '97-'07 56 56 -
Sebring '07-... 56 65 -
Vision '93-... 60 60 -
CITROEN
Berlingo '96-... 56 56 35
Berlingo '09-... 65 40 -
C1(Driver) '05-... 65 - -
C2, C3 '02-... 60 45 -
C3 '09-... 65 40 28
C3 Picasso '09-... 60 40 -
C3 Pluriel '03-... 56 45 -
C4 '04-'09 70 60 -
C4 Picasso '06-'08 65 65 -
C4, C5 '09-... 70 56 -
C5 '01-'03 65 45 -
C5 '03-'08 65 48 -
C5 '09-... 70 56 -
C6 '05-... 70 70 -
C8 '02-... 65 65 -
DS3 '10-... 60 40 28
Jumper '02-'06 56 56 -
Jumper '06-... 65 56 -
Nemo '08-... 65 48 -
Xantia '93-'03 60 48 40
Xsara '97-'05 56 50 45
Xsara Picass '99-'05 65 65 40
Xsara Picass '05-... 65 65 -
DAIHATSU
Copen '03-... 45 40 -
Cuore '03-... 53 28 -
Cuore '08-... 56 - -
Materia '06-... 50 48 28
Move '00-... 48 43 -
Sirion '05-... 50 40 35
Terios '06-... 53 45 -
FERRARI 
365Daytona '68-'74 38 38 -
Mondial '80-'93 45 45 -
FIAT 
500 '07-... 60 35 -
Bravo '95-'07 58 48 -
Bravo '07-... 60 43 -
Croma '05-... 60 43 -
Doblo '01-... 56 45 -
Ducato '93-'06 56 56 -
Ducato '06-... 65 56 -
Idea '03-'08 58 40 -
Idea '08-... 58 38 -
Linea '07-... 65 38 -
Multipla '99-... 60 56 -
Panda '03-... 58 40 -
Seicento '98-... 48 48 -
Stilo '01-... 56 48 -
FORD
C-Max '04-... 65 48 28
Explorer '01-... 56 56 -
Fiesta '89-'02 48 48 -
Fiesta '01-'08 56 40 -
Fiesta '08-... 65 38 -
Focus '98-'04 56 48 38
Focus '04-... 65 43 35
Fusion '02-... 56 40 -
Galaxy '01-'06 70 70 -
Galaxy '06-... 70 65 -
Ka '96-'09 48 43 40
Ka '09-... 60 35 -
Kuga '08-... 60 43 -
Maverick '01-... 48 48 -
Mondeo '93-'00 53 50 33
Mondeo '00-'07 56 48 48
Mondeo '07-... 65 48 48

Modell Baujahr F B H
Ranger '01-... 45 45 -
S-Max '06-... 70 65 -
Tourneo '02-... 56 50 -
Transit '00-... 70 60 -
FSO
125P, 127P '68-'92 33 33 -
126P '72-'00 33 33 -
Polonez '79-... 45 45 -
HONDA
Accord '90-'02 56 48 -
Accord '03-... 65 38 -
Civic '01-'05 53 38 28
Civic '06-... 70 60 -
Civic hybrid '09-... 65 56 -
CR-V '02-'06 53 50 28
CR-V '07-... 65 43 33
CR-Z '10-... 65 50 -
FR-V '05-... 65 48 -
Insight '09-... 65 40 40
Jazz '02-'08 50 38 -
Jazz '08-... 65 38 -
Odyssey '99-... 60 53 -
HYUNDAI
Accent '94-... 50 45 -
Coupe '96-... 56 45 -
Elantra '00-... 50 45 -
Genesis '09-... 60 50 -
Getz '02-... 56 35 35
Grandeur '05-... 60 50 -
H1, Starex '97-... 65 50 -
I 10 '08-... 56 40 28
I 20 '09-... 60 45 28
I 30 '07-... 60 45 28
I 30 CW '07-... 60 45 28
IX 55 '09-... 60 50 -
IX 35 '10-... 60 40 28
Lantra '95-... 50 45 35
Matrix '01-... 56 40 35
Santa Fe '01-'05 56 50 33
Santa Fe '06-... 60 45 -
Sonata '98-'05 56 48 -
Sonata '05-... 60 48 -
Terracan '01-... 56 50 -
Trajet '00-... 65 56 -
Tucson '04-... 60 40 28
JAGUAR
S-Type '99-'02 56 56 -
S-Type '02-... 60 48 -
X-Type '02-... 56 48 -
KIA
Carens '00-'06 60 48 -
Carens '02-'06 - - 28
Carnival '00-'06 60 60 -
Carens, Carn '06-... 65 40 -
Ceed '07-'10 60 45 28
Cerato '04-... 60 40 -
Magentis '01-'05 56 50 -
Magentis '05-... 60 45 -
Opirus '03-... 60 45 -
Picanto, Rio '05-... 56 40 -
Pride '90-... 45 45 -
Rio '00-'05 53 45 33
Shuma '97-'04 53 48 -
Sorento '02-... 60 45 35
Soul '09-... 60 50 28
Sportage '94-'04 50 50 -
Sportage '05-... 60 40 -
LADA
2108-2110 '86-... 50 50 33
2110-2120 '96-... 50 50 -
Kalina '04-... 60 40 -

Modell Baujahr F B H
Niva Chevr '03-... 50 50 -
Priora '09-... 50 50 -
WAS 2101-2107 '71-... 33 33 -
WAS 2121, Niva '78-... 33 33 -
LAMBORGHINI
Gallardo '05-... 70 70 -
LANCIA
Dedra '89-'99 53 48 48
Delta '93-'99 53 48 -
Kappa '94-'01 60 53 -
Musa '04-... 58 40 -
Thesis '02-... 65 50 -
Y '95-'03 58 40 -
Ypsilon '03-... 60 40 -
Zeta '95-'02 65 50 -
LEXUS
GS '05-... 60 48 -
IS '01-... 56 48 -
RX '03-... 65 56 -
MASERATI
3200 GT,Spy '98-... 56 56 -
MAZDA
121 '96-'02 48 48 -
323 F/P '98-'04 53 48 -
626 '92-'02 53 48 53
CX 7 '07-... 65 40 -
Mazda 2 '03-... 60 40 -
Mazda 3 '04-... 53 48 -
Mazda 5 '05-... 65 40 -
Mazda 6 '02-'08 56 45 -
Mazda 6 '08-... 60 40 -
MPV '99-... 60 60 -
Premacy '99-... 60 40 35
RX 8 '03-... 50 45 -
Xedos 6, 9 '92-... 53 50 -
MERCEDES
A-Klasse '97-'04 65 60 33
A-Klasse, B-Kl. '05-... 65 58 -
C-Klasse '07-... 60 60 -
E-Klasse '03-'06 65 65 -
E-Klasse '09-... 60 60 -
E-Klasse '07-... 65 65 -
GLK '09-... 53 48 -
M-Klasse, SLK '98-'05 56 56 -
M-Klasse '05-... 70 53 -
S-Klasse '06-... 65 65 -
SLK '05-... 56 56 -
Smart '98-'04 53 53 33
Smart '07-... 58 53 -
SmartForfour '04-... 65 45 -
SmartFortwo '04-'09 53 53 33
SmartFortwo '09-... 56 56 -
Sprinter '95-'06 60 56 -
Sprinter '06-... 65 60 -
Vaneo '02-... 65 60 40
Viano Van '10-... 70 65 -
Vito '97-'03 65 56 -
Vito '10-... 70 65 -
MITSUBISHI
Carisma '95-'06 53 50 50
Colt '88-'95 50 43 -
Colt '95-'05 53 48 35
Colt '04-... 65 28 -
Galant '92-'04 56 45 40
Grandis '04-... 70 56 -
L 200 '06-... 56 48 -
L 400 '96-... 65 65 -
Lancer '88-'03 50 43 -
Lancer '03-... 60 45 -
Mirage '96-... 53 48 -
Outlander '03-'06 56 45 -

Modell Baujahr F B H
Outlander '06-... 60 53 -
Pajero '99-... 50 50 40
Pajero '06-... 56 50 -
Sp Wagon '98-... 65 40 38
MOSKWICH
408-434,1500 '76-... 28 28 -
2140 '78-'83 33 33 -
Aleko '86-... 45 45 45
Sviatogor '86-... 45 45 45
NISSAN
350 Z '03-... 50 45 -
Almera '00-... 53 40 35
Kubistar '03-... 50 50 38
Maxima '00-... 65 43 -
Micra '92-'03 50 45 -
Micra '03-... 53 45 -
Murano '05-... 65 45 -
Navara, Pathf. '05-... 60 48 -
Note '06-... 60 35 -
Pathfinder '97-'04 56 53 28
Primastar '01-... 60 53 -
Primera '90-'02 53 48 53
Primera '02-... 65 48 -
Qashqai '07-... 60 38 28
Sunny '90-'00 53 48 33
Teana '04-... 60 48 -
Tiida '07-... 60 35 -
X-Trail '01-... 60 38 43
OPEL
Agila '00-'07 50 45 33
Agila '07-... 56 40 -
Antara '06-... 60 40 -
Astra F '98-'05 45 45 -
Astra H '04-... 56 45 -
Combo '01-... 50 43 35
Corsa '93-'00 45 45 33
Corsa '00-'06 50 45 -
Corsa '06-... 65 40 -
Insignia '08-... 60 45 -
Meriva '03-... 60 60 -
Omega '94-'03 60 48 33
Speedster '00-... 60 - -
Tigra '04-... 50 45 -
Vectra '89-'03 48 48 -
Vectra, Sign '03-... 60 48 -
Vivaro '01-... 60 53 -
Zafira '99-'05 60 60 40
Zafira '05-... 70 56 -
PEUGEOT
107 '05-... 65 - -
206 '98-... 65 40 -
207 '06-... 65 43 -
306 '93-'02 56 50 -
307 '00-'04 70 65 -
307 '04-... 70 65 -
406 '95-'04 60 56 -
407 '05-... 70 70 -
806 '94-'02 65 50 -
807 '02-... 65 65 -
1007 '05-... 60 45 -
3008 '09-... 70 70 -
4007 '07-... 60 53 28
5008 '09-... 70 65 28
308 CC '09-... 70 65 -
Boxer '94-'06 56 56 -
Boxer '06-... 65 56 -
Expert '95-... 70 50 -
Expert Tep '07-... 70 50 40
PORSCHE
911 '93-'96 38 38 38
911, Boxster '97-'05 56 56 -

Modell Baujahr F B H
Carrera '03-... 56 56 -
PROTON
400, Satria '96-... 50 43 -
Persona '93-... 50 43 45
RENAULT/DACIA
Clio '98-'05 53 45 -
Clio '05-... 60 40 -
Espace '02-... 70 70 -
Koleos '09-... 60 48 -
Kangoo '98-'07 50 50 38
Kangoo '09-... 58 53 -
Laguna '93-'01 60 48 -
Laguna '01-'07 60 50 -
Laguna '09-... 65 40 -
Logan '04-... 50 50 -
Megane '95-'03 56 50 50
Megane '02-'09 60 45 -
Megane '09-... 60 40 -
Modus '04-... 70 65 28
Sandero '09-... 50 50 40
Scenic '09-... 70 65 -
Trafic '01-... 60 53 -
Twingo '93-'07 65 - -
Twingo '07-... 60 40 -
ROLLS ROYCE
Silver Shad. '68-... 28 28 -
ROVER
25 '00-... 45 45 45
45 '00-... 50 45 45
75 '98-... 56 56 -
SAAB
9-3 '98-'03 53 53 -
9-3 '03-'05 56 56 -
9-3 '05-... 58 58 -
9-5 '97-'07 60 56 -
9-5 '07-'10 60 58 -
SEAT
Cordoba '93-'06 53 48 -
Cordoba '06-... 53 48 -
Exeo '09-... 56 56 -
Ibiza '93-'06 53 48 33
Ibiza '06-'08 53 48 -
Ibiza '08-... 60 40 -
Inca '95-... 53 45 45
Leon, Toledo '99-'04 53 48 -
Leon '05-... 65 65 -
SKODA
Fabia Comb '07-... 53 53 -
Fabia '09-... 53 53 -
Fabia '99-'07 53 48 38
Fabia RS '10-... 53 53 40
Octavia '96-'04 53 48 35
Octavia '04-'07 60 48 -
Octavia '07-... 60 48 -
OctaviaLPG '09-... 60 48 40
Roomster '06-... 53 53 33
Superb '09-... 60 45 40
Superb '02-'04 53 53 -
Superb '04-'08 53 48 -
Yeti '09-... 60 45 28
SSANGYONG
Actyon, Kyron '06-... 56 48 -
Musso '95-... 50 45 33
Rexton '02-... 50 50 33
Rodius '05-... 60 45 -
SUBARU
Forester '97-'02 53 45 38
Forester '02-'08 56 48 38
Forester '08-... 60 45 -
R1 '05-... 56 35 -
Impreza '92-'00 53 45 38

Modell Baujahr F B H
Impreza '00-'07 56 43 38
Impreza '07-... 60 40 -
Justy '95-'03 53 45 38
Justy '03-... 48 45 -
Legacy '99-'07 56 50 -
Legacy '07-... 60 45 -
Outback '00-'07 56 50 -
Outback '07-... 60 45 -
Safari '99-'07 60 50 -
Tribeca '05-... 65 50 -
SUZUKI
Alto '94-'02 48 40 33
Alto '02-'09 45 40 28
Alto '09-... 53 35 28
Baleno '95-'03 50 45 38
Ignis '00-... 48 45 35
Liana '02-... 56 45 28
Splash '07-... 56 40 28
Swift '89-'00 50 45 38
Swift '00-'04 53 43 35
Swift '05-... 53 45 28
SX4 '06-... 65 35 -
Wagon R '97-... 50 45 -
TOYOTA
Auris '07-... 65 40 -
Avensis '97-'03 53 45 -
Avensis Vers '01-... 65 - -
Avensis '03-'09 60 40 -
Avensis '09-... 65 40 28
Aygo '05-... 65 - 28
Camry '91-'01 53 48 -
Camry '01-... 65 48 -
Corolla '87-'00 50 45 -
Corolla '00-... 56 45 -
Corolla Vers '02-... 65 40 -
Hi-Ace '96-... 53 53 -
IQ '09-... 56 45 28
Land Cruiser '98-'03 48 45 35
Land Cruiser '03-... 56 53 -
Previa '00-... 70 48 -
Prius '00-'04 60 43 -
Prius '05-... 65 40 40
Rav 4 '00-'06 60 48 28
Rav 4 '06-... 60 43 -
Urb Cruiser '09-... 60 35 28
Yaris '99-'02 53 35 -
Yaris '05-... 60 35 -
Yaris Verso '99-'09 56 40 -
Yaris Verso '09-... 65 40 28
TRABANT/WARTBURG
600, 601, 1.1 '70-'90 28 28 -
353, 1.3 '70-'90 40 40 -
VOLKSWAGEN
Bora '98-'02 53 48 38
Bora '02-'05 53 48 -
Caddy '96-'04 53 45 45
Caddy '04-'06 60 45 -
Caddy '06-... 60 45 -
Golf III '91-'02 53 48 33
Golf Plus '05-... 70 70 -
Golf V '03-'05 60 48 -
Golf V '05-... 60 48 -
Jetta '05-... 60 48 -
Lupo '98-'05 53 48 -
Multivan, Tra '03-... 60 60 -
New Beatle '98-... 53 53 -
Passat '88-'02 53 53 38
Passat '03-'05 53 53 -
Passat '05-... 60 48 -
Polo '94-'01 48 48 28
Polo '02-'05 53 43 -

Modell Baujahr F B H
Polo '05-'08 53 48 -
Polo '09-... 60 40 -
Polo Fox '05-... 56 38 -
Scirocco '08-... 60 48 -
Sharan '02-... 70 70 -
Tiguan '08-... 60 53 -
Touareg '02-'07 65 65 -
Touareg '07-... 60 53 -
Touran '03-'07 60 45 -
Touran '07-... 60 45 -
Toura Butt '03-'05 70 70 -
Transp. T4 '92-'03 53 53 -
VOLVO
C30 '06-... 65 50 -
C70 '98-'06 53 53 -
C70 '06-... 65 48 -
S40 '95-'04 53 50 -
S60 '00-... 60 56 -
S70 '97-'00 53 53 -
S80 '98-'06 60 56 -
S80 '06-... 60 50 -
V40 '95-'04 53 50 40
V70 '97-'00 53 53 43
V70 '00-'07 60 56 -
V70 '07-... 65 50 -
XC60, VC70 '07-'09 65 50 -
XC90 '02-'04 60 56 -
XC90 '04-... 60 56 -
WOLGA/GAZ
3111 '99-... 60 60 -
M24 '71-... 38 38 -
Gazelle '93-... 50 50 -

Erklärung der Spalten
F = Wischerlänge auf Fahrerseite
B = Wischerlänge auf Beifahrereseite
H = Wischerlänge Heckscheibe

Erklärung der Farben

ORANGE
= SIDE LOCK Adapter

GRÜN
= TOP LOCK Adapter

ROT
= PINCH TAB Adapter

GELB
= BAYONET LOCK Adapter

LILA
= SLIM TOP Adapter

Hinweis
Viele Fahrzeughersteller ändern häufig Bauart 
und Befestigung der Wischerblätter, so dass 
wir für die Richtigkeit nicht garantieren kön-
nen. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob dieses 
Wischerblatt für Ihr Fahrzeug geeignet ist.



KS Tools Werkzeuge

Auf den folgenden Seiten ist lediglich ein kleiner Auszug
der verfügbaren KS Tools Produkte zu sehen.
Gerne informieren wir Sie über weitere Produkte.
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Mikro-Löt-Sortiment, 13-tlg.

Art.-Nr. KS-9601150

Satz besteht aus:
 ∙ Gaslötkolben
 ∙ Bunsenbrenner-Düsenkopf
 ∙ Lötkopf inkl. 6 unterschiedlichen Einschraub-Lötspitzen
 ∙ Flacher Aufsatz zum Abflammen für Bunsenbrenner-Düsenkopf
 ∙ Schrumpfschlauch-Aufsatz für Bunsenbrenner-Düsenkopf
 ∙ Lötschwamm
 ∙ Lötdrahtspule

 ∙ gasbetriebenes Mikro-Lötgerät bis zu 1300°
 ∙ optimal für Feinarbeiten
 ∙ Gaszufuhr stufenlos einstellbar
 ∙ Befüllung mit handelsüblichem Feuerzeuggas
 ∙ inklusive verschiedenen Aufsatzköpfen, Lötdrahtspule, Lötschwamm
 ∙ in stabiler Kunststoffbox

3/8“ CHROMEplus® Zündkerzen-Service-Satz, 7-tlg.

Art.-Nr. KS-9180607

Satz besteht aus:
 ∙ 4 x Zündkerzen-Stecknuss 3/8“: 14 - 16 - 18 - 21 mm, Länge 63 mm
 ∙ 1 x Verlängerung mit Verriegelung 3/8“, 150 mm, gerändelt
 ∙ 1 x Kipp-Verlängerung 3/8“, 150 mm, gerändelt
 ∙ 1 x Gelenk-Umschaltknarre 3/8“, gebogene Ausführung, Länge 270 mm

 ∙ hochglanz verchromt
 ∙ Chrom Vanadium
 ∙ in stabilem Kunststoffkoffer

ERGOTORQUE® Schraubendreher-Satz, 5-tlg., PH+Schlitz

Art.-Nr. KS-9112140

Satz besteht aus:
 ∙ 1 x Schraubendreher, Schlitz 4,5 mm
 ∙ 1 x Schraubendreher, Schlitz 5,5 mm
 ∙ 1 x Schraubendreher, Schlitz 7,0 mm
 ∙ 1 x Schraubendreher, PHILLIPS® PH1
 ∙ 1 x Schraubendreher, PHILLIPS® PH2

 ∙ mit 1-Komponentengriff
 ∙ optimale Drehübertragung
 ∙ mit Aufhängeloch
 ∙ gehärtete Klinge
 ∙ verchromt mit brünierter Spitze
 ∙ Klinge aus Chrom-Vanadium

1/4“ + 3/8“ + 1/2“ CHROMEplus® Steckschlüssel-Satz, 124-tlg.

Art.-Nr. KS-9180724

Satz besteht aus:
 ∙ 10 x Stecknuss 1/4“: SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 ∙ 6 x Stecknuss 1/4“, lange Ausführung: SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
 ∙ 11 x Stecknuss 3/8“: SW 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
 ∙ 6 x Stecknuss 3/8“, lange Ausführung: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
 ∙ 8 x TORX® E-Profil -Stecknuss 3/8“: E8- E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
 ∙ 8 x Stecknuss 1/2“: SW 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm
 ∙ 6 x Stecknuss 1/2“, lange Ausführung: SW 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
 ∙ 2 x TORX® E-Profil-Stecknuss 1/2“: E22 - E24
 ∙ 2 x Zündkerzen-Stecknuss 1/2“: 16 - 21 mm
 ∙ 1 x Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel-Satz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
 ∙ 12 x GEARplus® Schlüssel: SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

mm
 ∙ 22 x Bitstecknüsse 3/8“:

 ∙ 2 x Schlitz 4 - 5,5 mm
 ∙ 3 x PHILLIPS® PH 1 - PH 2 - PH3
 ∙ 3 x POZIDRIV® PZ 1 - PH 2 - PZ3
 ∙ 5 x Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
 ∙ 5 x TORX® T20 - T30 - T40 - T45 - T50
 ∙ 4 x Vielzahn (XZN®) M4 - M5 - M6 - M8

 ∙ 7 x Bit 1/4“, TORX® T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 ∙ 1 x Vierkant-Schraubendreher 1/4“ mit 1/4“ Innenvierkant
 ∙ 1 x Bitadapter-Stecknuss 1/4“ für 1/4“ Bits
 ∙ 1 x Kipp-Verlängerung 1/4“, 100 mm, gerändelt
 ∙ 2 x Kipp-Verlängerung 3/8“, 75 + 150 mm, gerändelt
 ∙ 2 x Kipp-Verlängerung 1/2“, 125 + 250 mm, gerändelt
 ∙ 3 x Kardangelenk 1/4“+ 3/8“ + 1/2“
 ∙ 1 x Gleitstück für Verlängerung: 3/8“
 ∙ 1 x Gleitstück für Verlängerung: 1/2“
 ∙ 3 x Umschaltknarre 1/4“+ 3/8“ + 1/2“, eingelassener Umschalthebel

 ∙ 6-kant
 ∙ FlankTraction-Profil
 ∙ hochglanz verchromt
 ∙ Chrom Vanadium
 ∙ in stabilem Kunststoffkoffer

Klappmesser mit Arretierung

Art.-Nr. KS-9072105

 ∙ Klinge mit Teflonbeschichtung
 ∙ Klingenfixierung ausgeklappt
 ∙ abrutschsicherer Griff mit Fingermulden
 ∙ ideal für Mechaniker
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1/4“ CLASSIC Bit-Satz, 122-tlg.

Art.-Nr. KS-9112085

Satz besteht aus:
 ∙ 1 x Bitschraubendreher, 100 mm, magnetisch
 ∙ 1 x Bithalter 1/4“, 60 mm, magnetisch
 ∙ 1 x Bit-Adapter-Stecknuss 1/4“
 ∙ 2 x Stecknussadapter 1/4“ vierkant mit 1/4“ Sechskantantrieb 25 - 50 mm
 ∙ 1 x Schraubadapter für Flügelmuttern
 ∙ 20 x 1/4“ Sechskantstecknuss, 45 mm, magnetisch:
 ∙ metrisch: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
 ∙ Zoll: 9/32“ - 5/16“ - 11/32“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 5/32“ - 3/16“ - 7/32“ - 1/4“
 ∙ 95 x Bits 1/4“, 25 mm:

 ∙ 9 x Schlitz 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
 ∙ 5 x PHILLIPS® PH 00 - PH 0 - PH 1 – PH 2 - PH 3
 ∙ 5 x POZIDRIV® PZ 00 - PZ 0 - PZ 1 – PZ 2 - PZ 3
 ∙ 8 x Innensechskant 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5,5 - 5 - 6 - 8 mm
 ∙ 10 x Innensechskant 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64“- 1/8“ - 9/64“- 5/32“- 3/16“- 7/32“- 1/4“
 ∙ 6 x Innensechskant mit Bohrung: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 ∙ 13 x TORX® T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
 ∙ 9 x TORX® mit Bohrung: TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 -TB27 - TB30 - TB35 - TB40
 ∙ 3 x Vielzahn (XZN®) M5 - M6 - M8
 ∙ 3 x Doppelkeil 1 - 2 - 3
 ∙ 4 x TRIWING® 1 - 2 - 3 - 4
 ∙ 4 x Spanner® 4 - 6 - 8 - 10
 ∙ 3 x Torque® 6 - 8 - 10 mm
 ∙ 4 x Vierkant 0 - 1 - 2 - 3
 ∙ 9 x Fünfstern TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 -TS30 - TS40 - TS45 - TS50

 ∙ mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
 ∙ für Handbetätigung und Elektroschrauber
 ∙ inklusive Bithalter, Bitratsche, 1/4“ Stecknussadapter und 1/4“ Bit-Schraubendreher
 ∙ ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
 ∙ präzise und ordentliche Anordnung der gängigsten 1/4“ Bits
 ∙ sandgestrahlt  
 ∙ Spezialstahl
 ∙ in stabilem Kunststoffkoffer

1/2“ SUPERLOCK Steckschlüssel-Satz, 20-tlg.

Art.-Nr. KS-9110620

Satz besteht aus:
 ∙ 15 x Stecknuss 1/2“ Superlock: SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 

27 - 30 - 32 mm
 ∙ 2 x Verlängerung 1/2“, 125 - 250 mm, gerändelt
 ∙ 1 x Kardangelenk 1/2“
 ∙ 1 x Gleitstück für Verlängerung 1/2“
 ∙ 1 x Umschaltknarre 1/2“, Länge 250 mm

 ∙ matt satiniert
 ∙ Chrom Vanadium
 ∙ in stabilem Kunststoffkoffer

Multifunktions-Werkzeug mit Gürteltasche

Art.-Nr. KS-9072199

13 Funktionen:
 ∙ Zange mit Drahtschneider
 ∙ LED Lampe
 ∙ Messer, Klinge Länge 40 mm
 ∙ Dosenöffner
 ∙ Schraubendreher Kreuz PH
 ∙ Schraubendreher Schlitz 2,5 mm
 ∙ Schraubendreher Schlitz 5,0 mm
 ∙ Schraubendreher Schlitz 6,5 mm
 ∙ Flaschenöffner
 ∙ Schere Länge: 65 mm
 ∙ Sägeblatt 65 mm
 ∙ Angelhakenlöser + Feile
 ∙ Ahle 35 mm

 ∙ mit großem Zangekopf
 ∙ Klingen rasten satt und sicher ein
 ∙ 2-Komponentengriff
 ∙ Oberflächen poliert
 ∙ rostfreier Edelstahl
 ∙ Lieferung mit hochwertiger Nylon- Gürteltasche

CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt, 12-tlg., 8-19 mm

Art.-Nr. KS-5170052

Satz besteht aus:
 ∙ 12 x Ringmaulschlüssel: SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CLASSIC Ringmaulschlüssel-Satz, abgewinkelt

Art.-Nr. KS-5170048

 ∙ FlankTraction-Profil
 ∙ DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
 ∙ Maulstellung 15° abgewinkelt
 ∙ Ring 15° abgewinkelt
 ∙ polierte Köpfe
 ∙ matt satiniert
 ∙ Chrom Vanadium
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Aluminium-Sicherheits-Laufbühne

Art.-Nr. KS-8000960

Eigenschaften LxBxH: 1000 x 405 x 480 mm

 ∙ mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
 ∙ mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
 ∙ doppelseitig besteigbar
 ∙ mit großer Plattform für sicheren Stand
 ∙ mit Sicherheitsverriegelungen
 ∙ Holme und Stufen aus Aluminium
 ∙ zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
 ∙ Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
 ∙ massive Aluminium Konstruktion

CLASSIC Rollgabelschlüssel, verstellbar

Art.-Nr. KS-5770200

Eigenschaften verstellbar, 23 mm

Art.-Nr. KS-5770100

Eigenschaften verstellbar, 13 mm

 ∙ DIN 3117 Form A
 ∙ Maulstellung 15° abgewinkelt
 ∙ schwedisches Modell
 ∙ mit mm-Skala
 ∙ mit Aufhängeloch
 ∙ matt satiniert
 ∙ Chrom Vanadium

Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser

Art.-Nr. KS-5151960

 ∙ für Einhandbedienung mit ergonomischen Geeichter Druckluft-Reifenfüllmesser, 0-10 bar
 ∙ mit gummiummanteltem Manometer
 ∙ Manometer mit bar-Skala
 ∙ mit Füllhebel und Ablassknopf
 ∙ Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
 ∙ mit Aufhängeloch
 ∙ inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
 ∙ robustes gummiummanteltes Gehäuse

Kreuzschlüssel für PKW

Art.-Nr. KS-5181152
Eigenschaft 1/2“ x 17 x 19 x 22 mm

· DIN 3119 / ISO 6788 
· geschmiedete, robuste Ausführung 
· Köpfe, Arme und Mittelstück gehärtet 
· Belastbarkeit auf 500 Nm geprüft 
· ideal einsetzbar für PKW 
· polierte Köpfe 
· matt satiniert 
· Spezialstahl

Plattformwagen für Lager und Werkstatt

Art.-Nr. KS-8000015

Eigenschaft  ∙ klappbar
 ∙ Abmessungen: 480 mm x 740 mm
 ∙ Höhe gesamt: 810 mm
 ∙ Leergewicht: 9,2 kg
 ∙ Belastbarkeit: 150 kg

· solide Konstruktion aus Stahlblech
· fest fixierbarer Griffbügel aus Stahlrohr
· Griffbügel ist durch eine Schnelllösevorrichtung ohne Werkzeug umklappbar, was minimale 

Faltmaße gewährleistet
· die umlaufende Gummikante schützt den Wagen und die Umgebung vor Beschädigungen
· Ablagefläche zusätzlich kunststoffbeschichtet
· Gummi-Laufräder 100 mm

3-in-1 Innensechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel-Satz, 8-tlg.

Art.-Nr. KS-1512180
Satz besteht aus 8 Winkelstiftschlüssel Innensechskant-Kugelkopf:

SW 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm

· im Patenthalter 
· extra lange Ausführung 
· matt satiniert verchromt
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Mechaniker-Schutzmatte

Art.-Nr. KS-5008040

Eigenschaften LxBxH: 480 x 320 x 36 mm

Garantiert gesundheitsbewusstes Arbeiten im unteren Bereich von Fahrzeugen auf einer 
ebenen Fläche.

 ∙ feuchtigkeits- und schmutzabweisend
 ∙ Arbeitsbekleidung und Knie bleiben trocken, sauber und kühlen nicht aus
 ∙ isolierend durch 3-lagiges Softmaterial
 ∙ mit integrierten Tragegriff
 ∙ benzin- und ölfest
 ∙ universeller Einsatz in Reparaturwerkstätten, Service und Pannendienstfahrzeugen

HSS-G Spiralbohrer-Satz in Kunststoffkassette, 19-tlg., 1-10 mm

Art.-Nr. KS-3302620

Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Mes-
sing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, 
Sphäro- und Druckguss.

 ∙ hervorragend stapelbar
 ∙ mit Integralverschluss
 ∙ hochfeste Scharniere
 ∙ DIN 338 Typ N
 ∙ rechtsschneidend
 ∙ Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
 ∙ Kreuzanschliff als Ausspitzung
 ∙ 118° Spitzenwinkel
 ∙ 20 - 30° Spiralwinkel
 ∙ hohe Rundlaufgenauigkeit
 ∙ blanke Oberfläche
 ∙ Hochleistungs-Stahl

Digital-Messschieber 0-150 mm

Art.-Nr. KS-3000532

 ∙ nach DIN 862
 ∙ mit Feststellschraube und Rollenfeineinstellung
 ∙ für Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmessungen
 ∙ Skalenteilung in schwarz
 ∙ Messschienen in mm und Zoll-Teilung
 ∙ mm/Zoll-Umschaltung
 ∙ mit Gewindetabelle
 ∙ Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
 ∙ große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 10,0 mm
 ∙ mit automatischer Abschaltung
 ∙ ganz gehärtet und feinst bearbeitet
 ∙ rostfreier Stahl
 ∙ in stabilem Kunststoffetui

CHROMEplus® Steckschlüssel-Satz, 40-tlg.

Art.-Nr. KS-9180640
Satz besteht aus:
 ∙ 13 Stecknuss 1/4”:  4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 - 

13,0 - 14,0 mm 
 ∙ 22 Bits 1/4”:

 ∙ 2 PHILLIPS®  PH 1 - PH 2
 ∙ 2 POZIDRIV®  PZ 1 - PZ 2
 ∙ 6 Innensechskant  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 ∙ 7 TORX®  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 ∙ 5 Vielzahn (XZN®)  M4 -M5 - M6 - M8 - M10

 ∙ 1 Vierkant-Schraubendreher 1/4” mit 1/4” Innenvierkant   
 ∙ 1 Verlängerung 1/4”, 100 mm, gerändelt  
 ∙ 1 Kardangelenk 1/4”  
 ∙ 1 Bit-Adapter-Stecknuss 1/4” mit Spannring  
 ∙ 1 Mini-Umschaltknarre 1/4”, leicht eingelassener Umschalthebel, Länge 110 mm

 ∙ hochglanz verchromt

Schlagschraubernuss-Satz, 4-tlg.

Art.-Nr. KS-5151006
Satz besteht aus 4 Schlagschraubernuss 1/2”: 17 - 19 - 21 - 22 mm

Eigenschaft kunststoffummantelt für Alu-Felgen

Vergrößerungs- und Reduzieradapter-Satz, 6-tlg.

Art.-Nr. KS-9110106

Satz besteht aus 6 Adapter I 1/4” x 3/8” A - I 3/8” x 1/4”  
A - I 3/8” x 1/2” A - I 1/2” x 3/8” A - I 1/2” x 3/4”  
A - I 3/4” x 1/2” A 
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GEARplus Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 5-tlg.

Art.-Nr. KS-5034205
Satz besteht aus 5 Ratschenringmaulschlüssel: SW 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm

Eigenschaft gerade Form

GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Satz, 12-tlg.

Art.-Nr. KS-5034867
Satz besteht aus  ∙ 6 Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel: SW 8 -10 -12 -13 -17 -19 mm

 ∙ 6 GEARplus Adapter: 1/4” - 5/16”- 10 mm Bits und für Stecknüsse 
1/4”, 3/8”, 1/2”“

mit Verriegelung, inklusive Adapter

SUPERLOCK-Steckschlüssel-Satz, 46-tlg.
Art.-Nr. KS-9110646
Satz besteht aus  ∙ 13 Stecknuss 1/4” Superlock: SW 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 

8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 - 13,0 - 14,0 mm
 ∙ 21 x Bitstecknüsse 1/4”:

 ∙ 3 Schlitz 4,0 - 5,5 - 7,0 mm
 ∙ 3 PHILLIPS®  PH 1 - PH 2 - PH 3
 ∙ 2 POZIDRIV®  PZ 1 - PZ 2
 ∙ 6 Innensechskant 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 7,0 - 8,0 mm
 ∙ 7 TORX®  T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

 ∙ 1 Verlängerung 1/4”,   50 mm, gerändelt, + Antriebssechskant 
 ∙ 1 Verlängerung 1/4”, 100 mm, gerändelt, + Antriebssechskant 
 ∙ 1 Verlängerung 1/4”, flexibel, 150 mm, + Antriebssechskant 
 ∙ 1 Vierkant-Schraubendreher 1/4” mit 1/4” Innenvierkant  
 ∙ 1 Kardangelenk 1/4” 
 ∙ 1 T-Griff mit Gleitstück 1/4” 
 ∙ 4 Winkelstiftschlüssel Innensechskant: SW 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
 ∙ 1 Stecknussadapter 1/4” vierkant mit 1/4” Sechskantantrieb 
 ∙ 1 Umschaltknarre 1/4”, Länge 145 mm 

Eigenschaft matt satiniert verchromt

Schlagschraubernuss-Satz, 3-tlg.

Art.-Nr. KS-5151040
Satz besteht aus  ∙ 1 Schlagschrauberstecknuss 1/2”, extra lang 

 ∙ 1 Schlagschrauberstecknuss 1/2”, extra lang 
 ∙ 1 Schlagschrauberstecknuss 1/2”, extra lang
 ∙ inklusive je 1 Ersatzkunststoffhülse für SW 17 - 19 - 21 mm

Eigenschaft extra lang (150 mm)

 ∙ kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Alu-Felgen
 ∙ die farbliche Unterscheidung ermöglicht ein schnelles und intuitives Auffinden der verschieden 

großen Nuss-Dimensionen
 ∙ keine Drehmomentverfälschungen durch den Einsatz von Verlängerungen 
 ∙ möglich

SUPERLOCK-Steckschlüssel Satz, 70-tlg.

Art.-Nr. KS-9110670
Satz besteht aus:
 ∙ 13 Stecknuss 1/4” Superlock: SW 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 - 11,0 - 12,0 

- 13,0 - 14,0 mm 
 ∙ 3 Stecknuss 1/4” Superlock, lange Ausführung: SW 8 - 10 - 13 mm 
 ∙ 12 Stecknuss 1/2” Superlock: SW 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 
 ∙ 2 Stecknuss 1/2” Superlock, lange Ausführung:  17 + 19 mm 
 ∙ 19 Bitstecknüsse 1/4”:

 ∙ 3 Schlitz 4,0 - 5,5 - 7,0 mm
 ∙ 2 PHILLIPS®  PH 1 - PH 2 
 ∙ 2 POZIDRIV®  PZ 1 - PZ 2 
 ∙ 6 Innensechskant  3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 mm
 ∙ 6 TORX®  T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

 ∙ 3 Winkelstiftschlüssel Innensechskant SW 1,5 - 2,0 - 2,5 mm 
 ∙ 1 Verlängerung 1/4”,   50 mm, gerändelt, + Antriebssechskant  
 ∙ 1 Verlängerung 1/4”, 100 mm, gerändelt, + Antriebssechskant  
 ∙ 1 Vierkant-Schraubendreher 1/4” mit 1/4” Innenvierkant   
 ∙ 1 Kardangelenk 1/4”  
 ∙ 1 T- Griff mit Gleitstück 1/4”  
 ∙ 1 Umschaltknarre 1/4”, leicht eingelassener Umschalthebel, 72-Zähne, Länge 145 mm  
 ∙ 1 Verlängerung 1/2”, 125 mm, gerändelt  
 ∙ 1 Verlängerung 1/2”, 250 mm, gerändelt  
 ∙ 1 Gleitstück für Verlängerung 1/2” und Vergrößerungsadapter (Innenvierkant 3/8” x 1/2” Außen-

vierkant)  
 ∙ 1 Kardangelenk 1/2”  
 ∙ 1 Umschaltknarre 1/2”, 45-Zähne, Länge 250 mm  
 ∙ 7 Ringmaulschlüssel: SW 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm 

Eigenschaft matt satiniert verchromt

Mit herausnehmbarer Werkzeugeinlage, passend für viele Kleinteilmagazine.
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SUPER TEN Umschaltknarre

Art.-Nr. KS-9191290
Eigenschaften  ∙ Kopf: 30 mm

 ∙ Länge: 245 mm
 ∙ Drehmoment: max. 710 Nm
 ∙ Gewicht: 356 g

Art.-Nr. KS-9191490
Eigenschaften  ∙ Kopf: 20 mm

 ∙ Länge: 140 mm
 ∙ Drehmoment: max. 102 Nm
 ∙ Gewicht: 80 g

Art.-Nr. KS-9193890
Eigenschaften  ∙ Kopf: 26 mm

 ∙ Länge: 195 mm
 ∙ Drehmoment: max. 325 Nm
 ∙ Gewicht: 198 g

extrem schlanker Kopf 
mit Einsatzschnelllösefunktion und Kugelarretierung 
mit ergonomischem Zweikomponenten-Handgriff 
rutschfest
hochglanz verchromt

Master Haken-Werkzeug-Satz, 9-tlg.

Art.-Nr. KS-5501070
Satz besteht aus  ∙ 1 x Hakenwerkzeug 120 mm Klinge, gerade Version

 ∙ 1 x Hakenwerkzeug 120 mm Klinge, Version 45° abgeknickt
 ∙ 1 x Hakenwerkzeug 120 mm Klinge, Version 90° abgeknickt
 ∙ 1 x Hakenwerkzeug 120 mm Klinge, Version 135° gebogen
 ∙ 1 x Hakenwerkzeug groß, gerade, Länge 215 mm
 ∙ 1 x Hakenwerkzeug groß, 90°, Länge 240 mm
 ∙ 1 x Hakenwerkzeug groß, sichelform, Länge 185 mm
 ∙ 1 x T-Griff Hakenwerkzeug, S-Form klein, Länge 120 mm
 ∙ 1 x T-Griff Hakenwerkzeug, S-Form groß, Länge 165 mm

· ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen 
· mit Aufhängeloch 
· Spezialstahl

Infrarot-Thermometer, -50° bis 500°

Art.-Nr. KS-1503040

 ∙ Laser-Messpistole für die berührungslose Temperaturmessung 
 ∙ besonders geeignet für Anwendungen in Industrie-, Bau-, KFZ-Bereich, Chemie und Lebens-

mittelüberwachung 
 ∙ Lasermessstrahl mit rotem Messpunkt 
 ∙ beleuchtbares Display 
 ∙ LCD Digitalanzeige 
 ∙ automatische Abschaltfunktion 
 ∙ inklusive 9V Bock-Batterie 
 ∙ stabiles Kunststoffgehäuse

Anwendungsgebiete: bei drehenden Motoren, schwer zugänglichen Stellen, flüssigen Medien, 
unter Strom stehenden Leitungen, bei Heizungs-, Gas- und, Klimaanlagen, Kühlsystemen, hei-
ßen Bremsscheiben, aggressiven Chemikalien und Lebensmitteln

ERGOTORQUE®max Schlagkappen-Schraubendreher-Satz, 7-tlg., PH+Schlitz

Art.-Nr. KS-1511100

Satz besteht aus 4 x Schraubendreher, Schlitz 3,5 - 4,5 - 5,5 - 7 mm
2 x Schraubendreher, PHILLIPS® PH1 - PH2
1 x 1/4“ T-Griff-Knarre, 45-Zahn, 3-stufige Einstellmöglichkeit, 
links, starr, rechts

 ∙ mit 2-Komponentengriff
 ∙ mit Antriebssechskant
 ∙ inklusive T-Griff-Ratsche
 ∙ schützende Schlagkappe am Griffende
 ∙ Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 in der Schlagkappe
 ∙ ideal zur Verwendung mit T-Griff Schraubendrehern und Ratschen
 ∙ optimale Drehkraftübertragung
 ∙ gehärtete Klinge
 ∙ verchromt mit brünierter Spitze
 ∙ Klinge aus Chrom-Vanadium

Kunststoff-Magnet-Schale, Ø 150 mm

Art.-Nr. KS-8000156

 ∙ schräge Öffnung 
 ∙ zum Ablegen von Schrauben und anderen Kleinteilen 
 ∙ Magnetseite mit Gummi überzogen 
 ∙ Kunststoff 
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3-in-1 TORX®-Winkelstiftschlüssel-Satz, 8-tlg.

Art.-Nr. KS-1512380
Satz besteht aus 8 Winkelstiftschlüssel TORX®:

T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

 ∙ im Patenthalter
 ∙ extra lange Ausführung
 ∙ matt satiniert verchromt

CHROMEplus® Innensechskant-Kugelkopf-Winkelstiftschlüssel-Satz, 8-tlg.

Art.-Nr. KS-1583520
Satz besteht aus 8 Winkelstiftschlüsssel Innensechskant-Kugelkopf:

2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Eigenschaft hochglanz verchromt

Im stabilen Klapphalter

CHROMEplus® T-Griff-Steckschlüssel-Satz, 6-tlg.

Art.-Nr. KS-1585000
Satz besteht aus 6 T-Griff-Steckschlüssel: SW 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm

Inkl. Wandhalterung aus Metall

Handnietzangen mit 200 Blindnieten 

Art.-Nr. KS-1509520
Satz besteht aus 50 Blindnieten: 2,4 mm 

50 Blindnieten: 3,2 mm 
50 Blindnieten: 4,0 mm 
50 Blindnieten: 4,8 mm

 ∙ solider Körper aus Metallguss
 ∙ 4 auswechselbare Mundstücke: 2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm
 ∙ Mundstückmagazin und Schlüssel im Zangenkörper

ERGOTORQUE Zangen-Satz, 4-tlg.

Art.-Nr. KS-1151004
Satz besteht aus  ∙ 1 x Diagonal-Seitenschneider

 ∙ 1 x Kombinationszange
 ∙ 1 x Telefonzange, gerade 
 ∙ 1 x Wasserpumpenzange 10”

Zangen für Draht bis ø 1,6 mm. Satz in Displaybox.

Crimpwerkzeug-Satz, 271-tlg.

Art.-Nr. KS-1151230
Satz besteht aus  ∙ Verbrauchsmaterial

 ∙ 9” Kabelschuhzange mit 2K-Handgriff
 ∙ Aufbewahrungskoffer

Abschneiden, Abisolieren, Crimpen. Für isolierte und unisolierte Kabelschuhe

Radio-De- und Montage-Satz,18-tlg.

Art.-Nr. KS-5001370

Werkzeug zur sicheren und beschädigungsfreien Entriegelung von Radios aus der Konsole.

Für folgende Fahrzeuge + Radiotypen:
 ∙ Blaupunkt (neues Model)
 ∙ SKODA (neues Model)
 ∙ Becker (neues Model)
 ∙ BMW / OPEL
 ∙ VW
 ∙ Mercedes-Benz / Porsche / Becker
 ∙ VW / AUDI / Mercedes Benz / Becker
 ∙ BMW
 ∙ FORD / VW / AUDI / Blaupunkt / Grundig

Werkzeugkoffer mit 3 Schubladen und Toplader

Art.-Nr. KS-8910003

Eigenschaft Maße: H 255 x B 508 x T 303 mm 
Gewicht: 7,6 kg

 ∙ kugelgelagerte Schubladenführung
 ∙ Schubfächer mit rutschfester Gummi-Einlage
 ∙ zentral verschließbar
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1/2“ ERGOTORQUE®basic Drehmomentschlüssel mit 
Durchsteckvierkant-Ratschenkopf

Art.-Nr. KS-5161942

Eigenschaft 20 - 200 Nm

 ∙ Auslösegenauigkeit: ±3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert 
 ∙ wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln 
 ∙ für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug 
 ∙ Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkantes 
 ∙ Doppelskala in N·m und lbf·ft Teilung für präzise Einstellung 
 ∙ große Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit 
 ∙ deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung 
 ∙ mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus 
 ∙ Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs 
 ∙ sichere Verriegelungsmöglichkeit am Handgriff 
 ∙ ergonomischer und handfreundlicher 2-Komponenten-Griff mit Weichzone 
 ∙ Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung 
 ∙ individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation 
 ∙ inklusive Zertifikat nach DIN EN ISO 6789 - rückführbar auf nationale Normale

KFZ-Schlauchschellenzangen-Satz, 7-tlg.

Art.-Nr. KS-1151055

Satz besteht aus:
 ∙ 1 x Schlauchschellenzange mit Bowdenzug 650 mm, arretierbar, für selbstspannende 

Federbandschellen. (z.B. Kühlwasserschläuche)
 ∙ 1 x Schlauchschellenzange 45° abgewinkelt, arretierbar. Mit beweglichen Pressbacken 

(gesenkt / geschlitzt) für selbstspannende Federbandschellen.
 ∙ 1 x Schlauchschellenzange, arretierbar. Mit beweglichen Pressbacken (Kronenprofil), für 

div. Spezialschellen
 ∙ 1 x Flachzange zum Montieren und Entfernen von auf Tüllen gesteckten Schlauchverbin-

dungen 
 ∙ 1 x Click-Schlauchschellenzange, geschmiedet
 ∙ 1 x Schlauchschellenzange Standard Ausführung. Mit beweglichen Pressbacken (gesenkt / 

geschlitzt) für selbstsp. Federbandschellen, arretierbar
 ∙ 1 x Schlauchschellenzange Standard Ausführung. Mit beweglichen Pressbacken (doppelt 

kreuzgeschlitzt) für selbstsp. Federbandschellen, arretierbar

Spezieller Zangen-Satz für Arbeiten an Schlauchstellen im Automobil-Bereich.

Schabmeißel-Satz, 4-tlg.

Art.-Nr. KS-9072210

Satz besteht aus  ∙ 1 x Schaber BxH 32 x 1,2 mm
 ∙ 1 x Schaber BxH 25 x 1,2 mm
 ∙ 1 x Schabmeißel BxH  32 x 2,5 mm
 ∙ 1 x Schabmeißel  BxH 25 x 2,5 mm

Eigenschaft mit Edelstahlklingen

 ∙ durchgehend Edelstahlklinge (nachschleifbar)
 ∙ Schlagkappe hat direkte Verbindung mit der Klinge
 ∙ sehr robust, auch für harten Einsatz

Spiral-Schrauben- und Bolzenausdreh-Satz, 15-tlg.

Art.-Nr. KS-1501385

Satz besteht aus Ausdreher 1/8“ - 3/16“ - 1/4“ - 3/8“ - 1/2“ - 3 mm - 4 mm -
5 mm - 5,5 mm - 6 mm  - 8 mm - 10 mm - 11 mm - 12 mm - 
14 mm

 ∙ extra kurze Ausführung 
 ∙ mit Sechskant-Antrieb SW 13 
 ∙ leicht konisch zulaufende Spirale 
 ∙ anwendbar auch für abgerissene Schrauben und Stehbolzen 
 ∙ Kontereffekt und Aufspreizbegrenzung durch Bund gewährt 
 ∙ Spezialstahl 
 ∙ in stabilem Kunststoffkoffer

Anwendungsgebiete: Innensechskant Bremse + Wasserpumpe, Vielzahn Antriebswelle usw.

Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz, 30-tlg.

Art.-Nr. KS-1502030
Satz besteht aus Bremskolben-Werkzeug Grundgerät mit div. Adapter: 

#0 Ø 63 mm - #1 - #2 Ø 51 mm - #3 Ø 54 mm - 
#4 Ø 32 mm - #5 Ø 35 mm - #6 Ø 42 mm - #7 Ø 42 mm - 
#8 Ø 47 mm - #9  - Ø 54 mm - #Z Ø 30 mm - #G Ø 30 mm 
- #M Ø 32 mm - #E - #B

Bremskolben-Werkzeug Grundgerät mit div. Adapter:
#K1 - #K2 - #C - #D - #F - #J - #X - #P - #Q - #11 - 
#R - #S - #T - #V - #A - #Z

 ∙ rechts und linksdrehend 
 ∙ zum Zurückdrehen der Bremskolben 
 ∙ Adapterplatten mit Mitnehmern für Bohrungen im Bremskolben 
 ∙ nummerierte Adapterplatten ermöglichen gute Zuordnung 
 ∙ magnetische Spindelaufnahmeplatte 
 ∙ inklusive abgestufter Adapterplatte für Vorderachsen 
 ∙ vorrangig einsetzbar bei scheibengebremsten Hinterachsen 
 ∙ sandgestrahlte Oberfläche 
 ∙ in stabilem Kunststoffkoffer
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Kunststoffkeil-Satz, 5-tlg.

Art.-Nr. KS-9118120
Satz besteht aus  ∙ 1 x Standardclipheber

 ∙ 1 x Zierleistenkeil, schmale Ausführung
 ∙ 1 x Doppelclipheber
 ∙ 1 x Rammschutzleistenkeil, breite Ausführung
 ∙ 1 x Clipheber

Praktische Zusammenstellung verschiedener Keil- und Hebervarianten. Ideal zum lack-
schonenden Lösen von Verkleidungen, Zier- und Fensterleisten: z.B. Kunststoffzierleisten, 
Türinnenverkleidungen, Verschlussstopfen, Schutzkappen, Betätigungsknöpfe usw.

Art.-Nr. KS-2012305

Eigenschaft 290 mm

Bremssattel-Drahtbürste Stahl

Art.-Nr. KS-2012300

Eigenschaft 250 mm

Handdrahtbürste 3-reihig Stahl



FACOM Werkzeuge

Auf den folgenden Seiten ist lediglich ein kleiner Auszug
der verfügbaren FACOM Produkte zu sehen.
Gerne informieren wir Sie über weitere Produkte.
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Satz mit 6 kurzen Knarren-/Ring-/Maulschlüsseln im Halter

Art.-Nr. FA-467SJP6PB

Eigenschaft  Gewicht: 375 g

Satz besteht aus:
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

Satz mit 10 Knarren-/Ring-/Maulschlüsseln im Halter

Werkstattwagen 3 Module, 8 Schubladen, schwarz

Art.-Nr. FA-JET8GM3

Eigenschaften  ∙ 6 Schubfächer, Höhe 60 mm = 18 Module
 ∙ 2 Schubfächer, Höhe 130 mm = 6 Module
 ∙ Lieferung mit 10 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer
 ∙ Zulässige Gesamtlast bis zu: 170 kg
 ∙ Nutzinhalt: 150 Liter
 ∙ Gewicht: 79,5 kg

Abnehmbares magnetisches Tablett

Art.-Nr. FA-JETA51GXL

Eigenschaften  ∙ LxTxH: 430 x 300 x 185 mm
 ∙ Gewicht: 3,00 kg

Leichteres Abrollen, die Rolle wird nach dem Abziehen blockiert
Kompatibel mit JET+, JETXL und CHRONO XL
Maximale Papierrollenbreite: 34 cm

Lieferung ohne Papierrolle

Probag 47 Liter

Art.-Nr. FA-BST20PB

Eigenschaften  ∙ Kapazität: 47 Liter
 ∙ Abmessungen: 49 x 22 x 35 cm
 ∙ Gewicht: 2,79 kg

Mit einem Klettband verstellbares Aufnahmefach für eine Säge 
Känguru-Tasche zur Aufnahme der Haube

Satz mit 9 Gabel-Ringschlüsseln

Art.-Nr. FA-440JP9PB

Eigenschaft  Gewicht: 950 g

Satz besteht aus:
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Art.-Nr. FA-467JP10PB

Eigenschaften Drehwinkel: 5°
Gewicht: 480 g

Satz besteht aus:
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 -19 mm

Satz mit 9 Stiftschlüsseln, Kugelkopf, im Halter

Art.-Nr. FA-83SHJP9

Eigenschaften Gewicht: 350 g

Satz besteht aus:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
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Staubdichte Umschaltknarre

Art.-Nr. FA-RL161PB

Eigenschaften  ∙ 1/4“
 ∙ Abmessungen: 121 x 22 x 22 mm
 ∙ Gewicht: 75 g

Art.-Nr. FA-JL161PB
Eigenschaften  ∙ 3/8“

 ∙ Abmessungen: 211 x 29 x 29,5 mm
 ∙ Gewicht: 230 g

Art.-Nr. FA-SL161PB
Eigenschaften  ∙ 1/2“

 ∙ Abmessungen: 263 x 37 x 38,5 mm
 ∙ Gewicht: 430 g

Umschaltknarre 1/4“ mit 360° Drehgriff

Art.-Nr. FA-R360PB

Eigenschaft Gewicht: 143 g

 ∙ Drehwinkel: 0° mit drehbarem Handgriff
 ∙ Drehwinkel: 6° bei herkömmlicher Nutzung, Feinverzahntes Getriebe 60 Zähne
 ∙ Einfaches Entriegeln der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck auch mit öligen Händen oder 

Handschuhen
 ∙ Widerstandskraft: garantierte 50.000 Zyklen bei einer Belastung mit 30 Nm (entspricht 2x 

der Norm) 
Ausführung: satiniert verchromt

Schraubeinsatzhalter mit Knarre und 15 Schraubeinsätze

Art.-Nr. FA-ACL1APB

Eigenschaft Gewicht: 500 g

 ∙ Leichter Zugang zum Bitmagazin
 ∙ Bitmagazin: 7 Bits sicher untergebracht. Schneller Zugriff und gute Übersichtlichkeit
 ∙ Durch das Magazin können mehr Bits platzsparend mitgeführt werden
 ∙ Ergonomischer Bi-Material-Griff
 ∙ 3 Einstellungen (Anziehen, Lösen und Blockierung): einstellbar mit einer Hand
 ∙ Starker Magnetadapter: Bit und Schraube halten fest
 ∙ Enthält zusätzlich ein zweites Bitmagazin mit 7 Resistorx-Bits. Der bewährte Farbcode 

sorgt für schnelles Erkennen der benötigten Bits
 ∙ Transparenter Deckel als Schutz vor Verschmutzung oder Verlust der Bits im Ersatzmagazin
 ∙ Kompakte Bauform der Bitaufnahme, auch für enge Anwendungsfälle

Set mit 5 Protwist Schraubendrehern (Schlitz/Phillips), kurz

Art.-Nr. FA-ANJ5PB

Satz besteht aus  ∙ AN 4x25 - 5,5x35 - 6,5x35
 ∙ ANP 1x25 - 2x35

Eigenschaft Gewicht: 225 g

Set mit 6 Protwist Schraubendrehern (Schlitz/Phillips)

Art.-Nr. FA-ANPJ6PB

Satz besteht aus  ∙ AN 3,5x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150
 ∙ ANP 1x100 - 2x125

Eigenschaften Gewicht: 675 g

3/8” Umschaltknarre mit 360° Drehgriff

Art.-Nr. FA-J360PB

Eigenschaft Gewicht: 490 g

 ∙ Leistung ISO 3315, DIN 3122, N F ISO 3315
 ∙ Drehwinkel: 0° mit drehbarem Handgriff
 ∙ Drehwinkel: 6° bei herkömmlicher Nutzung, Feinverzahntes Getriebe 60 Zähne
 ∙ Einfaches Entriegeln der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck auch mit öligen Händen oder 

Handschuhen
 ∙ Ergonomische Form des Ratschenkopfes
 ∙ Ausführung: satiniert verchromt
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1/2‘‘ Steckschlüsselsatz

Art.-Nr. FA-S600

Im Satz enthalten
 ∙ Steckschlüssel: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 -17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 

30 - 32 mm
 ∙ Umschaltknarre
 ∙ Universal-Kardangelenk
 ∙ 1 Verlängerung 250 mm

Eigenschaften Gewicht: 3,45 kg
Abmessungen: 389 x 64 x 66 mm

Ersetzt 4 Abzieher!
Anwendungsbereiche sind Abzieharbeiten für 
 ∙ 2-arm-Abzieher Außen 7-140 mm
 ∙ 3-arm-Abzieher Außen 7-140 mm
 ∙ 2-arm-Abzieher Innen 23-130 mm
 ∙ 3-arm-Abzieher Innen 23-130 mm

Metallsägebogen mit Kontrolle der Blattspannung

Art.-Nr. FA-603F

 ∙ Sägeblattspannung 110 kg
 ∙ Einschnittkapazität: konstant 100 mm
 ∙ Aluminiumsägebogen: bietet eine bessere Leistung, erhält eine konstante Sägeblattspan-

nung aufrecht und ergibt eine höhere Präzision
 ∙ Ergonomischer Griff: weniger Vibrationen, geringerer Kraftaufwand, größere Stabilität, 

Bimaterial
 ∙ Um 360° schwenkbares Sägeblatt (8 Blattstellungen)“

ISO-Stufenbohrer Ø 6,5 bis 40,5 mm

Art.-Nr. FA-678006

 ∙ Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
 ∙ Vorbohren nicht erforderlich
 ∙ Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
 ∙ Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
 ∙ Bohrleistung: Blech bis 4 mm Dicke
 ∙ Schaftdurchmesser: 10 mm

1/4“ Bit-Umschaltknarre im Set

Art.-Nr. FA-RPEJ31PB

Im Satz enthalten
 ∙ Umschaltknarre: R.PE 
 ∙ Verlängerung: EF.RPE 100 mm
 ∙ Bits:

 ∙ TAMPER TORX: 10-15-20-25-27-30-40
 ∙ 6-7-8-9
 ∙ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
 ∙ PH n°1-2-3
 ∙ PZ n°1-2-3
 ∙ 4 - 5,5

 ∙ Bits-Adapter 1/4“: ECR

Eigenschaften Gewicht: 660 g

Sortiment 1/4“ mit staubdichter Umschaltknarre im kompakten Kasten, 6-Kant

Art.-Nr. FA-RLNANO1PB

Im Satz enthalten
 ∙ R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
 ∙ RL.161: Umschaltknarre
 ∙ R.209 - R.210: 2 Verlängerungen 55 u. 100 mm
 ∙ R.240A: Universal-Kardangelenk
 ∙ R.235: Verbindungsstück für Schraubeinsätze
 ∙ R.236A: Steckgriff
 ∙ ECR: Adapter 1/4““
 ∙ 21 Bits:

 ∙ EH.103 - EH.104 - EH.105- EH.106 - EH.107
 ∙ ED.101T - ED.102T - ED.103T
 ∙ EP.101T - EP.102T- EP.103T
 ∙ ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
 ∙ TAMPER TORX: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - 

EXR.140

Eigenschaften Gewicht: 660 g
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Zwischenspeicheraggregat

Art.-Nr. FA-DX11

Eigenschaften  ∙ Anschluss: 12 V und 24 V über externe Batterie
 ∙ Gewicht: 180 g

Zur Erhaltung der programmierten Werte und Speichern der Einstellungen der Zubehöraggre-
gate bei Batteriewechsel oder kurzfristigem Ausfall der Fahrzeug-Stromversorgung.

Leuchtdioden zur Prüfung des richtigen Anschlusses der Batterie
Alle Marken

Überspannungsbegrenzer 12V

Art.-Nr. FA-DX812

Eigenschaften  ∙ Kabellänge: 300 mm
 ∙ Abmessungen: 100 x 20 x 45 mm
 ∙ Gewicht: 140 g

Schützt elektronische Aggregate gegen Überspannungen infolge von äußeren Einwirkungen, 
die nicht mit den Stromkreisen des Fahrzeuges zusammenhängen: Schweißarbeiten, statische 
Aufladung, Einsatz tragbarer Werkzeuge (Schleif-, Bohrmaschinen, usw.), Parallelanschluss 
bzw. Abklemmen einer 2. Batterie usw.

Winkeladapter

Art.-Nr. FA-E406

Eigenschaften  ∙ Genauigkeit: ±2
 ∙ Winkelmessbereich: 1 - 360°
 ∙ Messeinheit: Grad

Voreinstellung von 9 Winkelwerten
Lieferung mit Konformitätsbescheinigung im Kunststofkasten

Infrarot-Thermometer

Art.-Nr. FA-DXT100

Eigenschaften  ∙ IR-Messbereich: -60 °C bis 500 °C
 ∙ D:S-Verhältnis: 11/1
 ∙ Strahlungsvermögen: einstellbar
 ∙ Modi: Min./Max., Differential, usw.

Zur Durchführung von Temperaturmessungen entweder kontaktlos durch die Kombination von Infrarot 
und Laserpeilung, oder durch Anschließen eines K-Thermoelements für Kontaktmessungen.

Multifunktions-Prüfgerät für Wartungsarbeiten

Art.-Nr. FA-711A

Eigenschaften  ∙ Spannweite: 30 mm
 ∙ Abmessungen: 150 x 45 mm
 ∙ Gewicht: 235 

 ∙ Auto-Kalibrierung
 ∙ grosse LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für schwieriges Arbeitsumfeld
 ∙ RMS-Messung / CAT III
 ∙ Voltmeter: AC/DC, 0 - 600V
 ∙ Amperemeter: AC /DC, 0 - 10A
 ∙ Ohmmeter: 0 - 40 MΩ
 ∙ Kapazitätsmesser: 0 - 100 μF
 ∙ Frequenzmesser: 0 - 100 kHz
 ∙ Tastverhältnis: 0,1% - 99,9%
 ∙ Durchgangsprüfung - Diodenprüfung
 ∙ Lieferung mit Schutzhülle und zwei Prüfspitzen

Standard-Crimpzange

Art.-Nr. FA-449B

Eigenschaften  ∙ Länge: 225 mm
 ∙ Gewicht: 320 g

Integrierte Kabelschneidfunktion
Anpressen von isolierten Kabelverbindungen: Ø 1,5 - 2,5 - 6mm² 
Anpressen von nicht isolierten Kabelverbindungen: Ø 1,5 - 2,5 - 6mm² 
Abisolieren von elektrischen Leitungen: Ø 0,75 - 6mm² 
Kabelschneider M 2,5 - M3 - M3,5 - M4 - M5
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Druckluft-Schlagschrauber 1/2‘‘ 813 Nm

Art.-Nr. FA-NS1800F

Eigenschaften  ∙ LxHxB: 180 x 183 x 69 mm
 ∙ Gewicht: 2,25 kg

 ∙ Gehäuse aus Aluminium und Verbundmaterial
 ∙ Rändelknopf für die Druckregelung und zum
 ∙ Umschalten der Drehrichtung
 ∙ Leerlaufdrehzahl: 8.000 U./Min.
 ∙ Empfohlenes dynamisches Drehmoment: 65 - 550 Nm
 ∙ Höchstes dynamisches Drehmoment: 813 Nm
 ∙ Garantiertes statisches Drehmoment: 400 Nm
 ∙ Schläge / Minute: 1.200
 ∙ Durchschnittlicher Luftverbrauch: 138 l/Min.
 ∙ Anschlussgewinde: 1/4”
 ∙ Arbeitsdruck: 6,2 bar

Titanium-Druckluft-Schlagschrauber 1/2“ 1700 Nm

Art.-Nr. FA-NS3000F

Eigenschaften Gewicht: 2,1 kg

 ∙ Titangehäuse
 ∙ In Drehrichtung rechts 3-fach verstellbar
 ∙ Maximale Leistung beim Lösen
 ∙ Leerlaufdrehzahl: 7.225 U./Min.
 ∙ Maximales Drehmoment: 1.700 Nm
 ∙ Schläge/Minute: 1.160
 ∙ Anschluss: 1/2” 

Drehmomentschlüssel

Art.-Nr. FA-S208200

Eigenschaften 1/2‘‘, 40 bis 200 Nm

Art.-Nr. FA-S208340
Eigenschaften 1/2‘‘, 60 bis 340 Nm

 ∙ Genauigkeit: ± 4 % nach Norm ISO 6789
 ∙ Schlüssel geeignet für Zertifizierung nach ISO 9000
 ∙ Seriennummer, Prüfbericht
 ∙ 3 Jahre Garantie

Abzieher für Scheibenwischerarme

Art.-Nr. FA-CRD10

Eigenschaften Gewicht: 180 g

Ein einziges Werkzeug für den Einsatz an den meisten Fahrzeugen. Mit dem Abstandhalter 
kann der Abzieher für Wischerarme mit, im Düsenstock integrierter Spritzdüse, verwendet 
werden. Einzeln abnehmbare Abzieharme erleichtern das Positionieren auf dem Scheibenwi-
scherarm.
Ausführung: Querträger und Abziehhaken verchromt, Schraube schwarz 
Lieferung mit technischer Anleitung 

Säbelsäge

Art.-Nr. FA-V770F

Lieferumfang  ∙ 3 Sägeblättern mit 10 Zähnen/cm
 ∙ 3 Sägeblättern mit 12 Zähnen/cm

Gerader Schnitt und Konturenschnitt, ohne nochmals anzusetzen. Geeignet für ebene und 
gewölbte Flächen.
 ∙ Verstellbare Blattführung
 ∙ Pendelbewegungen: 10000/Min.
 ∙ Durchschnittlicher Luftverbrauch: 220 l/Min.
 ∙ Anschlussgewinde: 1/4“
 ∙ Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm

Rücklaufmessung bei Undichtigkeit der Einspritzdüsen

Art.-Nr. FA-DCRIT

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 212 x 200 x 75 mm
 ∙ Gewicht : 1,1 kg

Eine einfache und genaue Diagnose, um sicher zu sein,
die richtige Einspritzdüse zu wechseln.
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Druck-/Unterdruckpumpe

Art.-Nr. FA-DA160

Eigenschaften  ∙ Unterdruck: 0 bis -1 bar
 ∙ Druck: 0 bis 1,5 bar
 ∙ Schlauch: 800 mm

 ∙ Umschaltventil Druck/Unterdruck
 ∙ Dient zur Prüfung:

 ∙ der Unterdruck-Zündverstellung mit Hilfe einer Stroboskoplampe
 ∙ der Dichtigkeit von Versorgungsleitungen
 ∙ der Dichtigkeit des Bremsverstärkerkreises sowie aller Anwendungen, die eine Unter-

druckmessung erfordern
 ∙ der Membranen zur Steuerung der Turboentladung bzw. des Ladedruck-Regelventils

Werkzeugsatz für Lichtmaschinen-Riemenscheiben

Art.-Nr. FA-DMAPRPB

Eigenschaften Gewicht: 1,725 kg

Im Satz enthalten  ∙ Torx-Einsatz 40 - 50
 ∙ XZN-Einsatz 8 -10 mm
 ∙ HEX-Einsatz 8- 10 mm
 ∙ TORX COMBI-Steckschlüssel
 ∙ XZN COMBI-Steckschlüssel
 ∙ Vielzahn-Steckschlüssel für den Einbau
 ∙ Vielzahn-Steckschlüssel für den Ausbau
 ∙ Sechskant-Steckschlüssel
 ∙ Vierkant-/6-Kant-Adapter
 ∙ Steckschlüssel mit 4 Spitzen

Unentbehrlich für Arbeiten an Riemenscheiben von Lichtmaschinen!
 ∙ Komplett: alle notwendigen Werkzeuge im selben Kasten
 ∙ Zuverlässig: spezialgehärtete Stahleinsätze für höhere Festigkeit

Hochfrequenz-Ladegerät

Art.-Nr. FA-BC124A

Eigenschaft 60 W

Art.-Nr. FA-BC128A
Eigenschaft 102 W

Kompakte, automatische Hochfrequenz-Ladegeräte. Kompatibel mit GEL-, VRA- UND AGM-
Batterien.
 ∙ Anti Peak Technology
 ∙ Voller Schutz für Batterien und Fahrzeugelektronik, auch bei Umkehr der Polarität
 ∙ Aufladen der Batterien, ohne sie vom Fahrzeug abzuklemmen

Booster 12V 700A / 1800A

Art.-Nr. FA-B121

Eigenschaft Gewicht: 9 kg

 ∙ Verhältnis Gewicht-Leistung: nur 9 kg 
 ∙ Ideal für Gebrauchtwagen- bzw. Neuwagen-Fuhrpark
 ∙ Bis zu 20 Startvorgänge, bevor ein Aufladen erforderlich wird

Refraktometer
Art.-Nr. FA-780A

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 70 x 235 x 700 mm
 ∙ Gewicht: 550 g

 ∙ Einfaches Nacheichen mittels Schraube
 ∙ mit destilliertem Wasser
 ∙ 2 Mess-Skalen:

 ∙ Kühlflüssigkeit: 0 bis 50 °C (Messteilungen 5 °C)
 ∙ Dichte der Batterieflüssigkeit: 1,10 bis 1,40 kg/l

 ∙ Lieferung im Kasten mit Entnahme-Pipette und Schraubendreher

Fräser zur Reinigung der Glühkerzenbohrungen

Art.-Nr. FA-DCRHC10

Im Satz enthalten  ∙ Spezialschlüssel für den Ölwechsel
 ∙ 15 magnetische Spezialeinsätze
 ∙ Universal-Werkzeugablage

Beseitigt die Gefahr von Bruch bzw. Festfressen von Glühkerzen
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Werkzeugsatz für den Ölwechsel 

Art.-Nr. FA-D48KITPB

Im Satz enthalten  ∙ Spezialschlüssel für den Ölwechsel
 ∙ 15 magnetische Spezialeinsätze
 ∙ Universal-Werkzeugablage

Mit Universal-Werkzeugablage:
 ∙ Die Werkzeugablage kann alle Steckschlüssel und Spezialeinsätze für den Ölwechsel sowie 

den Spezialschlüssel aufnehmen
 ∙ Sie kann einfach am Ölauffangbehälter befestigt oder aber auf eine Arbeitsfläche aufgestellt 

werden

Bremsleitungs-Bördelgerät

Art.-Nr. FA-DF475A

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 212 x 200 x 75 mm
 ∙ Gewicht : 1,1 kg

Speziell für den Automobilbereich entwickelt, zur Herstellung von Bördeln (Ø 4,75 mm) an 
den Bremsleitungen.
 ∙ Mit 3 t Hydraulik-Zylinder zur mühelosen Herstellung von SAEbzw. DIN-Bördeln 

Kompakt, um direkt am Fahrzeug arbeiten zu können
 ∙ Ø 4,75 mm 

Spezialzange zum Lösen von Befestigungsklammern

Art.-Nr. FA-CRD1

Eigenschaften  ∙ Länge: 240 mm
 ∙ Gewicht: 190 g

Schnelles und schonendes Entfernen von Befestigungsklammern, Clips, Türverkleidungen,  
alterungen von Kabelbäumen usw. Mit der breiten Backe lassen sich die Klammern von 
Türverkleidungen ohne Abbrechen bzw. Abreißen entfernen.
 ∙ Mit Klemmschutz für die Finger, um Verletzungen vorzubeugen
 ∙ Durch ihre Konstruktion für schwierigen Zugang geeignet
 ∙ Ausführung: Schwarzer Kopf und verchromte Zangen

Art.-Nr. FA-DL200

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 880 x 260 x 135 mm
 ∙ Gewicht: 32 kg

Rollen erleichtern das Fahren auf unebenem Boden und das Rangieren in Spritzkabinen
 ∙ Max. Hub 465 mm
 ∙ Unterfahrhöhe, mindestens 75 mm
 ∙ CE. EN 1494

Art.-Nr. FA-DL200LP

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 920 x 260 x 135 mm
 ∙ Gewicht: 43 kg

Für tiefer gelegte Fahrzeuge bzw. für Citroen mit hydropneumatischer Federung
 ∙ Mit abnehmbarem Polyurethanschutz
 ∙ Max. Hub 520 mm
 ∙ Unterfahrhöhe, mindestens 48 mm
 ∙ CE. EN 1494

Rangierheber für PKW und Nutzfahrzeuge - 3,2 Tonnen

Art.-Nr. FA-DL32

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 690 x 337 x 163 mm
 ∙ Gewicht: 38 kg

 ∙ Maximale Höhe 504 mm
 ∙ Unterfahrhöhe mindestens 145 mm
 ∙ Schnellhebevorrichtung: bei Berührung,
    mit einer Bewegung
 ∙ Automatische Entlüftungsvorrichtung 
    für eine ständige Wirkung des Hubzylinders
 ∙ Geräuscharme, polyurethanbereifte Räder
 ∙ Überlastungsventil
 ∙ CE. EN 1494

Rangierheber mit 4 Rollen - 2 Tonnen

Rangierheber mit 4 Rollen - 2 Tonnen



STANLEY / DEWALT Werkzeuge

Auf den folgenden Seiten ist lediglich ein kleiner Auszug
der verfügbaren STANLEY und DEWALT Produkte zu sehen.
Gerne informieren wir Sie über weitere Produkte.
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FatMax™ Spitzzange, gerade

Art.-Nr. ST-089869

Eigenschaften Länge: 160 mm 
Gewicht: 142 g

 ∙ Form: gerade
 ∙ Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
 ∙ Handgeschliffene, induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision
 ∙ Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer
 ∙ Entspricht DIN / ASO / ANSI

Fensterschaber

Art.-Nr. ST-028590

 ∙ Halter aus gelbem Kunststoff mit auswechselbarer Klinge
 ∙ Zum Entfernen von Farbe und Aufklebern auf Glas
 ∙ Mit Schutzkappe und Klinge

Professioneller Glasschaber

Art.-Nr. ST-028500

 ∙ Robuster Halter aus rostfreiem Edelstahl
 ∙ Klinge kann einfach herausgeschoben und fixiert werden
 ∙ Ersatzklingen leicht auswechselbar
 ∙ Zum Entfernen von Farb- und Plakatresten usw. auf Glas, Türen, Fliesen usw.
 ∙ Schiebbar und fixierbar

Ersatzklingen für Glasschaber

Art.-Nr. ST-028510

Passend für Glasschaber (Art.-Nr. ST-028500)

Rollende Werkstatt mit Lagersichtkästen FatMax™ Lock & Stock™

Art.-Nr. ST-194747

 ∙ Lock & Stock - das Multitalent für die sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Werk-
zeugen und Zubehör. 

 ∙ Mobile Arbeitsstation mit maximaler Organisation des Werkzeugs. 
 ∙ Rollende Werkstatt, Organizer, Lagersichtkästen und großes Hauptfach kompakt angeord-

net. 
 ∙ Sechs entnehmbare, verschließbare und mit Tragegriff versehene Lagersichtkästen für die 

übersichtliche Verwahrung von Kleinteilen. 
 ∙ Leicht zu rangieren auch auf weichen Untergründen durch großen Raddurchmesser. 
 ∙ Nutzlast Lagersichtkästen: je 3 kg, Nutzlast Organizer: 5 kg, Nutzlast Schublade: 13 kg. 
 ∙ Robuster Stahlrahmen mit Teleskopgriff und großen Kunststoffrädern. 
 ∙ Aussparung im Deckel zum Sägen und Bearbeiten von Latten, Hölzern oder Rohren. 
 ∙ Rahmen mit zwei seitlichen Griffen für ein bequemes Tragen und zum Schutz vor Beschädi-

gungen bei Sturz. 
 ∙ Geräumiges Hauptfach mit kugelgelagerten Schienen für die Aufbewahrung großer und 

schwerer Elektrowerkzeuge.

Rollende Werkstatt Metall-Kunststoff FatMax™

Art.-Nr. ST-195622

 ∙ Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit zwei Schubladen, einem großen Staufach und 
einer abnehmbaren, 52cm hohen Werkzeugbox 

 ∙ Abnehmbare Werkzeugbox (20“) mit herausnehmbarer Trage
 ∙ Große, rostfreie Schließen - bei Bedarf mit Vorhängeschloß verschließbar 
 ∙ Zwei Schubladen mit kugelgelagerten Schienen 
 ∙ Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile 
 ∙ Großes, unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen für größere Werkzeuge 
 ∙ Innovativer Öffnungsmechanismus - Oberteil kann nach hinten geschoben werden, dadurch 

vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs 
 ∙ Große 7“ Räder 
 ∙ Robuster Teleskopgriff

Werkzeugtrage Kunststoff

Art.-Nr. ST-194220

Eigenschaften Abmessungen: 50,2 x 33 x 22,7 cm - ohne Inhalt

 ∙ Tragbare, vielseitig verwendbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Werkzeuge und Zubehör
 ∙ Zwei extra tiefe Fächer mit insgesamt 12 Litern Stauraum
 ∙ Lochungen zum Einstecken von Werkzeugen - bequemer und sicherer Transport von Werk-

zeugen ohne Beschädigung des Bodens
 ∙ Ergonomischer Handgriff - bequem und sicher auch mit Handschuhen
 ∙ Extra starker Zwei-Komponenten-Griff - der äußere Bereich ist Teil der Gesamtkonstruktion 

und trägt die gesamte Last, der innere Bereich aus weichem Kunststoff sorgt für sicheren 
Halt bei maximalem Komfort
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Rundklingen-Cutter

Art.-Nr. ST-HT010194

 ∙ Rundklingen-Cutter, 45 mm
 ∙ Ideal zum Schneiden von Geraden und Bögen in alle Richtungen
 ∙ Für Stoffe, Textilien, Leder, Folien uvm.
 ∙ Ergonomischer, rutschfester Handgriff
 ∙ Geeignet für Rechts- und Linkshänder
 ∙ Robuste Rundklinge – angeschliffen und geschärft
 ∙ Geeignet für handelsübliche 45 mm – Rundklingen

Klinge für Rundklingen-Cutter, 45 mm

Art.-Nr. ST-HT011942

Einheit einzeln

Passend für Stanley Rundklingen-Cutter (Artikel: ST-HT010194) und handelsübliche Modelle.

3-teiliges DynaGrip®-Zangenset

Art.-Nr. ST-484485

 ∙ Bi-Material Griff für sicheren Halt auch mit öligen Händen
 ∙ Induktionsgehärteter und angelassener Stahl für höhere Leistung
 ∙ Maschinell bearbeitete Schneiden
 ∙ Kombizange - zum Greifen und Schneiden von Werkstücken aller Art
 ∙ Diagonal-Seitenschneider - für glattes Abschneiden aller Drahtsorten: Pianodraht, weiche 

Drähte, Aluminium, moderne Werkstoffe
 ∙ Spitzzange mit halbrunden Backen - mit seitlichem Drahtabschneider

FatMax™ Set 9-teilig im Koffer (Schlitz/Pozidriv®)

Art.-Nr. ST-065424

Im Satz enthalten:
 ∙ Schlitz 3 mm X 50 mm, 5.5 mm X 100 mm, 6. 5mm X 150 mm
 ∙ Parallel 4 mm X 100 mm, 6.5 mm X 30 mm, 8 mm X 150 mm
 ∙ Pozi PZ0 X 75 mm, PZ1 X 100 mm, PZ2 X 125 mm

 ∙ Professionelle Schraubendreher
 ∙ Perfekte Ergonomie für kraftvolles Anziehen
 ∙ Farbcodierung und Typkennzeichnung auf dem Griff: Für die schnelle Erkennung des richtigen 

Schraubendrehers
 ∙ Glattes Endstück: Für schnelles und komfortables Drehen
 ∙ Sandgestrahlte Spitzen für besten Grip und maximalen Schutz vor Korrosion
 ∙ Soft-Grip Handgriff: Rutschfester Komfortgriff mit glatten und strukturierten Bereichen - 

optimale Kombination aus hohem Griffkomfort und ergonomischen Krafteinsatz
 ∙ Klinge aus Qualitätsstahl: Klinge aus Chrom-Vanadium. Für hohe Widerstandskraft und 

reduziertes Bruchrisiko an der Klingenspitze
 ∙ Griff direkt auf der Klinge aufgebracht: Verbindung von Klinge und Griff praktisch unzerstör-

bar - extrem sicher und zuverlässig 

Sicherheitsmesser

Art.-Nr. ST-HT010193

Universell einsetzbares, robustes Sicherheitmesser 

 ∙ Automatischer Rückzug der Klinge in das Heft nach Beendigung des Schneidvorganges – 
hoher Schutz vor Verletzungen

 ∙ Ergonomsicher Korpus – für hohen Komfort und kraftvollen Einsatz
 ∙ Klingenschieber von oben zugänglich – geeignet für Rechts- und Linkshänder
 ∙ Für gängige Sicherheitsklingen geeignet

Nadelfeilen-Set, 6-teilig, 150 mm

Art.-Nr. ST-022500

 ∙ Karbon-Stahl für hohe Lebensdauer und dauerhafte Schärfe
 ∙ Ergonomischer, rutschfester Handgriff - für hohen Komfort und maximale Sicherheit
 ∙ Bi-Material-Handgriff - Griff mit Weichstoffeinlagen - für weniger Vibrationen und sicheren 

Halt
 ∙ Gefertigt nach DIN 8349 und ISO 234-2:1982
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Splinttreiber

Art.-Nr. ST-418233

 ∙ Gehärtet und angelassen für lange Haltbarkeit
 ∙ Oberflächen behandelt und pulverlackiert - für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen 

Schutz
 ∙ Werkzeugstahl - aus einem Stk. geformt für Stärke, Haltbarkeit und bleibende Präzision

Splinttreiber-Set 6-tlg.

Art.-Nr. ST-418226

Satz besteht aus 1,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm

 ∙ Splinttreiber-Set 6-tlg.
 ∙ Gehärtet und angelassen für lange Haltbarkeit
 ∙ Oberflächen behandelt und pulverlackiert - für bessere Erkennbarkeit und zusätzlichen 

Schutz
 ∙ Werkzeugstahl - aus einem Stk. geformt für Stärke und Haltbarkeit

Steckschlüssel-Set FatMax™ 1/2“, 40-teilig

Art.-Nr. ST-199056

Satz besteht aus:
 ∙ Steckschlüssel 10 – 32 mm 
 ∙ 13 Ringmaulschlüssel (7 – 19 mm) Expert Qualität
 ∙ Ratsche mit Bi-Material-Griff
 ∙ 2 Verlängerungen (125 und 250 mm)
 ∙ 1 Kardangelenk
 ∙ 1 T-Gleit-Adapter
 ∙ 1 Gelenkgriff, 2“

Kompakter Steckschlüsselsatz mit 1/2’’-Antrieb

VDE Multi-Bit-Schraubendreher Set

Art.-Nr. ST-HT066426

Im Satz enthalten:
 ∙ Großer, komfortabler Handgriff mit Weichstoffeinlagen für hohes Anzugsmoment
 ∙ Sandgestrahlte Spitzen für verbessertes Anzugsmoment und hohen Rostschutz
 ∙ Zwei Griffgrößen für verschiedene Anwendungen
 ∙ Präzisionshandgriff mit drehbarem Kopf
 ∙ Schmale Klingenausführung für leichten Zugang
 ∙ 8 Wechselklingen im Lieferumfang enthalten:

 ∙ PH0 x 60 mm
 ∙ PH1 x 80 mm
 ∙ PH2 x 100 mm
 ∙ PZ1 x 100 mm
 ∙ PZ2 x 100 mm
 ∙ Schlitz 3 mm x 100 mm
 ∙ Schlitz 5,5 mm x 100 mm
 ∙ Schlitz 6,5 mm x 100 mm

Bit-Schraubendreher FatMax™ Clip-N-Grip™

Art.-Nr. ST-969188

 ∙ Multi-Bit Schraubendreher mit Fixierungssystem (Clip-N-Grip™)
 ∙ Komfortables Fixieren der Schraube am Antriebselement - kein Herabfallen der Schraube 

beim Arbeitsbeginn
 ∙ Die Schraube wird jederzeit sicher gehalten - auch bei schwierigen Einsätzen wie bei 

Arbeiten über Kopf
 ∙ Sicheres und übersichtliches Verstauen von bis zu 6 Bits im Griff
 ∙ Endkappe kann als Bit-Halter verwendet werden
 ∙ Ergonomisch geformter Bi-Material Handgriff für kraftvolles Anziehen und Lösen
 ∙ Gehärtete und angelassene Klinge für Haltbarkeit
 ∙ Inklusive 6 hochwertiger Bits aus Chrom-Vanadium Stahl: Schlitz 3, 6 mm, PH1, PH2, PZ1, 

PZ2
 ∙ Einsetzbar bei nahezu jedem handelsüblichen Schraubentyp (Aluminium, Messing, Kunst-

stoff, Stahl usw.)

6-MR 77 Blindnietzange mit drehbarem Kopf

Art.-Nr. ST-6-MR77

 ∙ Robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguß in schwerer Profiqualität
 ∙ Bequemes Nieten auch in schwer zugänglichen Bereichen durch um 360° drehbaren Kopf
 ∙ Ausgestattet mit einer auswechselbaren Auswurffeder
 ∙ Automatischer Ausstoß des äußeren Dornteils aus Niet und Zange
 ∙ Lieferung mit einem Schraubenschlüssel sowie je einem Nietkopf für Blindnieten von ø 2 

mm, 3 mm, 4 mm und 5 mm
 ∙ Verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32‘‘), 3 mm (1/8‘‘), 4 mm (5/32‘‘) 

und 5 mm (3/16‘‘) Durchmesser
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Drehmomentschlüssel mit nicht abnehmbarer Knarre

Art.-Nr. ST-113568

Eigenschaften 1/4”, Drehmomentbereich: 5 bis 25 Nm, Länge: 300 mm

Art.-Nr. ST-113565

Eigenschaften 3/8”, Drehmomentbereich: 10 bis 50 Nm, Länge: 350 mm

Art.-Nr. ST-113571

Eigenschaften 1/2”, Drehmomentbereich: 40 bis 210 Nm, Länge: 410 mm

 ∙ Genauigkeit: +/- 4% vom Skalenwert
 ∙ Geprüfte Genauigkeit
 ∙ Hörbares und fühlbares Signal bei Erreichen des voreingestellten Wertes
 ∙ Automatische Auslösung
 ∙ Zur Verwendung mit Steckschlüsseln
 ∙ Ergonomischer Handgriff
 ∙ Entspricht ISO 6789

Stiftschlüssel, Set, 9-teilig „Hexgrip“

Art.-Nr. ST-089904

 ∙ 9-teiliger Stiftschlüssel-Satz
 ∙ Kugelkopf - bis zu 25° abwinkelbar
 ∙ Gerader Kopf an der kurzen Seite - für hohes Drehmoment
 ∙ Multifunktionaler Handgriff kann wahlweise als T- oder L-Griff verwendet werden
 ∙ Aufbewahrung der Schlüssel im praktischen Kunststoffhalter (Kennzeichnung der Schlüssel)
 ∙ Widerstandsfähiger Chrom Vanadium Stahl
 ∙ Schwarz galvanisiertes Finish

Zentrierkörner mit Rändelgriff

Art.-Nr. ST-058120

 ∙ Lackierter, rund gerändelter Griff mit viereckigem Schlagkopf
 ∙ Glänzend geschliffene Spitze

Ring-Maulschlüssel mit Knarrenfunktion

Art.-Nr. ST-495660

 ∙ effizienteres und schnelleres Anziehen und Lösen
 ∙ Ratschenfunktion durch bewegliche Nase im Maul
 ∙ kein neues Ansetzen notwendig: bis zu 50 % schnelleres Arbeiten gegenüber regulären 

Gabel-Ringschlüsseln
 ∙ leicht zu verwenden - angeschrägtes Ende für leichtes und schnelles An- und Absetzen und 

Zugang in engen Bauräumen
 ∙ kraftvolles Anziehen und maximaler Schutz des Befestigungsmittels
 ∙ Drehmoment wird auf die Flanke übertragen, nicht auf die Ecken!
 ∙ kraftvolles Anziehen: 12-kant ring für hohe Anzugsmomente, Ring 15° abgewinkel
 ∙ twiderstandsfähig
 ∙ Chrom-Vanadium Stahl
 ∙ hohe Lebensdauer aller Teile
 ∙ mehr als 50.000 Testzyklen
 ∙ komfort und besserer Grip
 ∙ stärkerer Querschnitt und große Oberfläche für sicheren Griff
 ∙ Ausführung: satiniert
 ∙ vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrie , Automotive und Handwerk

1/2“ + 1/4‘‘ Steckschlüssel-Sortiment, 77-teilig

Art.-Nr. ST-194669

Satz enthält:
 ∙ 1/4“ Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-Material
 ∙ Steckschlüssel 6-Kant: 3,5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 ∙ lange Steckschlüssel 6-Kant: 8, 10, 13 mm
 ∙ Verlängerungen: 100-250 mm mit 3/8‘‘ Adapter (auf 1/2‘‘) - 125 mm
 ∙ Universal-Kardangelenk; 1/2‘‘ Umschaltknarre mit Umschalthebel und Handgriff aus Bi-

Material
 ∙ Steckschlüssel 6-Kant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 ∙ lange Steckschlüssel 6-Kant: 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm, Zündkerzenschlüssel 16 u. 21 mm
 ∙ Verlängerungen 125-250 mm mit 3/8‘‘ Adapter, Universal-Kardangelenk
 ∙ umfassendes Bitsortiment

Ringmaulschlüssel mit Ratsche 180° schwenkbar Set 6-teilig

Art.-Nr. ST-491444

 ∙ Effizient und schnell wie eine Ratsche
 ∙ Befestigen und Lösen ohne Loslassen
 ∙ Ratsche schwenkbar (> 180°), daher besonders geeignet für Arbeiten in engen Zwischen-

räumen
 ∙ Maxi Drive Plus® Profil für beste Verbindung von Mutter und Schlüssel
 ∙ Risiko des unbeabsichtigten Lösens wird entscheidend reduziert
 ∙ Matte Nickel-Beschichtung schützt vor KorrosionSet: 8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm
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Kunststoffrohrschneider
Art.-Nr. ST-070450

 ∙ Schneidet
 ∙ Kunststoffrohre bis 28 mm Durchmesser
 ∙ Abschlußprofile (Fliesenprofile)
 ∙ Schläuche
 ∙ Kunststoffprofile 
 ∙ Kabelkanäle

 ∙ Präzisionsklinge aus rostfreiem Stahl
 ∙ Ergonomischer Griff für maximale Hebelwirkung
 ∙ Vielseitig einsetzbares Schneidwerkzeug für eine Vielzahl von Materialien

Werkzeugkasten Metall „Cantilever“
Art.-Nr. ST-194738

 ∙ Fächer vollständig zugänglich
 ∙ Klemmschutz

Werkzeugbox Metall-Kunststoff mit integrierter Schublade

Art.-Nr. ST-195829

Eigenschaften Abmessungen 54,5 x 28 x 33,5 cm

Geräumige 50 cm (20“) Werkzeugbox für Aufbewahrung und Transport von Werkzeugen und 
Zubehör. 
 ∙ Robuste Konstruktion, geräumiger Metallkorpus – stark, haltbar und nicht-rostend. 
 ∙ Große, rostfreie Schließen – Möglichkeit zum Verschließen des Hauptfachs mit Vorhänge-

schloss. 
 ∙ Ergonomischer Bi-Material Griff. 
 ∙ Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken. 
 ∙ Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus. 
 ∙ Entnehmbare Trage über 3/4 Länge der Box – Möglichkeit zur Aufbewahrung auch sperriger 

Werkzeuge. 
 ∙ Zusätzliche Schublade für Elektrowerkzeuge und Zubehör: vollständig zugänglich, Tiefe 10 cm. 
 ∙ leichtgängig durch kugelgelagerte Schienen. 
 ∙ Gelb lackiert
 ∙ Lieferung ohne Inhalt

Rolltasche

Art.-Nr. ST-193601

Eigenschaft Abmessungen: 64 x 38,5 cm

 ∙ Nylontasche mit 12 Fächern für Handwerkzeuge und große Dokumententasche
 ∙ Robustes 600 x 600 Denier Cordura-Nylon
 ∙ Integrierter Stifthalter
 ∙ Leichtes Öffnen und Verschließen
 ∙ Lieferung ohne Inhalt

Werkzeugtrage mit Kofferaufsatz

Art.-Nr. ST-197506

 ∙ Komplette Werkzeugbox - alle Vorteile einer Werkzeugtrage plus zusätzlichem, abnehm-
barem Aufsatz

 ∙ Beide Einheiten getrennt verwendbar
 ∙ Koffer/Organizer kann unkompliziert mit der Trage verbunden werden und verschließt diese 

vollständig
 ∙ Zwei robuste Metallschließen
 ∙ Breiter Handgriff aus Metall
 ∙ Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich - leichte Abnahme der oberen Einheit
 ∙ Robustes „Structural Foam“-Design

FatMax™ Werkzeugtrage

Art.-Nr. ST-179212

Eigenschaft ohne Schutzhaube

Art.-Nr. ST-179213

Eigenschaft mit Schutzhaube

 ∙ Werkzeugtrage aus robustem 600 Denier Cordura-Nylon
 ∙ Wasserdichter Boden aus schlagfestem Kunststoff
 ∙ Maximale Organisation durch zahlreiche Taschen innen und außen
 ∙ Hochwertige und stabile Rahmenkonstruktion aus Polypropylen-Kunststoff
 ∙ Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion
 ∙ Weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten im Innenbereich
 ∙ Verschließbare Fronttaschen für Kleinteile
 ∙ Abmessungen: 49 x 28 x 31 cm
 ∙ Lieferung ohne Inhalt
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FatMax™ Stock & Carry™ Lagersichtkasten

Art.-Nr. ST-194746

Eigenschaften Abmessungen: 29,1 x 13,2 x 15,9 cm

Tragbares, verschließbares Kleinteilemagazin - Steckbar
 ∙ Leichte Wandmontage
 ∙ Erweiterbar zu einem umfassenden modularen Aufbewahrungssystem
 ∙ Aufrechtes Stellen möglich - Beschriftbares Schild im Deckel
 ∙ Drei Stk. / Packung (Merchandiser mit Testfunktion)

Magnetarmband

Art.-Nr. ST-194856

 ∙ Nylon-Armband mit starken, abnehmbarem Magnet
 ∙ Größenverstellbar mit Klett-Verschluss
 ∙ Geringes Gewicht
 ∙ Atmungsaktive Innenseite mit hohem Tragekomfort

FatMax™ Aluminium-Stablampe 3AAA

Art.-Nr. ST-195152

 ∙ 70 Lumen Lichtstärke 
 ∙ Aluminiumkorpus 
 ∙ Bruchsichere Linse 
 ∙ Wasserfest 
 ∙ Gut sichtbare O-Ringe 
 ∙ Energiesparanzeige 
 ∙ Hocheffiziente LEDs 
 ∙ Höhere Lichtstärke 
 ∙ Hohe Haltbarkeit 
 ∙ Handschlaufe für mehr Sicherheit

LED-Mini-Taschenlampe MaxLife™ mit Stativ und Schlüsselanhänger

Art.-Nr. ST-095113

 ∙ 70 Lumen Lichtstärke Aluminiumkorpus Bruchsichere Linse 
 ∙ Wasserfest 
 ∙ Gut sichtbare O-Ringe
 ∙ Energiesparanzeige
 ∙ Hocheffiziente LEDs
 ∙ Höhere Lichtstärke
 ∙ Hohe Haltbarkeit
 ∙ Handschlaufe für mehr Sicherheit
 ∙ Effizienter Energieeinsatz
 ∙ Ein-/Ausschalter an der Rückseite
 ∙ Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA

Lagersichtkästen

Art.-Nr. ST-192713

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 10,8 x 19,1 x 7,3 cm
 ∙ Stauraum: 1 l

Art.-Nr. ST-192714

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 14,6 x 23,8 x 12,7 cm
 ∙ Stauraum: 4 l

Art.-Nr. ST-192715

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 20 x 32,7 x 15,6 cm
 ∙ Stauraum: 10 l

Art.-Nr. ST-192716

Eigenschaften  ∙ Abmessungen: 30,8 x 42,9 x 17,8 cm
 ∙ Stauraum: 21 l

 ∙ Kompatibel mit nahezu allen gängigen Lagersichtkästen
 ∙ Platzsparend - ineinander schiebbar
 ∙ Aus schlagfestem Polypropylen
 ∙ Mit Etikettenhalter
 ∙ Lieferung ohne Inhalt
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Heißluftpistole mit Digitalanzeige

Art.-Nr. ST-D26414

Eigenschaften  ∙ Aufnahmeleistung: 2.000 Watt
 ∙ Betriebstemperatur: 50 - 600 °C
 ∙ Luftdurchsatz: 650 l/min
 ∙ Gewicht: 0,85 kg

Lieferumfang  ∙ 1x Konusdüse
 ∙ 1x Flächendüse

 ∙ Heißluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer
 ∙ Stufenlos einstellbare Temperatur sowie Speicherung der Temperatureinstellung für kon-

stante Temperaturanforderung
 ∙ Leichte Kontrolle aller Einstellungen über Digital-Display
 ∙ Leistungsstarkes 2.000 Watt Heizelement mit optimaler Kühlung
 ∙ Stationäreinsatz durch sichere, vertikale Standposition 
 ∙ Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise

125 mm Winkelschleifer

Art.-Nr. ST-D28134

Eigenschaften  ∙ Aufnahmeleistung: 1.100 Watt
 ∙ Leerlaufdrehzahl: 10.000 min-1

 ∙ max. Scheibendurchmesser: 125 mm
 ∙ Antriebsspindel: M 14 
 ∙ Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang  ∙ 1x Schutzhaube für Schleifarbeiten
 ∙ 1x Zusatzhandgriff

 ∙  Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und sehr flachem 
Getriebegehäuse

 ∙  Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie spezielle Kühlluftführung schützen den Motor 
vor abrasiven Staubpartikeln

 ∙  Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
 ∙ Optimal positionierte Spindelarretierung

10,8 Volt Akku-Bohrschrauber incl. DT7969 Bit-SET

Art.-Nr. ST-DCD710S2SET

Eigenschaften  ∙ Akku: 10,8 Volt / 1,5 Ah 
 ∙ Abgabeleistung: 180 Watt
 ∙ Leerlaufdrehzahl: 0-400 / 0-1.500 min-1

 ∙ Konstantes Drehmoment: 25 Nm
 ∙ max. Bohrleistung in Holz / Metall: 20 / 10 mm
 ∙ Bohrfutterspannweite: 0,8-10 mm
 ∙ Gewicht (inkl. Akku): 1,1 kg

Lieferumfang  ∙ 1x 40 Min.-Schnellladegerät
 ∙ 2x 1,5 Ah Li-Ion-Akkus
 ∙ 1x Bit-Set
 ∙ 1x Transportkoffer

 ∙ Extrem kompakter und leichter Bohrschrauber
 ∙ Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Bohr- und 

Schraubarbeiten
 ∙ 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment
 ∙ Zentrisch spannendes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretie-

rung
 ∙ Großdimensionierter, leicht dosierbarer Schalter
 ∙ Integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen
 ∙ Stabile und kippsichere Standfläche mit sehr niedrigem Schwerpunkt
 ∙ Ausgereifte Ergonomie und uneingeschränktes Handling
 ∙ Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung

14,4 Volt Akku-Bohrschrauber

Art.-Nr. ST-DCD730C2

Eigenschaften  ∙ Akku: 14,4 Volt / 1,5 Ah 
 ∙ Abgabeleistung: 300 Watt
 ∙ Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 0-1.900 min-1

 ∙ Konstantes Drehmoment: 32 Nm
 ∙ max. Bohrleistung in Holz / Metall: 35 / 13 mm
 ∙ Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
 ∙ Gewicht (inkl. Akku): 1,5 kg

Lieferumfang  ∙ 1x 30 Min.-Schnellladegerät
 ∙ 2x 1,5 Ah Li-Ion-Akkus
 ∙ 1x Gürtelclip
 ∙ 1x Bithalter
 ∙ 1x Transportkoffer

 ∙ Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
 ∙ Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von 

Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
 ∙  Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie gummierter, ergonomischer Hand-

griff für Sicherheit und Arbeitskomfort
 ∙  13 mm Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung 
 ∙  Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
 ∙  Integrierte LED-Leuchte
 ∙  Mit ultra kompakten Li-Ionen System Akkus
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Fax-Bestellung
 Ausschneiden, Ausfüllen, Faxen
 Auf den nächsten Seiten finden Sie vorgedruckte Fax-Bestellformulare. Einfach ausschneiden, ausfüllen und per Fax an:    
 +49 (0)700 55 00 8000

Online-Shop
 Einklinken und online bestellen
 Unter www.ksa-toolsystems.de finden Sie rund um die Uhr das aktuelle Angebot im Online-Shop. 
 Bestellung schnell und einfach.

Call-In-Shop
 Anrufen und bestellen
 Telefonische Bestellungen unter +49 (0)700 54 00 8000 sind
 von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12, sowie 13 bis 17 Uhr
 und am Freitag von 8 bis 12 Uhr, sowie 13 bis 16 Uhr möglich. 
 Hier werden auch eventuelle Fragen beantwortet.

Bestellung
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BESTELLUNG FAX +49 (0) 700 55 00 8000

Firma Kundennummer

Ansprechpartner Telefon

Anschrift Fax

Datum

Pos. Art.-Nr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis Mengenpreis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mehrwertsteuer Gesamt netto

Gesamt brutto

BESTELLUNG FAX +49 (0) 700 55 00 8000

Firma Kundennummer

Ansprechpartner Telefon

Anschrift Fax

Datum

Pos. Art.-Nr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis Mengenpreis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mehrwertsteuer Gesamt netto

Gesamt brutto
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BESTELLUNG FAX +49 (0) 700 55 00 8000

Firma Kundennummer

Ansprechpartner Telefon

Anschrift Fax

Datum

Pos. Art.-Nr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis Mengenpreis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mehrwertsteuer Gesamt netto

Gesamt brutto

BESTELLUNG FAX +49 (0) 700 55 00 8000

Firma Kundennummer

Ansprechpartner Telefon

Anschrift Fax

Datum

Pos. Art.-Nr. Artikelbezeichnung Menge Einzelpreis Mengenpreis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Mehrwertsteuer Gesamt netto
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3

4

5

6

7

8

9
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Mehrwertsteuer Gesamt netto

Gesamt brutto
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PAP-728L 59

PAP-KMA 59

PAP-KMB 59

PAP-KMW 58

PP-802 73

PR-801 16

PS-1000 12

PS-1000 12

R RD-50 30

RDS-400 31

REP-310CP 8

REP-310FP 10

REP-310HP 9

RHN-10 67

RHS-500 70

RTL-225 46

RW-210 54

RW-500 54

S SAW-150 73

SAW-820 73

SAW-820-1 73

SB-800 49

SCL-100 28

SCS-500 28

SD-225 30

SDS-400 31

SE-601 45

SE-801 45

SEA-250 99

SEG-228 98

SEG-242 98

SEG-244 98

SEL-205 92

SEL-206 93

SEL-207 94

SEN-190 94

SEN-202 96

SEN-203 95

SEN-205 93

SEN-206 92

SEN-207 94

SEN-208 93

SEN-209 95

SEN-211 86

SEN-213 95

SEN-293 96

SEN-303 96

SEN-307 86

SEN-308 86

SEN-309 86

SEN-321 87

SEN-322 87

SEN-323 87

SEN-550 99

SEN-GEL 98

SEN-GEL2 98

SEP-150 89

SEP-150-1 89

SEP-151 89

SEP-151-1 89

SEP-152 89

SEP-152-1 89

SEP-153 89

SEP-153-1 89

SEP-154 89

SEP-154-1 89

SEP-158 90

SEP-158-1 90

SEP-159 90

SEP-159-1 90

SEP-160 90

SEP-160-1 90

SEP-161 90

SEP-161-1 90

SEP-162 90

SEP-162-1 90

SEP-165 91

SEP-165-1 91

SEP-166 91

SEP-166-1 91

SEP-167-1 91

SEP-168-1 91

SEP-185 87

SEP-189 97

SEP-189-1 97

SEP-193 95

SEP-194 97

SEP-195 97

SEP-197 93

SEP-198 94

SEP-199 92

SEP-405 88

SEP-406 88

SEP-407 88

SEP-408 88

SET-400 99

SFP-10 19

SFP-100 19

SH-073 47

SH-073-1 47

SH-120 47

SH-120-1 47

SH-150 47

SH-150-1 47

SHB-109 49

SHB-110 49

SHG-109 49

SHG-110 49

SOL-3020 48

SP-030 12

SP-100 12

SP-250 12

SP-2000 68

SP-803 68

SR-15 82

SR-30 82

SSF-100 71

SSF-150 71

SSF-250 71

SSH-305 48

SSP-100 72

SSP-1000A 72

SSP-250 72

SSP-500 72

ST-... (STANLEY) ab 168

ST-195621 55

STI-090 38

STK-190 38

STV-480 83

STV-680 83

STV-680F 83

STV-680T 83

SWR-500 76

SWR-EXS230 79

SWR-UV230 79

SWR-UVL 77

T TM-900 43

TPR-10 13

TPR-500 13

U UP-... (Profile) ab 116

UV-12 70

UV-230 70

UVR-12 70

UVR-4 70

V VGR-2000 64

VGR-2020 66

VGR-2020B 66

VGR-2030 66

VGR-500 65

VGR-500-P 68

VGR-500-S 68

VGR-600 65

VGR-CF 66

VGR-PF 66

VKD-50 30

VKS-400 31

VV-438-40 21

W WA-100 39

WA-120 39

WA-70 39

WA-90 39

WAT-125 39

WB-... (Wischer) ab 126

WSK-309 19

WZW-845 52

WZW-863 53

X XL-2 38

Z ZG-906 46

A A-LIQ2010 67

A-LIQ2015 67

AC-10 13

AC-500 13

AP-105 16

AP-105-12 16

AP-130 16

AP-130-12 16

ARS-211 40

ARS-212 40

ASM-2 79

B BKS-... (Spitzen) 11

BS-380 16

C CE-202 42

CE-301 42

CE-880 42

CLIP-500 114

CT-1010 124

CT-1515 124

CT-1520 124

CT-2010 124

D DCP-050 21

DCP-800 20

DF-GC-1000N 14

DF-GC-500N 14

DHN-10 67

DLN-20F 61

DLN-20M 61

DLP-310 61

DLP-400 61

DO-22K 44

DO-22S 44

DO-28K 44

DO-28S 44

DO-680 44

DS-66 32

DS-88 32

DZG-100 31

DZG-100-1 31

E EHL-700 48

EHV-800 48

F FA-... (FACOM) ab 152

FA-JET52XL 53

FA-JETA1G 53

FCD-50 30

FE-500 32

FE-550 32

FIX-1 45

FIX-6 45

FK-... (FEIN) 33-35

FRZ-160 40

FSC-... (Klingen) 41

FSC-301 41

FSC-302 41

FSC-500 41

G GA-030 12

GA-100 12

GA-250 12

GB-... (Glasbohrer) 71

GC-10 13

GC-1000 13

GCK-950 14

GH-350 31

GH-350-1 31

GL-030 70

GP-015 70

GP-060 70

GRS-500 74

GRS-P250 74

GRS-PS2 75

GRS-PS3 75

GRS-PT2 75

GRS-PT3 75

GS-800 40

GSK-100 40

H HLP-1038 16

HLP-538 16

HP-181 61

HRC-10 15

HRC-1000 15

HRC-2500 15

HRC-500 15

HRC-P 15

HRT-080 15

HV-250 21

I ID-10 69

ID-16 69

INJ-2005 69

INJ-2006 69

INJ-2016 69

INJ-2017 69

IZ-501 42

IZ-502 42

K KAK-10815 60

KAP-10815 60

KBD-... (Klebeband) 18

KBG-3050 18

KBG-5050 18

KBK-5050 77

KBO-538 18

KBO-576 18

KE-415 45

KE-415-1 45

KE-KP422 77

KE-NP181 78

KE-PP245 79

KE-PP253 79

KE-PS2 78

KE-PS3 78

KE-PS3000 79

KE-PS4 78

KE-SR1000 77

KE-SS240 78

KE-SS400 78

KS-... (KS TOOLS) ab 132

KSA-CP310HM 8

KSA-CP400HM 8

KSA-FP310HM 10

KSA-FP400HM 10

KSA-HP310HM 9

KSA-HP400HM 9

KSK-... (Klingen) 26-27

KSL-012 14

KSL-100 14

KSM-100 29

KSM-500 29

KSM-500S 29

KSM-900 29

KSO-88 46

KSS-902 33

KSZ-888 46

L L-2 38

LO-19437 19

M MB-... (Moosbänder) 125

MD-867 21

MF-... (Microfaser) 17

MK-118 38

MK-218 38

ML-400 43

MS-500 15

MS-810 43

MS-913 43

MSG-5 82

MSG-9 82

MT-600 43

MY-20 69

O OF-350 11

OM-AU-50 23

OM-BR-70 23

OM-PO-60 23

OM-S-01 22

OM-SD-06 22

OM-SMG-33 23

OM-SPP-12 22

OM-SPV-10 22

OM-SV-01 22

OM-SVD-06 23

OM-V-200 23

P P-... (Klipse/Klammern) ab 100

P-133601208 98

P-13700002 72

PAK-14433 60

PAK-228 58

PAK-728 59

PAP-14433 60

PAP-228 58

PAP-228-1 58

PAP-728 59
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